
 

Изм. Лист № докум. П

одп. 
Дат
а 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 
И

н
в
.№

 д
у
б

л
. 

 
П

о
д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

Лист 

1 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОВОС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Том ОВОС 

Ремедиация нефтезагрязненных почв и грунтов с использованием технологии 

интродукции ассоциации углеводородокисляющих микроорганизмов 

 

Том 2. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 

  



 

Изм. Лист № докум. П

одп. 
Дат
а 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 
И

н
в
.№

 д
у
б

л
. 

 
П

о
д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

Лист 

2 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОВОС 

 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ             

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМОГО РЕШЕНИЯ     7 

2. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА                11 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ              13 

3.1. Климатические, физико геграфические характеристики, почвенный покров  

Центрального федерального округа                 13 

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОПРЕПАРАТА                16 

4.1. Объекты ремедиации                  16 

4.2. Исходные данные и требования к очищенному грунту/почве            17 

4.3. Основные технологические решения                          18 

4.4. Технологическая линия                19 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ                     26 

5.1. Характеристика воздействия на атмосферный воздух             26 

5.1.1. Воздействие на атмосферный воздух               26 

5.1.2. Характеристика источников воздействия на атмосферный воздух           26 

5.1.3 Количественный прогноз выбросов загрязняющих веществ            27 

5.2. Характеристика шумового воздействия               30 

5.3. Электромагнитное воздействие                32 

5.4. Воздействие на водные объекты                32 

5.5. Характеристика образующихся отходов, их утилизация и обезвреживание          37 

5.5.1. Баланс отходов                  45 

5.5.2. Порядок обращения с отходами                46 

5.6. Характеристика воздействия на почвенно-растительный слой, геологическую среду, 

животный мир                    46 

5.7. Санитарно-защитная зона                 48 

6. ПРОГНОЗ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ            48 

6.1. Прогноз воздействия на атмосферный воздух              48 

6.2 Анализ и оценка влияния выбросов вредных веществ на состояние атмосферного 

воздуха. Санитарно-защитная зона                49 

6.3. Предложения по установлению предельно-допустимых выбросов (ПДВ)          50 

6.4 Прогноз шумового воздействия. Мероприятия по защите от шума и вибраций  

                     53 

6.5. Обоснование размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)             53 

6.6. Прогноз влияния на водные объекты                53 

6.7. Прогноз влияния на территорию, геологическую среду, условия землепользования,  

почвенно-растительный покров                 53 

6.8. Прогноз “нового состояния окружающей природной среды”            54 

7. ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ           55 

7.1. Мероприятия по охране окружающей среды              55 

7.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха              55 

7.1.2. Мероприятия по охране земельных ресурсов, недр, почвенного слоя            56 

7.1.3. Мероприятия по охране объектов гидросферы              57 



 

Изм. Лист № докум. П

одп. 
Дат
а 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 
И

н
в
.№

 д
у
б

л
. 

 
П

о
д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

Лист 

3 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОВОС 

 
 

 

7.1.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов                  57 

7.1.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания                    58 

7.1.6. Мероприятия от шума и вибрации                58 

8. МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ             59 

8.1. Мероприятия по мониторингу за обращением с отходами             63 

8.2. Мониторинг атмосферного воздуха                64 

8.3. Мониторинг поверхностных и подземных вод              87 

8.4. Мониторинг поверхностно-растительного покрова              71 

8.5. Мониторинг шума                  73 

8.6. Контроль при возникновении  аварийных ситуаций, чрезвычайных ситуаций          75 

9. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА             77 

10.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ                87 

10.1. Расчет компенсационных выплат за загрязнение атмосферного воздуха          87 

10.2. Расчет компенсационных выплат за загрязнение объектов гидросферы            87 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                  90 

ПРИЛОЖЕНИЯ            

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ЗВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ          93 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ             120 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЛИЦЕНЗИЯ ООО "ЭКО-СОЮЗ"            136 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БИОПРЕПАРАТА "СОЙЛЕКС"           150 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА 

БИОПРЕПАРАТ "СОЙЛЕСК"               162 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ                  172 

 



 

Изм. Лист № докум. П

одп. 
Дат
а 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 
И

н
в
.№

 д
у
б

л
. 

 
П

о
д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

Лист 

4 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОВОС 

 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду - процесс, способствующий принятию экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, 

оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий. (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 

г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»). 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» проекты технической документации на новую технологию, 

использование которой может оказать воздействие на окружающую среду, являются 

объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня. 

Государственная экологическая экспертиза объектов проводится при наличии в составе 

материалов, подлежащих экспертизе, материалов оценки воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности. 

Данные Материалы подготовленны на основании результатов проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) от применения новой технологии 

«Ремедиация нефтезагрязненных почв и грунтов с использованием технологии 

интродукции ассоциации углеводородокисляющих микроорганизмов». Данные материалы 

являются частью технической документации на новую технологию, предствляемой на 

государственную экологическую экспертизу. 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 

предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 

Представляемые материалы оценки воздействия на окружающую среду новой 

технологии «Ремедиация нефтезагрязненных почв и грунтов с использованием 

технологии интродукции ассоциации углеводородокисляющих микроорганизмов» (далее 

по тексту Материалы) подготовленные в соответствии с Федеральным законом от 23 

ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; Приказом Госкомэкологии РФ 

от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении «Инструкции по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», являются научно 

обоснованными и отражают результаты исследований, выполненных с учетом 

взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факторов. 

Исследования по оценке воздействия представляют собой сбор, анализ и 

документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки 

воздействия (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации»). 

В материалах ОВОС новой технологии «Ремедиация нефтезагрязненных почв и 

грунтов с использованием технологии интродукции ассоциации углеводородокисляющих 

микроорганизмов» представлена информация о характере и масштабах воздействия на  
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окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке 

экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого 

воздействия и их значимости, о возможности минимизации воздействий. 

Представленные Материалы обосновывают возможность применения технологии 

ремедиации нефтезагрязненных почв и грунтов при интродукции ассоциации 

углеводородокисляющих микроорганизмов с точки зрения отсутствия негативного 

воздействия на состояние компонентов окружающей среды от применения новой 

технологии и экономической целесообразности. 
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разрабатывается с целью 

выявления возможных неблагоприятных для общества экологических и связанных с ними 

социальных последствий воздействия при реализации проектируемого объекта, 

обеспечения экологической стабильности района размещения объекта, предупреждения 

возможной деградации компонентов природного комплекса под воздействием  

проектируемого объекта, создания благоприятных условий жизни населения. В ходе 

работы определена степень влияния проектируемого объекта на компоненты природного 

комплекса: воздух, воды, почву, геологическую среду, территорию. 

При проведении работы были определены источники выбросов загрязняющих 

веществ, количественная оценка этих выбросов, оценка загрязнения атмосферного 

воздуха и установлены нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от проектируемого объекта. 

Для оценки воздействия новой технологии «Ремедиация нефтезагрязненных почв и 

грунтов с использованием технологии интродукции ассоциации углеводородокисляющих 

микроорганизмов» проведены лабораторные эксперименты, на результатах которых 

основано принятие решения об отсутствии негативного воздействия от применения новой 

технологии на состояние компонентов природной среды.  

В главе 5 дана характеристика качественного и количественного состава 

образующихся на проектируемом объекте отходов, определен класс опасности, токсичные 

свойства, виды и способы обращения с отходами, определены места утилизации.  

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов в действующей редакции: 

- Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка 

воздействия на окружающую природную среду» при обосновании инвестиций в 

строительство предприятий, зданий и сооружений. 

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждено приказом 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, зарегистрировано в Минюсте России, рег. 

№ 2302 от 14.07.2000 г. 

- Федеральный Закон РФ от 04.05.2099 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

- Федеральный Закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федеральный Закон РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ЗК РФ) «Земельный кодекс»; 

- Федеральный Закон РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ВК РФ) «Водный кодекс  
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Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

- Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Указания к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в  

прединвестиционной и проекта технической документации.  

- Свод правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (СП 11-

102-97). 

Структура и содержание данного проекта соответствует Практическому 

пособию к СП 11-101-95 с незначительными  изменениями и дополнениями. 

При разработке проекта использовались программные продукты, разработанные 

фирмой «Интеграл»: 

- УПРЗА «Эколог», версия 3.0  

- АТП – Эколог, версия 1.0 

Все программные продукты сертифицированы и разрешены для использования 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, федеральным государственным  

унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного 

воздуха», Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор). 
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1. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМОГО РЕШЕНИЯ 

 

Учитывая, что основными объектами природной среды, подверженными 

загрязнению нефтью или нефтепродуктами, являются почвы, грунты и водные системы, 

номенклатура показателей состава и загрязняющих свойств должна в полной мере 

отражать механизмы функционального повреждения экосистем таких природных 

объектов. 

Нефть в основном состоит из алифатических углеводородов, в некоторых случаях (в 

зависимости от ее происхождения) в ней могут содержаться алициклические и 

ароматические углеводороды. В небольших количествах в состав нефти входят также 

кислородсодержащие соединения, как, например, альдегиды, кетоны и карбоновые 

кислоты, серо- и азотсодержащие. Нефть попадает в природную среду различными 

путями, например, при бурении скважин на нефтяных месторождениях, авариях танкеров 

или течи в нефтепроводах, транспортировке и переработке сырой нефти, а также при 

очистке отстойников, танкеров и автоцистерн от остатков сырой нефти и нефтепродуктов. 

Особенно сильные загрязнения в результате утечки нефти происходят при бурении 

морских скважин и авариях танкеров. 

Объектом ремедиации по представленному регламенту являются нефтезагрязненные 

почвы и грунты, собранные в процессе работ по ликвидации последствий разливов нефти 

в результате разгерметизации нефтепроводов (согласно письму №12-47/8091 от 02 июня 

2010 г.  Приложение 6). Согласно письму №12-47/8091 от 02 июня 2010 г.  

нефтезагрязненные почвы и грунты не являются отходами производства и потребления. 

Отрицательным воздействием на почву и грунты обладают углеводороды (УВ) 

(нефть и нефтепродукты), в т.ч. их фракционный состав; трудноокисляемая органика; 

соединения тяжелых металлов, как наиболее токсичные для почвы и грунтов компоненты. 

На рост растений и жизнедеятельность микроорганизмов непосредственно влияет 

показатель среды pH. Резкое отклонение его значений, от оптимального для почв 

различных типов, может вызвать изменение соотношения органической и минеральной 

частей, направленности и скорости протекающих в почве химических, биологических и 

почвоостанавливающих процессов. 

При попадании нефти в почву происходят существенные, зачастую необратимые 

изменения химических, физических и микробиологических свойств. Общие 

закономерности поведения нефти достаточно сложны. Попадая в природную среду 

углеводороды из-за высокой миграционной способности, загрязняют территории, во 

много раз превышающие площади первоначального сброса. 

Наиболее подвижными фракциями нефти считают алканы и полициклические 

ароматические углеводороды. Миграция углеводородов в почвах является важным 

фактором их самоочищения. Рассеяние углеводородов происходит в двух направлениях 

латеральном (плоскостной сток) и радиальном (вертикальный сток). Концентрация 

углеводородов в почвах при этом может существенно уменьшиться, что ускорит их 

полное разложение. 

Известно, что растения являются достаточно чувствительными к углеводородам 

нефти, в присутствии которых их рост и развитие существенно замедляются. Второй 

причиной, которая тормозит рост растений, является недостаток влаги в гидрофобном 

нефтезарязненном грунте. И, наконец, третьей причиной является присутствие в ней  
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биотоксикантов, которые выделяются в почву некоторыми почвенными 

микроорганизмами при использовании ими соединений нефти. Известно, что такой 

способностью обладают почвенные грибы родов Aspergillus и Peniccillium. 

Разведка, добыча и любые виды транспортировки нефти представляют собой 

определенный риск загрязнения и серьезную экологическую угрозу для природной среды. 

Наиболее опасным источником нефтяного загрязнения является транспортировка нефти и 

нефтепродуктов. 

Попадая в водную среду естественных водоемов, нефть и нефтепродукты 

подвергаются различным физико-химическим и биогеохимическим процессам. 

Важнейшие из них: испарение, эмульгирование, растворение, окисление, образование 

агрегатов, седиментация, биодеградация, включающая микробное разрушение и 

ассимиляцию планктонными и бентосными организмами, и т.д. В результате со временем 

нефтяная пленка исчезает с поверхности моря, а нефтяные агрегаты – с морских берегов. 

При трансформации нефти большое значение имеют температура воздуха и наличие 

биогенных элементов. 

Ледовый покров на всех стадиях его образования сильно замедляет процессы 

трансформации нефти, способствует образованию устойчивых эмульсий, аккумулирует 

нефть в значительных количествах и полностью блокирует ее перенос под слоем льда. 

Трансформация нефтепродуктов в снежно-ледяном покрове определяется метеоусловиями 

в районе катастрофы, градиентом температуры в системе вода – лед – воздух, строением 

льда и свойствами самой нефти. Гидрофобные свойства алифатических УВ 

обусловливают преимущественное содержание их в снеге и льдах во взвешенной форме. 

Движение нефти в толще льда зависит от его возраста, структуры, пористости, плотности, 

заснеженности и других характеристик. При этом по капиллярным каналам и каналам 

стока может происходить как сорбция нефтепродуктов льдом, так и их фильтрация через 

толщу льда. При трансформации нефтяных УВ на многолетних льдах основное значение 

приобретают ветровые процессы, а на припайных, пористых льдах – фильтрация по 

капиллярам и каналам стока, обусловленная конвективно-диффузионным механизмом. 

Снежный покров обладает свойствами, делающими его удобным индикатором 

состояния экосистемы, так как выступает в качестве «планшета», который сорбирует 

«свежее» загрязнение не только атмосферных осадков и атмосферного воздуха, но и 

загрязнений, поступающих из воды. Лед, как насос, концентрирует органические 

соединения из снега и воды. Поэтому увеличение концентраций УВ в импактных районах 

происходит в снеге и в верхней части льдов, а в фоновых районах на границе лед – вода. 

Загрязнения, выносимые реками, оседают в области смешения речных вод с 

морскими (район маргинального фильтра) за счет трансформации и выпадения как 

антропогенных, так и природных соединений, в основном высокомолекулярных, в 

частности бенз(а)пирена и других канцерогенных гомологов. По мере удаления от таких 

районов количество ЗВ уменьшается до величин, регистрация которых становится 

невозможной на фоне естественной динамики природных процессов. Градиент 

концентраций УВ в этих областях в значительной степени определяется величиной 

речного стока. Поэтому загрязняющие вещества, поступающие с речным стоком, не 

попадают в открытые районы моря. 

Фоновые концентрации алифатических углеводородов (АУВ) в донных осадках 

обычно не превышают 10–20 мкг/г для песчанистых и 100 мкг/г для илистых отложений, 
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при этом в составе органического углерода (Сорг) их доля ≈ 1%. Увеличение 

концентраций АУВ (в пересчете на сухую массу и в составе Сорг) происходит в осадках, 

загрязненных нефтепродуктами, особенно в зоне лавинной седиментации. 

Влияние разливов на экосистему подвергшегося загрязнению района сводится к 

негативным эффектам для сырьевой базы рыболовства, основу которой составляют 

популяции промысловых видов рыб и беспозвоночных (промысловые биоресурсы) и к 

экономическому ущербу (потери и помехи для самого рыболовства как вида 

хозяйственной деятельности). Большинство исследованных видов рыб и беспозвоночных 

на ранних стадиях развития проявляют повышенную чувствительность к действию нефти. 

Токсические концентрации (вызывающие гибель организма или необратимые нарушения 

его жизненно важных функций) для эмбрионов, личинок обычно существенно ниже, чем 

для взрослых особей, и могут достигать минимальных уровней порядка 10–20 мг/л при 

достаточно длительном (хроническом) воздействии растворенных углеводородов нефти. 

Уровень содержания компонентов нефти в организмах определяется не только их 

концентрацией в среде, но также соотношением между скоростью их поступления в 

организм, интенсивностью ферментативного разложения в органах и тканях и скоростью 

выведения. Бентосные беспозвоночные (особенно двустворчатые моллюски) в силу менее 

развитых по сравнению с рыбами ферментных и метаболических систем, а также за счет 

высокой фильтрационной активности и обитания на дне обладают, как правило, 

повышенной способностью к накоплению нефтяных соединений. По мере 

«выветривания» нефти (испарение, диспергирование, окисление и т.д.) и исчезновения 

наиболее растворимых моноароматических соединений (бензол, толуол, ксилены и др.) 

будет нарастать вклад высокомолекулярных полициклических ароматических 

углеводородов, которые в конечном счете определяют долговременную (хроническую) 

токсичность нефти. 

Общие для всех УВ свойства. УВ – органические химические соединения, структуры 

которых содержат углерод и водород. Обладают следующими общими свойствами: 

Стойкость (персистентность).  

Высокая биоаккумуляция. 

Способность перемещаться на значительные расстояния.   

Высокая токсичность. 

В настоящее время не существует утвержденных норм предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) для нефти и нефтепродуктов в почвах Российской Федерации. 

В связи с отсутствием ПДК нефти и нефтепродуктов для почв целесообразно 

оценивать токсичность грунтов. 

Целью работ рассматриваемого технологического регламента, является очистка 

почвы и грунта от нефти и нефтепродуктов до безопасных для окружающей среды 

соединений. Планируемые работы направлены на снижение и последующее устранение 

негативного воздействия загрязненного участка на сопредельную территорию, подземные 

и поверхностные воды, создание предпосылок для восстановления и реабилитации 

загрязненной территории, для обеспечения восстановления почвенно-растительного 

покрова, начала устойчивого функционирования существующей экосистемы района 

В ТР используется технология интродукции ассоциации углеводородокисляющих 

микроорганизмов биопрепарата «СОЙЛЕКС». 
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Первым этапом работы по ремедиации нарушенных земель является выявление 

территорий, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Для этого необходимо: 

1. Определение участков повышенного риска, таких как: 

а) места бурения скважин на нефтяных месторождениях; 

б) места аварий танкеров или течи в нефтепроводах; 

в) места проливов при транспортировке и переработке сырой нефти; 

г) места очистки отстойников, танкеров и автоцистерн от остатков сырой нефти 

и нефтепродуктов; 

2. Обзор текущей и исторической информации о том или ином участке 

повышенного риска; 

3. Программа первоначального тестирования, имеющего целью подтвердить 

присутствие или отсутствие предполагаемых загрязняющих веществ и составить 

характеристику физических условий на участке повышенного риска; 

4. Программа детального тестирования, целью которого являются более конкретное 

определение характера загрязнения участка и сбор дополнительной информации, если 

таковая необходима. 

 

Ситуации, связанные с невысоким риском, могут быть характерны для: 

1. Объекты добычи; 

2. Объекты транспортировки; 

3. Объекты переработки; 

4. Объекты хранения. 
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2. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Методологической и методической основой являются работ являются требования по 

предотвращению вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду 

которые содержатся в следующих нормативно-правовых документах:  

Требования по предотвращению вредного воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду содержатся в следующих нормативно-правовых документах:  

-  Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

- "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан" (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) (ред. от 27.12.2009);  

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 08.05.2010) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (принят 

ГД ФС РФ 16.09.2003); 

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (принят ГД ФС РФ 

12.03.1999)  

- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об охране 

атмосферного воздуха" (принят ГД ФС РФ 02.04.1999);  

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года N 74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "Об отходах 

производства и потребления" (принят ГД ФС РФ 22.05.1998) 

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология (приняты Постановлением 

Госстроя РФ от 11.06.1999 N 45) (ред. от 24.12.2002); 

- ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;  

- ГН 2.2.5.2308-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

- ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны; 

- ГН 2.1.6.2505-09. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования». 

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера; 

- ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к  

охране подземных вод; 

- СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения; 

- ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к  

охране поверхностных вод от загрязнения; 

-  СНиП 23-03-2003 Защита от шума; 

http://www.permecology.com/laws.jsp##
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- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки; 

- ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель;  

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана 

водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод от 

загрязнения»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

В работе использовалась следующая нормативно-техническая литература: 

- Инструкция о порядке проведения экологической экспертизы воздухо-

охранных мероприятий и оценки воздействия загрязнения атмосферного воздуха по 

проектным решениям ОНД-1-94 Минприроды РФ, Москва, 1995 год. 

- Перечень и коды веществ загрязняющих атмосферный воздух. Санкт-

Петербург, 2010 год. 

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 "Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации; 

- Методическое пособие по расчету нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С. Петербург. 2005 г. 

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ 

содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий расчетным методом. НИИАТ 

Минитранспорта РФ. 1998 г. 

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления. М. 1999г. 

- Справочник проектировщика. Защита от шума, под ред. Юдина 1976г. 

- Методика проведения  инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники расчетным методом. НИИАТ Минтранспорта РФ 

1998 г. 

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск – 1989 г. 

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации 

«Охрана окружающей среды», Москва, 2000 г. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ И ПОЧВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОКРУГА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. Климатические, физико-географические характеристики, почвенный 

покров Центрального Федерального округа. 

3.1.1  Климатические условия Центрального Федерального округа 

Центральный федеральный округ расположен в центре Русской (Восточно-

европейской) равнины. Регион лежит в умеренных широтах, в средней полосе России.  

Климат умеренно континентальный. Лето тёплое, а зима не очень холодная. 

Средние температуры июля +17°, +18°С, января -10°, -12°С. Осадков выпадает 500-600 мм 

в год. Самое дождливое время — конец лета и осень. В центрально-чернозёмном районе 

средняя температура июля +19°, +20°С. Средняя температура января в Белгородской, 

Воронежской, Курской областях -8°, -9°С, в Липецкой области -10°С, в Тамбовской 

области -10°, -11°С [4]. 

3.1.2.  Геоморфология, геологические условия и процессы Центрального 

Федерального округа 

Центральный Федеральный округ расположен в пределах одного из крупнейших 

относительно устойчивых участков земной коры - древней Восточно-Европейской 

(Русской) платформы. В центральной части Русской платформы осадочный чехол 

достаточно мощный, а среди слагающих его осадочных отложений представлены почти 

все типы осадочных горных пород. Преобладают морские карбонатные отложения - 

известняки и доломиты; второе место занимают терригенные отложения - пески и глины. 

Встречаются прослои гипсов, углей, углистых сланцев, песчаников, кремней.  

Почти все крупные возвышенности и низменности равнины имеют тектоническое 

происхождение, при этом значительная часть унаследована от структуры 

кристаллического фундамента.  

Территория Центрального Федерального округа подвержена мощному 

антропогенному воздействию, проявляющемуся в техногенном воздействии на природные 

объекты (разработка карьеров, строительство крупных инженерных сооружений).  

3.1.3.  Почвенный покров Центрального Федерального округа 

К северу от Оки преобладают супесчаные подзолисто-болотные почвы с участками 

торфяно-болотных почв, на востоке за поймами глинистые дерново-подзолистые, в 

южной части области преобладают серые лесные почвы и оподзоленные чернозёмы и 

выщелоченные лёссовидные суглинки. В долинах рек наблюдаются обширные зоны 

аллювиально-луговых почв, тёмноцветные карбонатные и серые лесные почвы 

характерны для широколиственных лесов в Ополье, в пределах мещёрской низменности и 

гороховецких болот преобладают почвы подзолисто-болотные и болотные. 

Кроме того, распространены осушенные торфяные почвы, земли в пределах 

Балахнинской низины заняты болотными почвами, встречаются серые лесные почвы . 

На водоразделах распространены дерново-сильноподзолистые почвы, есть 

дерново-слабоподзолистые, в поймах рек — аллювиальные. Распространены дерново-

подзолистые глеевые и глееватые почвы, серые и светло-серые почвы.  

Чернозёмы занимают значительную часть территории ЦФО.  

Перед проведением работ необходимо провести почвенные, инженерно-

геологические, гидрологические и другие необходимые исследования грунтов и почв, 

необходима разработка дополнительных мероприятий, которые позволили бы снизить 
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отрицательное воздействие на почвенный покров (мероприятия по снижению 

отрицательного воздействия на почвенный покров представлены в п.7.1.3.). 

Параметры технологических режимов предлагаемой технологии корректируются 

на основании исходных данных об объекте ремедиации и  зависят от: 

- климатических условий региона проведения работ, типа и агрохимических 

характеристик почвы, ее исходных условий (влажность, концентрация гумуса, степень 

аэрации); 

- типа загрязнителя и его концентрации в почвах, грунтах. 

Для решения вопроса о применимости технологии необходимо запланировать 

предварительный мониторинг загрязненных территорий. Определяются следующие 

характеристики: 

- агрохимические показатели почв; 

- кислотность (рН): 

 а) рН водной/солевой вытяжки; 

 б) гидролитическая  кислотность; 

 в) обменная кислотность. 

- тип и минералогический состав ; 

- влажность;  

- пористость;  

- объемная плотность;  

- гранулометрический состав почв; 

- глубина загрязненного грунта; 

- глубина залегания грунтовых вод; 

- содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах или грунтах; 

- содержание общего азота, содержание фосфора (все формы), содержание 

калия. 

Технология применения технологии в Центральном Федеральном округе зависит от 

типа почвы.  

Почвы: 

1. Дерново-подзолистые  

рН водной/солевой вытяжки = 5,6-5,8; 

Мощность гумусового горизонта,см- 15-25; 

Содержание гумуса,% - 1,6-3,4;  

- Технология применима. 

2. Чернозем оподзоленный 

рН водной/солевой вытяжки = 5,5; 

Мощность гумусового горизонта, см- 15-25; 

Содержание гумуса,% - 1,6-3,4; 

- Технология применима. 

3. Чернозем выщелоченный 

рН водной/солевой вытяжки = 5,5-6,5; 

Мощность гумусового горизонта, см- 80-150; 

Содержание гумуса,% - 6-9; 

- Технология применима. 
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4. Светло-серая лесная 

рН водной/солевой вытяжки = 4,8-5,4; 

Мощность гумусового горизонта,см- 15-25; 

Содержание гумуса,% - 1,6-3,4; 

- Технология применима. 

5. Серая лесная 

рН водной/солевой вытяжки = 5,2-5,7; 

Мощность гумусового горизонта,см- 25-30; 

Содержание гумуса,% - 2,2-4,7; 

- Технология применима. 

6. Торфяно-болотные  

рН водной/солевой вытяжки = 4,8-5,4; 

Мощность гумусового горизонта,см- 15-25; 

Содержание гумуса,% - 1,6-3,4; 

- Технология не применима в виду избыточной влаги и недостатка кислорода. 

 

В почвах включения больших массивов солонцов и солончаков.  

Распространены процессы водной и ветровой эрозии (более подробно описано в 5 

пенкте тома Технологического регламента 

Рекультивация земель проводится с учетом местных почвенно-климатических 

условий, степени повреждения и загрязнения, ландшафтно-геохимической характеристики 

нарушенных земель конкретного участка. Эффективность применения данной технологии 

ремедиации почв и грунтов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, с использованием 

биопрепарата «СОЙЛЕКС» зависит от целого ряда факторов: рН почвенного раствора, 

типа и минеральной составляющей почвы, влажности загрязненного грунта, температуры 

и т.д. 

Выбор оптимальных условий проведения процесса и доз препарата должен 

проводиться на основе анализа данных входного контроля нефтезагрязненных почв и 

грунтов. 
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4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ 

ПОЧВ И ГРУНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОПРЕПАРАТА «СОЙЛЕКС» 

4.1. Объекты ремедиации 

Объектом ремедиации по представленному регламенту являются 

нефтезагрязненные почвы и грунты, собранные в процессе работ по ликвидации 

последствий разливов нефти в результате разгерметизации нефтепроводов (согласно 

письму №12-47/8091 от 02 июня 2010 г. Приложение 6). Согласно письму №12-47/8091 от 

02 июня 2010 г. нефтезагрязненные почвы и грунты не являются отходами производства и 

потребления. 

При производстве, эксплуатации, транспортировке, хранении, и переработке нефти 

и нефтепродуктов неизбежно происходит накопление нефтяных углеводородов (УВ) в 

почвах, грунтах и водах. Постоянными источниками поступления УВ в окружающую 

среду являются объекты нефтяного комплекса, выбросы автотранспорта и др. 

Обработке подвергаются грунты (почвы) с мощностью нефтезагрязненного слоя 

более 0,5 м (максимальная величина пропашного слоя). При глубоком проникновении 

нефтепродуктов в грунт, целесообразно извлечь и вывести верхний наиболее 

загрязненный слой на специально построенные для этой цели, площадки ремедиации с 

последующей очисткой по биотехнологии «СОЙЛЕКС». 

Метод обезвреживания нефтезагрязненных земель на установках или с 

применением биопрепарата «СОЙЛЕКС» применим к средам с высоким содержанием 

вредных веществ (проценты и десятки процентов). 

 

Требования к объекту ремедиации: 

Общие для всех УВ свойства. УВ – органические химические соединения, 

структуры которых содержат углерод и водород. Обладают следующими общими 

свойствами: 

1. Стойкость (персистентность).  

2. Высокая биоаккумуляция. 

3. Способность перемещаться на значительные расстояния.   

4. Высокая токсичность. 

В настоящее время не существует утвержденных норм предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) для нефти и нефтепродуктов в почвах Российской Федерации. 

В связи с отсутствием ПДК нефти и нефтепродуктов для почв целесообразно 

оценивать токсичность грунтов. 

Необходимо проведение почвенных, инженерно-геологических, 

гидрогеологических и других необходимых обследований участка для установления: 

- гидрогеологической характеристики территории, включающей описание 

режима уровней грунтовых вод, коэффициенты фильтрации грунтов, области питания и 

области разгрузки грунтового потока, прогноз повышения уровня грунтового потока и его 

химический состав; 

- метеорологической характеристики территории в объеме климатического 

очерка с указанием температурного и ветрового режимов, снегового покрова, 

промерзания почвы, испаряемости с водной поверхности и обеспеченности осадков. 

Метод ремедиации при обработке нефтезагрязненных земель препаратом 

«СОЙЛЕКС» на площадках ремедиации применим к средам с содержанием вредных 

веществ (не более 15%). 
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Площадки ремедиации (полигоны) должны иметь Технические паспорта на 

сооружения. Площадки ремедиации для накопления нефтезагрязненных грунтов должны 

быть защищены кислотоупорным бетоном, обеспечивающим хранение 

нефтезагрязненных грунтов, исключая их негативное воздействие на окружающую среду 

и человека. 

Площадки ремедиации должны соответствуеовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

4.2. Исходные данные и требования к очищенному грунту/почве 

Применение технологии ремедиации нефтезагрязненных почв/грунтов 

рассматривается на специально оборудованных площадках ремедиации.  

Целесообразность применения технологии оценивается по результатам 

предварительного мониторинга почвенно-климатических условий района проведения 

работ и характеристик объекта ремедиации. 

Применение технологии нецелесообразно при концентрациях УВ, превышающих 

предельные рабочие концентрации для технологий биодеструкции без снижения 

концентрации загрязнителя путем разбавления грунтов сорбентами.  

Допускается применение Технологии при уровне загрязнения грунтов выше 

предельных рабочих концентраций для технологий биодеструкции. При этом на этапе 

подготовки осуществляется снижение концентрации загрязнителя до требуемого уровня 

путем разбавления грунтов структураторами, сорбентами. 

Ремедиация проводится в вегетационный период, в период с апреля по октябрь.  

Рассмотрим типовую площадку ремедиации. 

Основные технологические параметры площадки ремедиации представлены в 

табл.4.2.1. 

Таблица 4.2.1 Параметры площадки ремедиации загрязненных земель 

Параметр 
Ед. 

измерения 
Значение 

Общая площадь площадки ремедиации  м
2
 10 000 

Общий объем нефтезагрязненных почвогрунтов  м
3
 3 000 

 

Таблица 4.2.2 Продолжительность работ по ремедиации в различных регионах РФ 

№ 

п/п 

Регион Длительность 

безморозного 

периода 

Уровень 

загрязнения 

нефтепродуктами 

Сроки 

проведения 

ремедиации* 

1 Центральный ФО 115 – 155 суток До 100 мг/кг 1 сезон 

100 – 200 мг/кг 2 сезона 

200 – 300 мг/кг 3 сезона 

*Примечание: При размещении нефтезагрязненных грунтов и почв на площадках 

ремедиации высота слоя почвы не должна превышать 30 см. 

Выбор показателей для оценки качества очищенного грунта будет зависеть от 

области его применения: агротехническое использование, дорожное строительство, 

рекультивация нарушенных земель и др.  

В настоящее время не существует утвержденных норм предельно-допустимых  
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концентраций (ПДК) для нефти и нефтепродуктов в почвах Российской Федерации. 

В связи с отсутствием ПДК нефти и нефтепродуктов для почв целесообразно 

оценивать токсичность грунтов. 

При соблюдении Технологии результирующий материал ремедиации может быть 

использован для: 

 обустройства дамб; 

 использования в качестве инертного наполнителя при рекультивации 

выработанных карьеров, буровых и нефтешламовых амбаров; 

 в качестве изолирующего слоя при ликвидации несанкционированных свалок; 

 рекультивационного материала; 

 замещения грунта изъятого при ликвидации аварийных разливов нефти; 

 в качестве материала для пересыпки отходов и обустройства изолирующего 

слоя на полигонах ПО и ТБО. 

 

4.3. Основные технологические решения  

С целью минимизации воздействия на окружающую среду технологией ремедиации 

предусмотрено: 

1) проведение ремедиации в сооружениях, состоящих из стен и потолка, 

защищенных кислотоупорным бетоном, что позволит исключить попадание на площадку 

поверхностного стока с вышележащих площадей, а также исключить попадание 

дождевого стока с загрязненных земель на сопредельную территорию;  

2) проведение биологической рекультивации (противоэрозионная защита верхнего 

слоя, ландшафтообразующая роль, ускорение процесса восстановления территории);  

3) организация системы технологического и экологического мониторинга,  

позволяющей проводить текущую оценку и сделать прогноз качества окружающей среды, 

проводить оценку о допустимости экологической нагрузки. 

Работы по ремедиации нефтезагрязненных почв и грунтов включают в себя 

следующие этапы: 

1. подготовительный; 

2. технический; 

3. биологический; 

4. фитомелиоративный; 

5. заключительный. 
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4.4 Технологическая линия 

Технологическая линия проведения ремедиации осуществляется экскавацией с 

дальнейшим вывозом и переработкой загрязненных грунтов на подготовленных 

технологических площадках ремедиации (ex-situ). Процесс ремедиации осуществляется 

методом биокомпостирования грунтов в вегетационный период. 

Биокомпостирование на ВТПО позволет интенсифицировать процессы 

биодеградации целевых загрязнителей. 

Объектом ремедиации выступают загрязненные грунты (далее по тексту «грунты»). 

Продукт ремедиации – очищенный грунт, отвечающий требованиям ТУ5711-011-

23787869-2011. Грунт органоминеральный.  

Содержание этапов ремедиации загрязненных грунтов проведения работ 

определяется исходя из характера загрязнений и дальнейшего использования очищенных 

грунтов. Для грунтов, предназначенных после очистки для агротехнического 

использования (рекультивации нарушенных сельскохозяйственных земель, ландшафного 

дизайна и пр.) предусмотрен этап фиторемедиации. Для грунтов, предназначенных для 

хозяйственного использования (отсыпки дорог, дамб и пр.), этап фиторемедиации не 

предусмотрен. 

 

Основные этапы проведения процесса ремедиации загрязненных грунтов  

а) Технологические площадки обезвреживания 

Работы по ремедиации загрязненных грунтов проводятся на подготовленных 

технологических площадках обезвреживания (ВТПО). 

Площадки ремедиации для накопления нефтезагрязненных грунтов защищены 

кислотоупорным бетоном, обеспечивающим хранение нефтезагрязненных грунтов, 

исключая их негативное воздействие на окружающую среду и человека.  

На территории для складирования загрязненного грунта необходимо: 

 предусмотреть дренажную систему. Для отвода поверхностных и 

дренажных вод с поверхности площадки предусматривается дренажная система. Дренаж 

осуществляется по дренажным траншеям трапециевидного сечения шириной по дну не 

менее 0,3 м, глубиной – 0,4 м. Дренажные воды самотеком отводятся в пруд-накопитель, 

объем которого должен быть рассчитан исходя из максимально возможных объемов 

осадков в соответствии с метеорологической характеристикой. В качестве засыпки 

дренажных траншей используют песчано-гравийную смесь. 

 площадка должна быть спланирована по рельефу таким образом, чтобы 

обеспечить самотечное движение и сток дренажных вод (с уклоном 2 - 4 % ); 
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 обустройство дренажной системы. В качестве дренажа используются песок или 

гравий, уложенные слоем не менее 15 см,  непосредственно на геотекстильный материал. 

Для защиты дренажного слоя укладывается супесчаный грунт или грунт, образующийся 

при ремедиации загрязненных грунтов слоем ~ 15- 20 см.  

 для сбора дренажных вод на нижнем склоне площадки должен размещаться 

дренажный канал. Дренажные воды собираются в дренажной траншее и затем либо 

откачиваются вакуумными машинами и перевозятся в аварийно-технологический амбар, 

либо используются для полива грунта на технологической площадке. 

 при размещении нефтезагрязненных грунтов на полигоне необходимо 

использовать геотекстильный материал Typar SF 56. Он выдерживает эксплуатационные 

нагрузки, имеет высокую сопротивляемость повреждениям и сохраняет отличные 

фильтрационные качества. Геотекстиль изотропен, то есть его физические свойства 

неизменны в любом направлении. Геотекстиль обладает стойкостью к влаге и химическим 

соединениям, в частности к кислотам и щелочам; не гниет, не разлагается, не подвержен 

воздействию грибков и плесени, насекомых и грызунов, препятствует прорастанию 

корней. Слои геотекстиля Typar SF 56 обеспечивают армирование, фильтрацию, 

дренирование и предотвращают повреждение прослойки гидроизоляционного покрытия. 

При ремедиации загрязненных грунтов на оборудованных технологических 

площадках в зависимости от климатических условий возможно образование дренажных 

вод, которые рекомендуется использовать для поддержания необходимой влажности 

загрязненных грунто. 

Объем дренажных вод в зависимости от климатических условий территории, на 

которой располагается технологическая площадка,  может составлять  100 – 300 м
3
/га за 

один сезон проведения работ (апрель - октябрь). 

Ориентировочный состав дренажных вод:  

 содержание целевых загрязнителей  – ниже ПДК  

 ХПК – 300 - 600 г/м
3
; 

 солесодержание – до 500 г/м
3
. 

При обязательном выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим 

регламентом, воздействий на поверхностные и подземные воды не ожидается. 

Излишки дренажных вод направляются повторно на орошение очищаемого грунта. 
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Таблица 4.4.1 Качественная характеристика дренажных вод, очищенных буровых вод, 

привозной воды технического назначения 

№ показатель Регла-

ментное 

значение, 

мг/л 

Способ регулирования Примеча-

ние 

min max 

1 Содержание солей 500 2000 Разбавление чистой водой, 

введение растворов солей  

 

2 рН 6 8 Добавление извести, 

соляной кислоты 

 

3 ХПК 300 600 Добавление KMnO4  

4 Нефтепродукт 0 25 Добавление коагулянта  

5 Нефтяная пленка Отсутствие Добавление коагулянта  

Для исключения негативного воздействия на объекты гидросферы технологическая 

площадка оборудуется противофильтрационным экраном и дренажной системой. 

 для сбора дренажных вод на нижнем склоне площадки должен размещаться 

дренажный канал. Дренажные воды собираются в дренажной траншее и затем либо 

откачиваются вакуумными машинами и перевозятся в аварийно-технологический амбар, 

либо используются для полива  грунта на технологической площадке. 

 для защиты от дождевых стоков по периметру технологической площадки должно 

проводиться кольцевое обвалование. 

 для заезда техники на площадку предусмотрен разрыв обваловки или  

уположенный участок обваловки. 

  площадки обезвреживания  покрывается 12-15 см слоем сорбентов: измельченной 

соломой, опилом или щепой для связывания углеводородов при  выпадении атмосферных 

осадков и других ситуациях, возникающих в период выполнения работ, для 

предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду. 

 В целях регулярного контроля за качеством подземных вод и своевременного 

обнаружения их загрязнения должна быть разработана наблюдательная сеть, состоящая из 

целенаправленно выбранных специальных наблюдательных скважин. Производится 

контроль за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания; 

проектируются скважины в зеленой зоне полигона и за пределами санитарно-защитной 

зоны полигона. Контрольное сооружение закладывается выше площадки по потоку 

грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата.   

Фильтрат – жидкая фракция, присутствующая на площадке, которая может в случае 

чрезвычайной ситуации (повреждение защитного экрана) попасть в почву и фильтроваться 

через ее толщу в подземные водоисточники. В Приложении 14 представлен Протокол 

исследования качества воды ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» 
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 Фильтрат с полигона при расчетном  технологическом режиме не образуется, вся 

внесенная для увлажнения и орошения вода впитывается в обезвреживаемый грунт.  

 При избытке атмосферных осадков образуется излишек, который задерживается 

экраном. 

 При образовании фильтрата  необходимо: 

-уменьшить поливную норму;  

-следить за целостностью противофильтрационного экрана. 

 В соответствии со СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и 

захоронению токсичных промышленных отходов» при уклоне грунтового потока менее 0,1 

% скважины должны предусматриваться по всем четырем направлениям. При уклоне более 

0,1 % контрольные скважины могут размещаться по трем направлениям, исключая 

направление вверх по течению. 

 Расстояние между наблюдательными скважинами в створе должно приниматься в 

пределах 50-100 м. Одна скважина створа должна размещаться на территории участка 

обезвреживания, другая - в санитарно-защитной зоне. Приведенные расстояния могут быть 

уменьшены с учетом конкретных гидрогеологических условий. 

 Скважины должны быть заглублены ниже уровня грунтовых вод не менее чем на 

5 м. 

Количество грунта, которое может быть принято для компостирования в течение 

одного вегетационного периода, зависит от размера технологической площадки . 

Площадка обустроена въездом/выездом. На территории есть пункт обмыва колес 

для используемой техники (Karcher HDS 6/14 C). Мойка располагается на выезде из 

полигона в бетонной ванне, сточные воды идут в систему дождевой канализации и далее в 

котлованы полигона. 

Биопрепарат перевозят любым видом транспорта в соответствии с ГОСТ 28471-90 

и с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

Препарат упакован в полиэтиленовые пакеты (весом 600 г каждый), которые 

укладывают в крафтмешки с маркировкой по ГОСТ 26498-85. 

Препарат хранится в стерильных герметично запаянных пакетах в здании второго 

подъема н1при температуре от +1 до +20°С и не требуется предварительных операций по 

восстановлению эффективности препарата. 

Площадка обезвреживания  покрывается 12-15 см слоем сорбентов: измельченной 

соломой, опилом или щепой для связывания углеводородов при поливе. 
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Б) Подготовительный этап 

1. Проведение входного контроля загрязненных грунтов по показателям, 

представленным в п.6.1. Технологического регламента. 

2. Размещение нефтезагрязненных грунтов производится на площадках 

ремедиации. Высота слоя почвы не должна превышать 30 см. Обеспечивается комплекс 

мероприятий против пыления грунтов (полив, дождевание). 

3. Расчет необходимых доз реагентов: минеральных удобрений, сорбентов, 

структураторов,  биопрепарата «СОЙЛЕКС» и минеральных удобрений с учетом 

фонового содержания основных элементов минерального питания (усвояемых форм азота, 

фосфора и калия) в очищаемой почве (грунте). 

4. Подготовка необходимой техники. 

5. Обеспечение технологической площадки водой, биопрепарата «СОЙЛЕКС» и 

минеральных удобрений. 

6. Доставка к технологической площадке рассчитанных доз минеральных 

удобрений, сорбентов, структураторов. 

 

В) Биологический этап 

1. Обработка нефтезагрязненного грунта минеральными удобрениями. 

Удобрения вносят в грунт поэтапно равными частями за 2-3 дня до обработки препаратом. 

2. Внесение биопрепарата «СОЙЛЕКС». Расчетная норма препарата вносится в 

почву в течение одного сезона проведения работ в несколько приемов (2-4 раза 

одинаковыми порциями) с интервалом 25-30 дней (см. раздел.5). 

3. Рыхление и полив следует осуществлять не менее 2 раз в неделю. Причем, в 

жаркую солнечную погоду полив надо проводить в вечернее время во избежание сильного 

испарения воды. Средняя норма полива для поддержания влажности на уровне 20-40% 

(10-12 л/м
2
).  

4. При определении в почве поверхностно-распределяющих нефтепродуктов, 

точечные пробы отбираются послойно на глубине 0-5 см, 5-20 см, 20-30 см. Отбор проб 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к отбору проб. При отборе проб учитывается положение источников 

загрязнения. Каждый образец почвы представлял собой единую пробу весом не менее 1 

кг, состоящую из 5 точечных проб, рассеянных вокруг условной точки отбора.  
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Г) Этап фиторемедиации 

В конце биологического этапа ремедиации загрязненных грунтов, которые 

планируется использовать для восстановления плодородного слоя почвы, изготовления 

грунта для газонов и разведения декоративных растений, обустройство дамб, замещение 

грунта, изъятого при ликвидации нефтепроливов или рекультивации площадок 

ремедиации проводят этап фиторемедиации, который включает: 

1. Подготовку грунта к посеву и посев трав. Посев проводится после 2,0- 2,5 

месяцев ремедиации грунтов в зависимости от климатических условий территории 

размещения. В северных районах этап фиторемедиации может быть проведен в 

следующий вегетационный период. 

2. Для поддержания посевов должны проводиться агротехнические 

мероприятия. 

3. Покос фитомелиоративных культур осуществляется в конце вегетационного 

периода. 

4. Зеленая масса, накопившая загрязнения, подвергается измельчению и 

запашке плугами в перерабатываемый грунт с целью обогащения почвы органическими 

соединениями.  

 

Д) Заключительный этап 

1. В конце вегетационного периода осуществляется контроль процесса 

ремедиации – определяется остаточное содержание нефтепродуктов в очищенном грунте.  

2. Проводятся агрохимические и биологические исследования очищенного 

грунта, оценка (определение) его хозяйственной ценности и дальнейшего использования. 

3. Если остаточное содержание нефтепродуктов в очищенном грунте не 

соответствует установленным требованиям к качеству очищенного грунта, процесс 

ремедиации должен проводиться в следующий  вегетационный периоды. 

4. Работы в следующем сезоне включают проведение агротехнических 

мероприятий, дополнительное внесение минеральных удобрений, биопрепарата 

«СОЙЛЕКС»  и минеральных удобрений, количество которых определяют на основании 

результатов лабораторных исследований в зависимости от текущего остаточного 

содержания загрязнителей  и принятом соотношении C:N:P:К. 

5. Вспашка, боронование и рыхление  грунта осуществляется не менее 2 раз в 

месяц для поддержания необходимой аэрации почвенного покрова. При этом 

обеспечивается комплекс мероприятий против пыления (полив). 

6. Процесс ремедиации в следующем сезоне также должен заканчиваться 

этапом фиторемедиации и контролем качества очищенного грунта. 

7. Сдача - приемка очищенного грунта рабочей комиссией.  

8. Передача очищенного  грунта заказчику. 
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4.3.4. Производственные возможности технологии ремедиации. 

Производственная мощность участков ремедиации загрязненных почв, грунтов 

может быть оценена как: 

V = S×h×K (м куб /год), 

где  S – площадь технологической площадки обезвреживания; 

 h – толщина слоя размещения отхода на ВТПО (h = 0,3 м); 

 K – коэффициент загрязнения нефтепродуктами для Центрального экономического 

района (К=0,5 при уровне загрязнения нефтепродуктами до 50% от максимального 

загрязнения (табл. 4.2.1); К=0,25 при 100%). 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 

Основными видами воздействия работ по рекультивации на окружающую среду 

являются привносы: газообразных веществ и пыли, шума и вибрации от работы 

технологического оборудования; отходов.  

 

5.1. Характеристика воздействия на атмосферный воздух  

5.1.1. Воздействие на атмосферный воздух 

Основные виды воздействия на атмосферный воздух – привносы: газообразных 

веществ и пыли, шума от работы техники, электромагнитного излучения.  

Загрязнение атмосферного воздуха при проведении работ, предусмотренных 

регламентом, возможно от техники и автотранспорта (экскаватор, бульдозер, 

поливомоечная машина); 

Загрязнение воздушного бассейна возможно в результате поступления 

загрязняющих веществ (ЗВ): 

- с пылегазовыми выбросами при работе средств механизации (проведение 

технической и биологической рекультивации); 

- с выхлопными газами от двигателей внутреннего сгорания автотранспортных 

средств; 

- при биодеструкции. 

5.1.2.Характеристика  источников воздействия на атмосферный воздух 

Основные виды работ – доставка и разгрузка материалов и биопрепарата, удобрений; 

рыхление; полив.   

Стационарными источниками при проведении работ являются - а/проезды, площадка 

рекультивации. 

Передвижными источниками загрязнения атмосферы являются двигатели 

внутреннего сгорания  автотранспорта и спецтехники. Количество,  характеристика и 

время использования технических средств приведены в табл. 5.1.2.1 

В качестве источников загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ 

будем рассматривать: 

- а/дорога (доставка материалов); 

- внутренние проезды; 

- подъездная дорога; 

- участок проведения работ. 

Одновременно на площадке не должно находиться больше 3-х автомобилей 

сторонних организаций осуществляющих доставку сырья. 

Передвижение и работа средств механизации и грузового транспорта приводят к 

поступлению в атмосферу: окислов азота NO и NO2 (в соответствии с письмом НИИ 

Атмосфера № 681/33-07 от 08.12.99 г. окислы азота пересчитываются на оксиды и 

диоксиды азота), окиси углерода CO, углеводородов СН (керосин), сернистого ангидрида 

SO2 и сажи С. 
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Таблица 5.1.2.1 Использование транспортных средств при проведении работ 

Наименование  

(тип двигателя) 

Грузоподъем-

ность,  

категория  

Максимальное 

количество, 

ед./см  

Время работы, 

сут. (ч) 

Период 

Подготовительный период 

Автосамосвалы  12 т 1 2 Весна-лето 

Бульдозер  4 кат. 1 2 (8) Весна-лето 

Технический этап 

Автосамосвал  12 т 1 2 лето 

Трактор 6 кат. 1 9 (3) Весна-лето 

Поливомоечная 

машина 

12 т 1 19 (0,5) Весна-лето 

Биологическая рекультивация 

Трактор 6 кат. 1 1 (2) лето 

Поливомоечная  

машина 

12 т 1 5 (0,5) Лето-осень 

 

Характеристика загрязняющих веществ, поступление которых прогнозируется в 

результате проведения работ предусмотренных регламентом приведена в табл.5.1.2.2. 

Таблица 5.1.2.2 Характеристика загрязняющих веществ поступающих в атмосферный 

воздух при проведении работ 

  Код ве ПДКм.р. ПДКс.с ОБУВ Класс Количество, 

 т Наименование вещества щества мг/м
3
 мг/м

3
 мг/м

3
 опасности 

Азота диоксид 0301 0,2 0,04 - 3 0,063638 

Азота оксид 0304 0,4 0,06 - 3 0,010341 

Сажа 0328 0,15 0,05 - 3 0,009821 

Серы диоксид 0330 0,5 0,05 - 3 0,011114 

Углерода оксид 0337 5 3 - 4 0,256213 

Бензин нефтяной 2704 5 1,5 - 4 0,002611 

Керосин 2732 - - 1,2 - 0,031574 

Итого: 0,385312 

5.1.3 Количественный прогноз выбросов загрязняющих веществ 

Состав и величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источников 

загрязнения определены в соответствии со следующими документами:  

 «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., ОАО 

«НИИАТ», 1998;  

 Дополнения и изменения к «Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным 

методом)». М., 1999;  

 «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., ОАО «НИИАТ», 1998; 
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 Дополнения и изменения к «Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 

1999;  

 «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов». Новороссийск, 2001;  

  «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)». СПб, 

ОАО «НИИ Атмосфера», 2005.  

Укрупненный расчет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (Приложение 2).  

На рис.5.1.3 представлена схема размещения источников загрязнения атмосферного 

воздуха на площадке проведения работ по ремедиации загрязненных почв 

 

Рис.5.1.3 Схема расположения ИЗА на площадке: 1 –

участок работ; 2 – разгрузка материалов; 3 – площадка 

ремедиации; 4 –мойка колес 

 

 

Результаты расчетов на период проведения работ по 

источникам загрязнения атмосферного воздуха, рис.5.1.3,  приведены в сводной таблице 

5.1.3.1 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от шламонакопителей 

ИЗА № 6, (площадной неорганизованный источник) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ проводился согласно «Методических 

указаний по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий 

нефтепереработки и нефтехимии (РД – 17 – 89 утверждён 29.12.1989 Министерством 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР). 

Количество выбросов вредных веществ в атмосферу от шламонакопителей 

рассчитывается по формуле 5.1.1: 

П = F * q * K1 * K3, кг/час  (5.1.1) 

где q – удельные выбросы вредных веществ от нефтеловушки соответствующей 

системы, кг/ч м
2 

; q = 0,104 кг/ч м
2
 

F – площадь объекта, м
2
 

К1 – коэффициент, учитывающий степень укрытия открытых поверхностей шифером   

или другим материалом;  

К3 – коэффициент, учитывающий характер объекта;  

Выбросы паров углеводородов индивидуальных веществ рассчитываются по формуле 

5.2.2: 

Пi = П * Сi * 0,01, кг/час  (5.1.2) 
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Валовый выброс рассчитывается по формуле 4.1.3: 

М = П * n * t * 0.001, т/год  (5.1.3) 

Максимально-разовый выброс рассчитывается по формуле 5.1.4: 

G = П / 3600 * 1000, г/с   (5.1.4) 

Выбросы паров углеводородов индивидуальных веществ рассчитываются по 

формулам 5.1.5, 5.1.6:  

Мi = М * Сi * 0,01, т/год  (5.1.5) 

Gi = G * Сi * 0,01, т/год  (5.1.6) 

Площадь площадки ремедиации составляет 10 000 м
2
.  

Расчетная часть: 

П = 10 000 м
2
 * 0,104 кг/ч м

2
 * 0,28 * 0,11 = 32,03 кг/час 

Расчет валовых и максимально-разовых выбросов индивидуальных компонентов 

представлен в таблице 5.1.3.1. 

 Таблица 5.1.3.1 – Расчет количества загрязняющих веществ 

 

Таблица 5.1.3.1 Поступление загрязняющих веществ от источников загрязнения 

атмосферы на площадке проведения работ 

Наименование 

загрязняющих  

веществ 

Номер источника по карте схеме, наименование 

Ист.№1 

Участок работ 

Ист. №2 

Доставка 

реагентов 

Ист.№4 

Мойка 

ВСЕГО 

по площадке 

Максимально разовый выброс, г/сек 

Углерода оксид 0,0395629 0,1589003 0,0016683 

Керосин 0,0153744 0,0157529 0,0004462 0,0315735 

Азота оксид 0,0064970 0,0037707 0,0000735 0,0103412 

Азота диоксид 0,0399815 0,0232041 0,0004524 0,063638 

Серы диоксид 0,0089901 0,0020593 0,0000645 0,0111139 

Сажа 0,0000670 0,0052420 0,0000231 0,0053321 

Бензин 0 0,0026111 0 0,0026111 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Концентрация 

компонента, % 

Суммарный выброс 

ИЗА № 6 Площадка ремедиации S = 1 га 

г/с т/год 

Метан 83,24 0,603 19,032 

Гексан 2,19 0,016 0,501 

Бензол 2,81 0,020 0,642 

Толуол 5,74 0,042 1,312 

Ксилол 5,82 0,042 1,331 

Фенол 0,07 0,001 0,016 

Сероводород 0,13 0,001 0,030 

0,2001315 
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Валовый выброс, т 

углерода оксид 0,0609190 0,004181 0,000005 0,065105 

керосин 0,009795 0,000297 0,000001 0,010093 

азота оксид 0,004070 0,000110 0,000002 0,004182 

азота диоксид 0,025046 0,000675 0,000001 0,025722 

серы диоксид 0,005003 0,000064 0,000002 0,005069 

сажа 0,002517 0,000145 0,000001 0,002663 

бензин 0 0,000197 0 0,000197 

 

5.2. Характеристика шумового воздействия 

Величина воздействия шума зависит от уровня звукового давления, частотных 

характеристик шума, их продолжительности, периодичности и т.п.  

Шумовой вклад источников в общий акустический климат территории определяется 

на основании акустических расчетов. Результаты расчета сопоставляются с требованиями 

санитарных норм для соответствующего периода. 

Основными задачами разработки данного раздела в составе рабочего проекта 

является выявление потенциальных источников шума в период производства работ и их 

характеристика. 

Степень воздействия физических факторов (шум, вибрация) оценена на основе 

ГОСТ 12.1.012-2004, СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и программного комплекса 

Эколог-шум, который предназначен для расчета зон акустического воздействия 

промышленных и иных объектов на окружающую среду.  

Источником шума и вибрации на территории объекта является автотранспорт. 

В настоящем разделе нормирование шума проводится в соответствии с 

требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»,  М., Минздрав России, 1997 г. 

Допустимые уровни звукового воздействия на территории жилой застройки 

приведены в таблице 5.2.2. 
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Таблица 5.2.2 Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и 

максимальные уровни звука на территории жилой застройки 

Период 

Уровни звукового давления L, дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц  

Максимал. 

уровни звука 

LАмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

с 7 до 23ч. 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

с 23 до 7ч. 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

 

Источниками шума (ИШ) в период проведения работ будут являться: грузовой 

автотранспорт, трактор, поливомоечная машина. 

Вышеназванные ИШ являются источниками непостоянного шума (уровень звука 

изменяется во времени более чем на 5 дБА. 

Шумовые характеристики оборудования приняты по справочным документам: 

 ГОСТ 12.2.030-83. Машины ручные. Шумовые характеристики; 

 М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин. Охрана окружающей природной среды при 

проектировании и строительстве автомобильных дорог. - М, 2004. 

Перечни и характеристики источников шумового воздействия на площадке 

приведены в таблице 5.2.3. Источником максимального шума является самоходная 

техника. Источники шумового воздействия - передвижные.  

Таблица 5.2.3 - Перечни и характеристики источников шумового воздействия в 

период проведения строительных работ 

N 

п/п 

Источник шума Вид работ La 

экв 

La 

макс 

одноврем. 

в расчете* 

1.  а/самосвал, 

поливомоечная машина 

доставка грузов,  

разлив минерального 

раствора, «Сойлекса» 

73 78 + 

2.  Бульдозер, трактор Планировка, боронование, 

рыхление  

85 90 + 

* Акустический расчет будет выполнен на «наихудший вариант»: учтено максимально 

возможное количество наиболее шумной техники, одновременно работающей на 

строительной площадке. 

 

Расчет ожидаемого уровня шума (дБА) от источника акустического 

воздействия выполняется по формуле: 

𝐿Аэкв.РТ𝑖 =  𝐿Аэкв.𝑖 − 20 lg
𝑅𝑃𝑇

𝑟0
−  𝛽𝐴

𝑅𝑃𝑇

1000
 

где: 

𝐿Аэкв.РТ𝑖  – эквивалентный уровень шума i – того источника, дБА (СНИП 23-03-2003); 

𝑅𝑃𝑇 – расстояние от источника шума до расчетной точки, м; 

𝑟0 – расстояние, на котором проводились измерения шума, м (7,7 м); 
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𝛽𝐴 – затухание звука в атмосфере, дБА\км (6 дБА\км при Rрт более 50 м, для 

расстояний меньше 50 м затухание звука в атмосфере не учитывается) 

 

Расчет суммарного эквивалентного уровня шума в расчетной точке тяжелой 

техники рассчитывается по формуле 5.2.2: 





n

i

Li

суммL
1

*1.010lg10    (5.2.2) 

где Li - уровень звукового давления от i-го источника, дБ 

Таблица 5.2.4 Результаты расчетов ожидаемого уровня шума в расчетных точках при 

проведении работ 

Наименование 

строительных 

машин и 

механизмов 

Э
к

в
и

в
а

л
ен

т
р

ы
й

 У
З

 

о
т
 т

е
х

н
и

к
и

, 
д

Б
А

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
ы

й
 У

З
 

о
т
 т

е
х

н
и

к
и

, 
д

Б
А

 

Расстояние от ИШ до 

РТ, м 

Эквавалентный УЗ от 

техники в расчетной 

точке с учетом 

количества техники, 

задействованной на 

данном этапе работы, 

дБА 

Максимальный УЗ от 

техники в расчетной 

точке с учетом 

количества техники, 

задействованной на 

данном этапе работы, 

дБА 

РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 

Экскаватор 70,0 74,0 177 239 352 423 41,5 38,5 33,2 31,2 44,2 41,3 37,2 35,2 

Трактор 77,0 85,0 177 239 352 423 48,5 45,5 40,2 38,2 55,2 52,3 48,2 46,2 

Бульдозер 71,0 74,0 177 239 352 423 42,5 39,5 34,2 32,1 44,2 41,3 37,2 35,2 

Поливомоечная 

машина 
61,0 68,0 177 239 352 423 32,9 29,5 24,2 22,2 38,2 35,3 31,2 29,2 

Суммарный УЗ в РТ, дБА 41,4 38,3 33,0 30,9 45,5 42,6 38,5 36,5 

 

Расчет производился для оценки воздействия шума в расчетных точках в 

пределах ориентировочной СЗЗ для полигона ТБО 500 м.  

Критерием безопасности выбран ПДУ (предельно допустимый уровень) шума 

для дневного времени, т.к. источник шума, функционирует в период, соответствующий 

интервалу от 7
-00

 до 23
-00 

и составляет 55 дБ. В ночное время предприятие не работает. 

Из расчетов видно, что по уровню акустического воздействия нет превышения 

уже на расстоянии 177 м. 

 

5.3. Электромагнитное воздействие 

На период проведения работ по ремедиации загрязненных почвогрунтов 

электроснабжение не предусматривается.  Мероприятий по защите от воздействия 

электромагнитных полей не требуется. 

5.4. Воздействие на водные объекты 

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. 

Предусмотрено привозное водоснабжение для питьевых и технологических нужд.  

Водопотребление для технологических нужд определено из расчета расхода воды 

на полив площадки.  
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Внесение биопрепарата и минеральных удобрений организовано с учетом 

соблюдения ряда условий, а именно 

  температура почвы не должна быть ниже 5
о
С; 

 оптимальная влажность грунта должна быть 20-40 % от значения его полной 

влагоемкости (Справочные данные по полной и полевой влагоемкости 

различных видов почв приведены в табл. 5.1 Технологического регламента) 

  величина рН водной вытяжки из почвы не должна превышать 10 ед. рН;  

  поддержание оптимального соотношения питательных веществ С : N : Р : К, 

что достигается внесением в загрязненную почву или грунт минеральных удобрений. 

Таким образом, результаты контроля температуры, влажности, рН и соотношения 

питательных веществ в почве рекультивированной территории определяют объемы и 

периодичность внесения биопрепарата «Сойлекс» и азотных удобрений. 

Экспериментально на опытных площадках и с учетом данных об изменении почвенной 

влаги в весенне-летний период определено, что за весь вегетационный период внесение 

удобрения и препарата должно проводиться не менее трех раз, периодичность внесения - 1 

раз в 1,5 - 2 месяца.  

Расход воды для технологических нужд определяется влажностью рабочего грунта.  

Определение требуемого объема воды выполнено с учетом максимального 

содержания нефтезагрязнителя в почве, в тоже время средние значения, характерные для 

начального этапа ремедиации загрязненных грунтов, составляют 20-80% от максимально 

допустимого уровня. Кроме того, учтено требование по влажности обрабатываемой 

почвы, которое должно быть от 20% до 80% полной влагоемкости (в среднем не  менее 70 

%). Ориентировочными являются значения оптимальной влажности для разных видов 

почв: 

Песчаная …………………….. 8-12,6 % 

Супесчанная ………………… 11-18 % 

Суглинистая ………………… 14-25 % 

Глинистая …………………… 21-32 % 

 

Объем загрязненных почвогрунтов принимается равным 3 000 м
3
, соблюдение 

условий поддержания оптимальной влажности почвы для этого объема требует внесения 

воды в количестве не менее 100 л/м
3
, что составляет 300 тонн на площадку 

рекультивации. Расчетное значение согласуется с рекомендованными в агротехнике 

поливными нормами при дождевании, табл. 5.4.1  

 

 

Таблица 5.4.1 - Поливная норма при дождевании 

Почвы 

Мощность 

активного слоя 

почвы, см. 

Влагоемкость 

активного слоя 

почвы, см. 

Водоудерживающая 

способность активного 

слоя почвы при 70% 

полной влагоемкости, 

м
3
/га 

Поливная 

норма, 

м
3
/га 

Дерново-

подзолистые 
40 1300-1500 1100-1200 200-300 

Серые лесные 50 1500-1800 1200-1400 300-400 



 

 

Изм. Лист № докум. П
Дат

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
.

И
н
в
.№

 д
у
б

л
. 

 
П

о
д

п
. 

и
 

 
 

 
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

Лист 

34 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ТР 003-13787869-2013 

 

 

Черноземы 60 1800-2200 1300-1600 500-600 

 

Максимально за весь сезон потребуется до 189 м
3
 воды. При этом, указанные 

объемы для однократного внесения составят 30% от максимального, т.е. до 63 м
3
. В 

следующий вегетационный период, при необходимости, обусловленной результатами 

контроля соотношения С : N : Р.  

Полив ведется последовательно с учетом контроля влажности почвогрунтов на 

площадке ремедиации. Метод внесения – дождевание. Сберечь влагу в почве, особенно в 

течение жарких месяцев летнего сезона,  можно путем дождевания небольших водных 

порций с последующим созданием поверхностного слоя из органического 

мульчирующего материала (опил, щепа), являющихся одновременно сорбентами-

структураторами. 

Для отвода поверхностных и дренажных вод с поверхности площадки 

предусматривается дренажная система. Дренаж осуществляется по дренажным траншеям 

трапециевидного сечения шириной по дну не менее 0,3 м, глубиной – 0,4 м. Дренажные 

воды самотеком отводятся в пруд-накопитель, объем которого должен быть рассчитан 

исходя из максимально возможных объемов осадков в соответствии с метеорологической 

характеристикой. В качестве засыпки дренажных траншей используют песчано-

гравийную смесь.  

Собранная дренажная вода используется в дальнейшем для поддержания 

необходимой влажности на площадке обезвреживания. Накопленные сточные воды, не 

соответствующие по качеству требованиям технологического регламента (указаны ниже), 

вывозятся на обезвреживание. 

Качественная характеристика дренажных вод, привозной воды технического 

назначения. 

№ Показатель 

Регламентное 

значение, мг/л 
Способ 

регулирования 

Примеча-

ние 
min max 

1 Содержание солей 500 2000 Разбавление чистой 

водой, введение 

растворов солей  

 

2 рН 6 8 Добавление извести, 

соляной кислоты 

 

3 ХПК 0 600 Добавление KMnO4.  

4 Нефтепродукт 0 25 Добавление 

коагулянта 

 

5 Нефтяная пленка Отсутствие Добавление 

коагулянта 

 

Расход воды на питьевые (хозяйственно-питьевые) нужды определен с учетом 

одновременного присутствия на площадке максимального количества работающих (3 
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человека, в том числе 1 человек – инженерно-технический работник и 2 – рабочие, 

водители). Максимальное количество смен за весь период работ работы в один 

вегетационный сезон – 14 смен. Характер работ предусматривает временное – от 2-х до 4-

х часов нахождение рабочих на площадке. 

Обеспечение питьевой водой  предполагается осуществлять привозной водой исходя 

из максимального количества персонала, задействованного в работах. Качество питьевой 

воды регламентируется требованиями норм - СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 

качества».  

Максимальное количество воды составляет до 0,062 м
3
/сут., всего на расчетный 

период работ в один вегетационный сезон – 0,87 м
3 

.Вода расходуется на питьевые и 

гигиенические нужды с учетом проведения работ в полевых условиях и необходимостью 

соблюдения требований безопасности обращения с удобрениями и химическими 

препаратами. 

Таблица 5.8 - Расчет водопотребления на хозяйственно - питьевые  нужды  

№ 

п.п 

Наименование 

потребителя 

Потребители Норматив*, 

м
3
 

Расход воды 

ед. изм. кол-во м
3
/сут. м

3
/сезон 

1. Инженерно-

технический 

работник 

чел 1 0,012 0,012 0,17 

2. Рабочие  чел 2 0,025 0,05 0,7 

 ВСЕГО    0,062 0,87 

*Нормативы расхода воды приняты по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и  

канализация». 

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков не предусматривается ввиду 

краткосрочности нахождения рабочих на рекультивируемой территории, сбор жидких 

бытовых отходов осуществляется в туалете в административном здании. 

Прогнозируемое качество хозбытового стока приведено в табл.5.9 

Таблица 5.9 - Расчетное количество загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых 

сточных водах 

Загрязняющее 

вещество 

Количество загрязнений 

на одного работающего*, 

г/сут. 

Концентрация загрязняющих 

веществ в хозяйственно-бытовых 

сточных водах г/м
3
 

Взвешенные вещества 22,0 354,8 

БПКп неосв.жидкости 25,0 403,2 

Азот аммонийный 2,6 42,0 

Фосфаты 1,1 17,7 

Хлориды 3,0 48,4 

ПАВы 0,8 13,0 

* Количество загрязнений на одного работающего принято на основании ВНТП 3-85 

«Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, 

газа и воды нефтяных месторождений». 

Расчет объема ливневых вод, который может быть сформирован непосредственно 

на площадке ремедиации (S = 1 га) проведен в соответствии с «Рекомендации по расчету 
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систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 

площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты,» [10] 

Среднегодовой объем дождевых вод (Wд, м
3
/год) рассчитывается по формуле: 

Wд = 10 х Hд х F х Кдi, 

где: Нд – слой осадков за теплый период, мм. Определено по СНиП 23-01-99. 

«Строительная климатология» (табл. 2), для ЦФО - 500 мм. 

F- общая площадь территории, га 

Кдi- коэффициент дождевого стока, учитывающий различные виды поверхностей в 

составе общей территории. В связи с тем, что площадка ремедиации в течение 

вегетационного сезона будет менять тип поверхности, определены два значения 

коэффициента стока: Кд1 - с начала ведения работ до июля, когда площадка 

характеризуется грунтовой поверхностью,  Кд1 = 0,2; Кд2  - с августа до конца сезона 

работ, когда после этапа фиторемедиации площадка имеет газонную поверхность, Кд2 = 

0,1. 

Wд (май-октябрь) = 10 * 500 * 1,0  * 0,2 = 1000 м
3
/год 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод 

предусмотрены следующие планировочные и эксплуатационные мероприятия:  

- соблюдение границ участка, отведенного для производства работ; 

- соблюдение технологической схемы проведения работ и эксплуатации площадки; 

- применение технически исправного транспорта с отрегулированной топливной  

аппаратурой, исключение мойки машин и механизмов, заправки топливом и ГСМ, 

ремонтных работ техники на площадке ремедиации. 

Баланс водопотребления и водоотведения технологического процесса 

переработки буровых отходов представлен в таблице 4.3.1.1. 

Таблица 4.3.1.1 - Основные показатели по системам водопотребления и 

водоотведения. 

Наименование системы 
Расчетный расход воды 

м
3
/сутки м

3
/сезон 

Хозяйственно – питьевые нужды (привозная 

вода) 
0,062 0,87 

Полив площадки 0,51 189 

Мойка колес (поверхностный сток) 0,7 9,8 

Хозяйственно – бытовой сток 0,016 0,224 
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5.5. Характеристика образующихся отходов, их утилизация и обезвреживание  

При производстве работ по восстановлению загрязненных почв и грунта будут 

образовываться отходы производства и потребления. 

При проведении работ возможно образование отходов четвертого и пятого класса 

опасности. 

Классы опасности отходов, образующихся при строительстве объекта, приняты в 

соответствии с классификацией, установленной в Дополнении к «Федеральному 

классификационному каталогу отходов».  

Расчеты и обоснования нормативов и предполагаемые количества образующихся 

отходов произведены по каждому виду отходов, образующихся при проведении работ. 

 

Фактическая численность персонала на участке ремедиации – 3 человека. 

 

Отходы (осадки) из выгребных ям (7 32 100 01 30 4) 

На предприятии есть туалет, находящийся в административном здании. Сточные 

воды сливаются в промышленную канализацию. 

Количество данных отходов рассчитывается исходя из численности работающих на 

предприятии и норм образования отхода на одного человека. 

Норма образования отхода на одного человека – 2 м
3
 в год. Продолжительность 

работ – смен в вегетационный период.  

Образование данного отхода за рабочий период составит: 

М = 3 х 2 = 6 м
3
/год или 0,006 т/год 

Предельное количество образующихся и накапливаемых отходов определено 

предположительно, согласно принимаемым техническим решениям, а также правил 

содержания территории и целесообразных сроков вывоза отходов. Более точное 

определение видов и количества образующихся отходов будет определено на этапе 

эксплуатации проектируемого объекта и отражено в Проекте нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (91920402604)  

 

Расчет произведен согласно РД «Удельные нормативы образования отходов 

производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных 

объектов ОАО «АК «Транснефть». 

Овет = ∑ М* NI* С* Кзагр. *Кпр\10
6
 = 6 * 3 * 14 * 0,2 * 1,2 * 10

6
 = 0,00006 т 

Где: Овет  – общее количество промасленной ветоши,(кг); 

М – удельная норма расхода обтирочного материала на 1 ремонтную единицу в 

течении 8 часов работы мех. оборудования (М = 6 г); 

NI - кол-во ремонтных единиц i- той модели установленного оборудования; 

С  - число рабочих смен в  год; 

Кзагр  -коэффициент загрузки оборудования (0,1 – 0,4); 
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Кпр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши (1,1 – 1,2); 

10
6
-  перевод г в т; 

Расчет: 

Овет  = 6 * 3 * 14 * 0,2 * 1,2 * 10
6
 = 0,00006  т/год 

Расчет произведен согласно Методическим рекомендациям по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, М., 2003 г.  

 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные (4 34 110 02 29 5) 

 Норма образования отхода (N) определяется по формуле: 

N = 0,000001 * n * m ,  т/год 

где 

n - количество использованной продукции, шт.; 

m – вес пустой тары, г; 

Таким образом норматив образования отхода составит: 

N = 1 667 х 3,9 х 10-6 = 0,0065 т/год 

 

Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона 4 05 500 00 00 0 

Норма образования отхода (N) определяется по формуле: 

N = 0,000001 * n * m ,  т/год 

где 

n - количество использованной продукции, шт.; 

m – вес пустой тары, г; 

Таким образом норматив образования отхода составит: 

N = 34 х 200 х 10-6 = 0,0068 т/год 

 

Обрезки и обрывки тканей смешанных    (3 03 111 09 23 5) 

 

Вес отходов определяется по формуле: 

M = N * n * m * 10
-3

 

 

где: N – количество работников, которым выдается спецодежда, чел. (3 чел.); 

        n – периодичность смены спецодежды, раз в год (2 раза в год); 

        m – вес одного комплекта одежды, кг.(3,45 кг.) 

 

M = 3 * 2 * 3,45 * 10
-3

 = 0,0207 т/год 

 

 

Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 

(4 31 190 00 00 0) 

 
Вес отходов определяется по формуле: 
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M = N * n * m * 10
-3

 

 

где: N – количество работников, которым выдается спецодежда (обувь), чел. (3 чел.); 

        n – периодичность смены спецодежды (обуви), раз в год (2 раза в год); 

        m – вес одного комплекта обуви, кг.(2,0 кг.) 

 

M = 3 * 2 * 2,00 * 10
-3

 = 0,012 т/год 

 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 

(код 7 36 100 01 30 5) 

Норма образования пищевых отходов — 0,04 кг/cут на 1 блюдо (сб. 

«Безопасное обращение с отходами»– С. Петербург, 1999г.). 

Количество потребляемых блюд одним человеком в сутки - 7. 

Наименование 

отхода 

Количество 

дней 

Количество 

человек 

Количество 

блюд 

Норма 

образования 

отхода, кг 

на 1 блюдо 

Количество 

отхода, т 

Пищевые отходы 

кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные 

250 9 7 0,04 0,63 

Количество образующегося отхода составляет  0,63 т/год. 

 

Отходы, образующиеся в результате работы комплекта «Karcher HDS 6/14 C» 

Для мойки колес грузового автотранспорта на выезде с территории строительной 

площадки полигона организована площадка для мойки колес.  

На площадке для мойки колес проектом предусматривается установка комплекта 

«Karcher HDS 6/14 C». 

Работа комплекта мойки колес «Karcher HDS 6/14 C» будет сопровождаться 

образованием следующих видов отходов: 

- отходы (осадки) при биологической очистке нефтесодержащих сточных вод 

(код  7 23 200 00 00 0) 

- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (код  

4 06 350 01 31 3) 

Исходные данные для расчетов 

Комплект «Karcher HDS 6/14 C» cостоит из очистной установки, песколовки, 

погружного насоса, моечного насоса, одного пистолета, печки для обогрева насосного 

отсека и технологической схемы организации моечной площадки из дорожных плит. 
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При работе комплекта мойки колёс «Karcher HDS 6/14 C» сточная вода стекает по 

поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее 

крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную 

установку. Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в 

котором осуществляется отделение взвешенных частиц и эмульгированных 

нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой 

воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением до 12 атм. подается через 

моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной площадке.  

Расход сточных вод рассчитан следующим образом: 

 в среднем мойку будет проходить по 4 грузовых автомобилей в сутки; средний 

расход воды на мойку колес грузового автомобиля – 175 л; 

 таким образом, количество воды, расходуемой на мойку колес  грузовых 

автомобилей составит: 

- за сутки составит 175 х 4 = 700 л (0,7 м
3
).  

- за сезон – 0,7 х 14  = 9,8 м
3
/сезон. 

 

Отходы (осадки) при биологической очистке нефтесодержащих сточных вод 

(код  7 23 200 00 00 0)  

Количество осадка из отстойника установки мойки автомашин рассчитывается в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления» (М., 2003 г.) по следующей формуле: 

                          Qос.от = qw х ( Сев - Сex) /ρос х (100-Рос ) х 10
-6

, м
3
/год 

                          Мос = Qос.от  х ρос,  т/год 

где      Qос.от - количество осевшего обводненного осадка,  м
3
/год; 

qw  -  расход сточной воды, м
3
/ год; 

Сев -  содержание взвешенных веществ в воде перед установкой, мг/л  

 Сex - содержание взвешенных веществ в осветленной воде, мг/л; 

 ρос - плотность обводненного осадка, г/см
3
,принимается  ρос  = 1,5 … 1,6 г/см

3
; 

Рос - процент обводненности осадка, %, принимается равным Рос = 80 … 99 %;
 

Мос - количество образующегося осевшего осадка, т/период строительства. 
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Мойка колес 

«Karcher HDS 

6/14 C» 
9,8 90 2000 10 0,0013 0,002 

 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (код  

4 06 350 01 31 3) 

Количество обводненных нефтепродуктов из отстойника установки мойки 

автомашин рассчитывается в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке 

объемов образования отходов производства и потребления» (М., 2003 г.) по следующей 

формуле: 

    Qнеф = qw х (Сен - Сех )/ ρнеф х (100-Рнеф) х 10
-6

, м
3
/ год 

    Мнеф = Qнеф х ρнеф, т/год 

где Qнеф - количество обводненных нефтепродуктов, м
3
/ год; 

qw - расход сточной воды, м
3
/ год 

Сен - содержание нефтепродуктов в воде перед установкой, мг/л; 

Сех - содержание нефтепродуктов в осветленной воде, мг/л; 

ρнеф - плотность обводненных нефтепродуктов, г/см
3
, принимается ρнеф = 0,87… 0,90 

г/см
3
; 

 Рнеф - процент обводненности нефтепродуктов, %, принимается Рнеф  = 70 … 80%;  

 Мнеф - масса всплывающих нефтепродуктов, т/ год. 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
ч
и

ст
н

о
го

 

со
о
р
у
ж

ен
и

я
 

Р
ас

х
о
д

 

ст
о
ч
н

о
й

 в
о
д

ы
, 
q

w
, 

м
3
/ 

го
д

 

П
р
о
ц

ен
т 

о
б

в
о
д

н
ен

н
о
ст

и
 

н
еф

те
п

р
о
д

у
к
то

в
, 

Р
н

еф
, 
%

 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

н
еф

те
п

р
о
д

у
к
то

в
 в

 

в
о
д

е 
п

ер
ед

 

у
ст

ан
о
в
к
о
й

, 
С

ен
, 

м
г/

л
 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

н
еф

те
п

р
о
д

у
к
то

в
 в

 

о
св

ет
л
ен

н
о
й

 в
о
д

е,
 

С
ex

, 
м

г/
л
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

в
о
д

н
ен

н
ы

х
 

н
еф

те
п

р
о
д

у
к
то

в
, 
 

Q
н

еф
, 
м

3
/ 

го
д

 

М
ас

са
 

в
сп

л
ы

в
аю

щ
и

х
 

н
еф

те
п

р
о
д

у
к
то

в
, 
 

М
н

еф
, 
т/

 г
о
д

 



 

 

Изм. Лист № докум. П
Дат

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
.

И
н
в
.№

 д
у
б

л
. 

 
П

о
д

п
. 

и
 

 
 

 
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

Лист 

42 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ТР 003-13787869-2013 

 

 

Мойка колес 

«Karcher HDS 

6/14 C» 

99,8 80 300 6 0,0017 0,0015 

Перечень, код по ФККО, масса и объем отходов производства и потребления, 

образование которых ожидается в процессе эксплуатации объекта, представлены в 

таблице 5.5.1 

Таблица 5.5.1 – Перечень, код по ФККО, объемы образования и способ утилизации 

отходов, образующихся в период проведения работ 

Код по ФККО 
Наименование отходов 

по коду ФККО 

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Использование отходов, т/год 

Всего 

Передано другим 

предприятиям 

для 

использования/ 

обезвреживания 

Заскладиро-вано 

в накопителях, 

на полигонах 

4 06 350 01 31 3 

Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных сооружений  

III т 0,0015 0,0015 - 

7 23 200 00 00 0 

Отходы (осадки) при 

биологической очистке 

нефтесодержащих 

сточных вод 

IV т 0,002 0,002 - 

7 32 100 01 30 4 
Отходы (осадки) из 

выгребных ям IV т 0,006 0,006 - 

4 34 110 02 29 5 

Отходы пленки 

полиэтилена и изделий из 

нее незагрязненные 

IV т 0,0065 - 0,0065 

9 19 204 02 60 4 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

IV т 0,00006 - 0,00006 

4 31 190 00 00 0 

Прочие резиновые 

изделия, утратившие 

потребительские 

свойства, незагрязненные 

IV т 0,012 - 0,012 

3 03 111 09 23 5 
Обрезки и обрывки 

тканей смешанных     IV т 0,0207 - 0,0207 

4 05 500 00 00 0 
Прочие незагрязненные 

отходы бумаги и картона  IV т 0,0068 - 0,0068 

ИТОГО    т 
 0,0095 0,046 
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Код по ФККО 
Наименование отходов 

по коду ФККО 

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Использование отходов, т/год 

Всего 

Передано другим 

предприятиям 

для 

использования/ 

обезвреживания 

Заскладиро-вано 

в накопителях, 

на полигонах 

ВСЕГО ОТХОДОВ   т 
 0,0095 0,046 
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Таблица 4.8 - Перечень и количество размещаемых отходов при инженерных 

изысканиях 

Наименование 
Код по ФККО 

2014 

Опас-
ные 

свой-
ства 

отхода 

Клас 
с 

опа-
снос

ти  

Кол-во за 
год 

Ед. 
изм

. 

Способ 
хранения 
отходов 

Перио-
дичность 

(режим подачи 
отходов) 

1 2 3 4 5 6 12  

Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

40635001313 
Пожароо

пасность 
III 0,0015 т 

Отстойник 

комплекса 

Karcher 

HDS 6/14 C 

По мере 

накопления 

Отходы (осадки) при 

биологической 

очистке 

нефтесодержащих 

сточных вод 

72320000000 

Данные 

не 

установл

ены 

IV 0,002 т 

Отстойник 

комплекса 

Karcher 

HDS 6/14 C 

По мере 

накопления 

Отходы (осадки) из 

выгребных ям 
73210001304 

Токсичн

ость 
IV 0,006 т 

Туалет в 

админ-

здании 

По мере 

накопления 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

91920402604 

Пожа-

роопа-

сность 

IV 0,00006 т 

Метал-

лический 

контейнер 

V=0,2 м
3
 

Периодическая 

уборка 

Отходы пленки 

полиэтилена и изделий 

из нее незагрязненные 

43411002295 

Пожа-

роопа-

сность 

IV 0,0065 т 

Метал-

лический 

контейнер 

V=0,75 м
3
 

Зависит от 
условий 

эксплуатации 

Прочие резиновые 

изделия, утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

43119000000 

Опасные 

свойства 

отсутств

уют 

IV 0,012 т 
По мере 

накопления 

Прочие 

незагрязненные 

отходы бумаги и 

картона 

40550000000 

Опасные 

свойства 

отсутств

уют 

IV 0,0068 т 
По мере 

накопления 

Обрезки и обрывки 

тканей смешанных     
30311109235 

Опасные 

свойства 

отсутств

уют 

IV 0,0207  
По мере 

накопления 

ВСЕГО ОТХОДОВ 5   0,056 т   

 
Таблица 4.7 - Состав и физико-химическая характеристика отходов, образующихся 

при комплексных инженерных изысканиях 

 

Наименование 

вида отхода 

 

Отходо-

образу-

ющий 

вид 

деяте-

льности, 

процесс 

 

Код по 

ФККО 

Клас

с 

опас

ност

и 

для 

ОПС 

Опасные 

свойства 

Физико-химические свойства 

отхода 

Агрегатно

е 

состояние 

Наимено-

вание 

компонен-

тов 

Содер-

жание 

компо-

нентов,  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Всплывшие 

нефтепродукты 

из нефтеловушек 

и аналогичных 

сооружений 

Мойка 

колес 
40635001313 III 

пожароопас

ность 
жидкий 

Вода 

Нефтепродук

ты 

80 

 

20 

Отходы (осадки) 

из выгребных ям 
Туалет 73210001304 IV 

данные не 

установлен

ы 

жидкий 

Вода 

Азот 

Фосфор 

Калий 

Белки 

Жиры 

Углеводы 

93,0 

1,1 

0,26 

0,22 

2,71 

1,63 

1,08 

Отходы (осадки) 

при 

биологической 

очистке 

нефтесодержащи

х сточных вод 

Мойка 

колес 
72320000000 IV 

данные не 

установлен

ы 

жидкий 

Вода  

Взвешен-

ные 

вещества  

Нефтепро-

дукты  

34 

56 

 

 

10 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15 

Авто-

транспор

т 

91920402604 IV 
пожароопас

ность 
твердый 

Текстиль 

Нефте-

продукты 

89,3 

 

10,7 

Отходы пленки 

полиэтилена и 

изделий из нее 

незагрязненные 

Ремеди-

ация 
43411002295 IV 

пожароопас

ность 
твердый Полиэтилен 100 

Прочие 

резиновые 

изделия, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

Спец-

одежда 

4311900000

0 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутствую

т 

твердый 
Латекс 

прочее 

95 

5 

Обрезки и 

обрывки тканей 

смешанных     

Спец-

одежда 
30311109235 IV 

Опасные 

свойства 

отсутствую

т 

твердый 

х\б ткань 

синтетическа

я ткань 

50 

50 

Прочие 

незагрязненные 

отходы бумаги и 

картона 

Упаковка 40550000000 IV 

Опасные 

свойства 

отсутствую

т 

твердый бумага 100 

 

5.5.1. Баланс отходов. 

Оценивая количество образующихся отходов за период проведения работ и 

количество очищенного грунта или почвы, можно сделать следующие выводы: 

a. Площадь площадки ремедиации составляет 1 га. Загрязненных грунтов или 

почвы за период проведения работ образуется в общей сложности 0,056 т 

отходов производства и потребления. 
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b. На технологической площадке может обезвреживаться до 3 000 м
3
 

загрязненных грунтов или почвы. На 1 м
3
 очищенного отхода будет 

образовываться  около 0,019 кг отходов производства и потребления. 

5.5.2.Порядок обращения с отходами 

Система обращения с отходами производства и потребления осуществляется в 

соответствии с №89-ФЗ от 24.06.98г. (ред. от 25 ноября 2013 года), СанПиН 2.1.7.1322-03 

и состоит из следующих этапов: 

– селективный сбор отходов; 

– передача отходов специализированным организациям. 

В периоды до момента повторного использования отходов в производстве или 

хозяйственной деятельности рассматриваемого объекта или для переработки на другое 

предприятие, предусматривается временное хранение отходов в местах, специально 

обустроенных для этих целей в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Обеспечение соблюдения правил зависит от знания опасных свойств веществ, 

входящих в состав отходов, подготовленности к действиям в аварийных ситуациях, 

применение правильных способов и условий хранения. 

Место и способ хранения отхода должны гарантировать:  

- отсутствие и минимизацию влияния размещаемого отхода на природную среду;  

- недопущения риска возникновения опасности для здоровья людей как в 

результате локального влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане 

возможного ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на рассматриваемой 

территории за счет неправильного обращения с малотоксичными отходами органического 

происхождения;  

- недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц;  

- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате 

неправильного сбора, либо хранения (воздействие атмосферных осадков, нарушение 

сроков хранения и др.);  

- сведение к минимуму риска возгорания отходов;  

- недопущение замусоривания территории;  

- удобство проведения инвентаризации отходов и контроля над обращением с 

отходами;  

- удобство вывоза отходов.  

Временное хранение отходов на производственной территории предназначается:  

- для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов;  

- накопление транспортной партии для удаления отходов с территории 

предприятия.  

В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов 

допускается их временно хранить:  

- в производственных или вспомогательных помещениях;  

- в нестационарных складских сооружениях (под навесными конструкциями);  

- на открытых, приспособленных для хранения отходов площадках.  

Способ временного хранения (размещения) отходов определяется классом 

опасности отходов, установленным по классификатору (кодификатору) последних или 

согласно проведенному анализу.  
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Перемещение отходов на территории предприятия должно соответствовать 

экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

территориям и помещениям промышленных предприятий. 

Периодичность вывоза отходов определяется классами опасности отходов, их 

физико-химическими свойствами, емкостью контейнеров для временного хранения 

отходов, техникой безопасности, взрыво- и пожаробезопасностью, эпидемиологической и 

токсикологической опасностью отходов и грузоподъемностью транспортных средств, 

осуществляющих вывоз отходов. 

Складирование материалов предусмотреть на выровненных и утрамбованных 

площадках, уклон которых не превышает 0,005 м. 

 

5.6. Характеристика воздействия на почвенно-растительный слой, 

геологическую среду, животный мир  

Реализация технологии ремедиации направлена на интенсификацию процессов 

восстановления загрязненных земель, поэтому загрязнение стойкими органическими 

токсикантами является исходным состоянием территории, которое в процессе применения 

биопрепарата и проведения комплекса агрохимических и агротехнических мероприятий, 

значительно снижается. Внесение биопрепарата на основе аборигенных микроорганизмов-

деструкторов «Сойлекс» не оказывает негативного химического воздействия на почву. 

Применяемая технология может быть модифицирована на основании данных входного 

контроля о загрязненных почвах и грунтах в зависимости от климатических условий, типа 

и агрохимических характеристик почвы (влажность, концентрация гумуса, степень 

аэрации и др.), параметров, характеризующих степень загрязнения. 

Технология ремедиации загрязненных почв и грунтов, основанная на применении 

биопрепарата на основе аборигенных микроорганизмов-деструкторов рекомендована для 

применения на территории Центрального федерального округа, т. к. может применяться 

на любых почвах (землях, грунтах) при степени загрязнения не выше указанного в 

таблице 4.2.1. уровня и будет достигаться одинаковый положительный результат. При 

этом технология обладает высокой эффективностью, является экономичной и простой в 

применении. 

Внесение в загрязненный грунт биопрепарата интенсифицирует механизмы 

самоочищения почвы за счет: 

  активизации микробиологического разложения токсикантов; 

  оптимизации поступления минеральных веществ и воды, необходимых для 

восстановления биологической активности почвенной биоты и улучшения условий 

произрастания почвопокровных трав на этапе фиторемедиации; 

  локализации очага загрязнения. 

Реализация технологии рекультивации и восстановления территории после 

загрязнения нефтезагрязнителем связана с механическим и химическим воздействием на 

почвы и растительный мир.  

Механическое воздействие на почвенный слой связано с выравниванием рельефа 

при планировке территории, созданием слоев почвогрунта. При проведении 

планировочных работ и перемещении автотранспорта и дорожной техники могут 

наблюдаться уплотнение почвы, изменение пористости, появление признаков  ветровой 

эрозии, что отрицательно влияет на водно-воздушный режим рекультивируемых почв. 
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Механическое воздействие на растительный покров проявляется в его физическом 

уничтожении, сведении части кустарниковой и древесной растительности, 

произраставшей ранее на территории. 

Химическое воздействие на почвы и растительность прежде всего оказывает 

исходное загрязнение. На обширных по площади территориях загрязнений практически 

полностью уничтожается кустарниково-древесный ярус, при средней степени загрязнения 

территории наблюдается частичное отмирание или поражение древесных видов, 

поражение хвои и листьев, отслоение и отмирание коры, суховершинность. Проявлением 

воздействия  на почвенно-покровную растительность лесных и луговых фитоценозов 

является угнетение, частичная гибель и смена растительных сообществ.  

Дополнительное химическое загрязнение возможно на стадии эксплуатации 

площадки. Источником химического загрязнения является работа автотранспорта и 

образование твердых и жидких бытовых отходов. Привнос загрязняющих веществ с 

пылегазовыми выбросами незначителен и не рассматривается в качестве источника 

загрязнения почвы, угнетения и изменения биоразнообразия растительного мира.  

Для предотвращения механического и дополнительного химического загрязнения 

почвенно-растительного покрова вод предусмотрены следующие планировочные и 

эксплуатационные мероприятия:  

- соблюдение границ земельного участка; 

- движение автотранспорта и спецтехники с максимальным использованием 

существующей дорожной сети; 

- сохранение границ рекультивационной площадки для исключения вторичного 

загрязнения почвы нефтезагрязнителем. 

 

5.7. Санитарно-защитная зона 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», данный объект не попадает 

ни под один пункт.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в результате испарения 

низкомолекулярных летучих углеводородов (алканы, ароматические) позволяет 

установить ориентировочный размер СЗЗ во всех направлениях в размере 500 м от 

границы площадки ремедиации. 

Расчетный размер СЗЗ для площадки устанавливается на основании расчетов 

рассеивания на период проведения работ по ремедиации, а также по уровням физического 

воздействия (акустических расчетов). 

 

6. ПРОГНОЗ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ 

6.1. Прогноз воздействия на атмосферный воздух 

Для оценки воздействия предусмотренных технологическим регламентом работ на 

состояние атмосферного воздуха проведен расчет рассеивания вредных выбросов в 

атмосфере.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен в соответствии с основными 

требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86», 1987.  
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Расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

выполнялся с использованием унифицированной программы для расчёта загрязнения 

атмосферы (УПРЗА) "Эколог" (версия 3.0) для ПЭВМ.   

Размер расчетного прямоугольника принят равным: 1000 м; шаг координатной сетки 

– 100 м по осям OX и OY.   

Коэффициент стратификации атмосферы А=160. Метеорологические 

характеристики для расчета приведены в таблице 3.1. Значение коэффициента поправки 

на рельеф принято равным 1. Положение источников  –  в локальной системе координат.  

Коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющих веществ в атмосфере 

(F) для газообразных веществ – 1, взвешенных веществ – 3. Константа целесообразности 

расчётов (Е3) = 0,01. Выбор опасного направления и расчет средневзвешенной скорости 

ветра осуществлялся ЭВМ автоматически.  

В качестве источников загрязнения рассматривались: участок загрязнения 

нефтезагрязнителем; участок проведения работ по ремедиации загрязненных почво-

грунтов; площадка временного хранения материалов; мойка колес 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводился для теплого 

периода года по 19 веществам (с учетом испарения легких углеводородов)  и  4 группам 

неполной суммации: азота диоксид + серы диоксид (6204) и сероводород + серы диоксид 

(6043), серы диоксид + фенол (6038), азота диоксид + серды диоксид + углерода оксид + 

фенол (6010) приложение 1.  

 

6.2 Анализ и оценка влияния выбросов вредных веществ на состояние 

атмосферного воздуха. Санитарно-защитная зона 

Анализ расчётов проводился по изолиниям максимальной концентрации. При 

выводе на печать полей рассеивания загрязняющих веществ выводились изолинии через 

0,1 ПДКмр.  

Анализ расчетов проводился по 4 контрольным точкам на границе санитарно-

защитной зоны, принятой равной 500 м: Т1 – по направлению на запад, Т2 -  по 

направлению на юг, Т3 – по направлению на восток, Т4 - по направлению на север.  

Проведенный расчет рассеивания показал нецелесообразность его проведения по 

гексану и бензину.  

Максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами остальных 

загрязняющих веществ на расчетной площадке, составляют: 

 по азота диоксиду – 0,58 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 3, участок проведения 

работ по ремедиации – 77,19 %; ист.№ 4, площадка доставки реагентов – 13,99 %;  

 по азота оксиду – 0,04 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 3, участок проведения 

работ по ремедиации – 84,46 %; ист.№ 4, площадка доставки реагентов – 15,31 %; 

 по саже – 0,11 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 3, участок проведения работ по 

ремедиации – 78,84 %; ист.№ 4, площадка хранения материалов – 21,11 %; 

 по серы диоксиду – 0,04ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 3, участок проведения 

работ по ремедиации – 93,3 %; ист.№ 4, площадка хранения материалов – 6,54 %; 

 по сероводороду – 0,37 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 65, площадка 

аремедиации– 100 %; 
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 по оксиду углерода – 0,11 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 3, участок 

проведения работ по ремедиации – 69,47 %; ист.№ 4, площадка хранения материалов – 

12,88 %; 

 по бензолу – 0,2 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 6, площадка аварийного  

разлива – 100 %; 

 по ксилолу – 0,04 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 6, площадка аварийного  

разлива – 100 %; 

 по толуолу – 0,01 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 6, площадка аварийного  

разлива – 100 %; 

 по керосину – 0,04 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 3, участок проведения работ 

по ремедиации – 76,62 %; ист.№ 4, площадка хранения материалов – 23,04 %; 

 по группе неполной суммации 6043 – 0,41 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 6, 

площадка аварийного  разлива – 89,44 %; ист.№ 4, площадка хранения материалов – 9,86 

%; 

 по группе неполной суммации 6204 – 0,36 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 3, 

участок проведения работ по ремедиации – 85,11 %; ист.№ 4, площадка хранения 

материалов – 14,66 %. 

  По группе суммации 6038 – 0,34 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 6, площадка 

аварийного  разлива – 87,14 %; ист.№ 4, площадка хранения материалов – 12,01 %; 

 По группе суммации 6010 – 0,93 ПДК. Основные вкладчики: ист.№ 6, площадка 

аварийного  разлива – 31,36 %; ист.№ 4, площадка хранения материалов – 57,05 %; 

В результате анализа расчета рассеивания установлено, что максимальная приземная 

концентрация создается группой суммации (азота диоксид + серды диоксид + углерода 

оксид + фенол) - 0,93 q. По остальным веществам превышение ПДКМР не наблюдается. 

 

Учитывая временный характер и нестационарность работы источников,  отсутствие 

особо охраняемых территорий и других ограничений проведения работ, степень 

воздействия на атмосферный воздух можно считать допустимой.  

 

6.3. Предложения по установлению предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 

Учитывая временный характер воздействия проводимых работ на атмосферный 

воздух, а также анализ проведенного расчета рассеивания, выбросы всех загрязняющих 

веществ, образующихся от работы СДМ, передвижения транспортных средств, пересыпке 

материалов могут быть рекомендованы в качестве ПДВ. 

Предложения по нормативам ПДВ представлены в таблице 6.3.1.  

Как на этапе проведения работ по рекультивации, так и после необходимо 

проведение анализа атмосферного воздуха на территории рекультивируемого земельного 

участка для установления ПДВ по фактическим данным. 

Таблица 6.3.1 

Норматив ПДВ по видам загрязняющих веществ на период проведения работ по 

ремедиации 

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
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0 0 3 3 + 0,0399815 1 0,5892 28,50 0,5000 0,5892 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0232041 1 0,3420 28,50 0,5000 0,3420 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0004524 1 0,0067 28,50 0,5000 0,0067 28,50 0,5000 

Итого: 0,0636380  0,9378  0,9378  

 
Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0,0064970 1 0,0479 28,50 0,5000 0,0479 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0037707 1 0,0278 28,50 0,5000 0,0278 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0000735 1 0,0005 28,50 0,5000 0,0005 28,50 0,5000 

Итого: 0,0103412  0,0762  0,0762  

 
Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0,0045562 1 0,0895 28,50 0,5000 0,0895 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0052420 1 0,1030 28,50 0,5000 0,1030 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0000231 1 0,0005 28,50 0,5000 0,0005 28,50 0,5000 

Итого: 0,0098213  0,1930  0,1930  

 
Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0,0089901 1 0,0530 28,50 0,5000 0,0530 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0020593 1 0,0121 28,50 0,5000 0,0121 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0000645 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

Итого: 0,0111139  0,0655  0,0655  

 
Вещество: 0333   Дигидросульфид (Сероводород) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0010000 1 3,1252 11,40 0,5000 3,1252 11,40 0,5000 

Итого: 0,0010000  3,1252  3,1252  

 
Вещество: 0337   Углерод оксид 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0,0956297 1 0,0564 28,50 0,5000 0,0564 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,1589003 1 0,0937 28,50 0,5000 0,0937 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0016833 1 0,0010 28,50 0,5000 0,0010 28,50 0,5000 

Итого: 0,2562133  0,1510  0,1510  

 
Вещество: 0403   Гексан 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0160000 1 0,0067 11,40 0,5000 0,0067 11,40 0,5000 

Итого: 0,0160000  0,0067  0,0067  
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Вещество: 0410   Метан 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,6030000 1 0,3015 11,40 0,5000 0,3015 11,40 0,5000 

Итого: 0,6030000  0,3015  0,3015  

 
Вещество: 0602   Бензол 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0200000 1 1,6668 11,40 0,5000 1,6668 11,40 0,5000 

Итого: 0,0200000  1,6668  1,6668  

 
Вещество: 0616   Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0420000 1 5,2503 11,40 0,5000 5,2503 11,40 0,5000 

Итого: 0,0420000  5,2503  5,2503  

 
Вещество: 0621   Метилбензол (Толуол) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0420000 1 1,7501 11,40 0,5000 1,7501 11,40 0,5000 

Итого: 0,0420000  1,7501  1,7501  

 
Вещество: 1071   Гидроксибензол (Фенол) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0010000 1 2,5002 11,40 0,5000 2,5002 11,40 0,5000 

Итого: 0,0010000  2,5002  2,5002  

 
Вещество: 2704   Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 4 3 + 0,0026111 1 0,0015 28,50 0,5000 0,0015 28,50 0,5000 

Итого: 0,0026111  0,0015  0,0015  

 
Вещество: 2732   Керосин 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0,0153744 1 0,0378 28,50 0,5000 0,0378 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0157529 1 0,0387 28,50 0,5000 0,0387 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0004462 1 0,0011 28,50 0,5000 0,0011 28,50 0,5000 

Итого: 0,0315735  0,0776  0,0776  
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6.4 Прогноз шумового воздействия. Мероприятия по защите от шума и 

вибраций 

Выполненные акустические расчеты показали, что в период производства 

максимальный эквивалентный уровень звука  в точке пользователя на расстоянии 177 м от 

обваловки площадки составляет 41,9 дБА, что соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для 

дневного времени суток на территории жилой застройки. 

Следовательно, дополнительных мероприятий по снижению уровня шума на период 

производства работ не требуется. 

 

6.5. Обоснование размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

Проведенный расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

приложение 1, установлено, что на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны, 

равной 500 м по всем ингредиентам приземные концентрации от всех источников 

ожидаются в пределах санитарно-гигиенических норм и не превышают ПДК.   

По результатам акустических расчетов, нормативы качества рассеивания не 

выявлено превышение нормативного уровня шума на границе ориентировочной 

санитарно-защитной зоны, равной 500 м. 

 

6.6. Прогноз влияния на водные объекты 

Технологическая площадка размещена за пределами водоохранной зоны 

поверхностных водотоков. 

Процесс ремедиации  загрязненных почв и грунтов осуществляется без образования 

сточных вод.  

 

6.7. Прогноз влияния на территорию, геологическую среду, условия 

землепользования, почвенно-растительный покров  

Реализация технологии ремедиации загрязненных почв и грунтов предусматривает 

изъятие земель в краткосрочную аренду. Ведение работ по восстановлению имеет 

сезонный характер с апреля по октябрь и предусматривает траспортировку грунта на 

полигон и эксплуатационные работы, предусматривающее внесение биопрепарата, 

минеральных и биогенных удобрений и аэрацию загрязненных земель. 

Влияние на почву, растительный и животный мир ограничено полигоном из расчета 

площадки ремедиации, территории для размещения реагентов  и накопления отходов, 

мойки колес. 

Применяемая технология для восстановления нарушенных территорий учитывает 

характеристики и результаты контроля состояния загрязненных почв, тип и 

агрохимические характеристики  почв (влажность, концентрация гумуса, степень аэрации 

и др.), климатические условия территории и др.  

Внесение биогенных удобрений и добавок интенсифицирует вышеперечисленные 

процессы, при этом не оказывает негативного химического воздействия на почву, т.к. 

входящие в его состав гуминовые вещества входят в состав почв и обеспечивают ее 

плодородие. Внесение структураторов и минеральных удобрений характеризует 

положительное влияние на загрязненные почвы, так как восстанавливает процессы 

поступления атмосферной влаги, кислорода, азотный режим и баланс процессов 

нитрификации и аммонификации. В целом, агротехнические и агрохимические 
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мероприятия благотворно влияют на корневое питание растений и увеличение общего 

проективного покрытия.  

Возможность миграции загрязнения в почве при внесении биопрепарата зависит от 

многих исходных факторов, характеризующих загрязнение –  физико-химических 

характеристик загрязнителя, различного остаточного содержания загрязнителя после 

завершения технической рекультивации, неоднородность почвенных режимов и свойств 

почв, соотношения компонентов в многофазной системе и др. Скорость продвижения 

(фильтрации) загрязнителя минимальна при незначительном загрязнении, в ходе 

миграции под влиянием гравитационных и капиллярных сил насыщенность грунта 

нефтезагрязнитялем непрерывно снижается. Под действием капиллярных сил, зависящих 

от пористости и проницаемости грунта, вертикальная миграция и распространение в почве 

в направлении уклона поверхности интенсивнее происходит в песках и гравийных грунтах 

и значительно хуже – в глинах и илах. 

Внесение биопрепарата и биогенных удобрений при рекультивации загрязненной 

территории не повлияет на проницаемость почв и не будет способствовать вертикальной 

миграции остаточного загрязнения.  

Благоприятный прогноз восстановления растительного покрова на загрязненной 

территории после агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенной 

территории подтвержден способностью минерального препарата повышать способность 

растений противостоять болезням, засухе, переувлажнению, переносить повышенные 

дозы солей азота в почве. 

При проведении планировочных работ и перемещении автотранспорта и дорожной 

техники могут наблюдаться уплотнение почвы, изменение пористости, появление 

признаков  ветровой эрозии. После окончания восстановительных происходит посев трав.  

Снижение воздействия на почвы, геологическую среду, растительный и животный 

мир при проведении работ достигается выполнением следующих условий: 

- соблюдение границ сооружений для накопления, временного хранения и 

обезвреживания; 

- движение автотранспорта и спецтехники по проложенной условной дорожной сети; 

- соблюдение правил ведения технологического процесса и целостность 

используемых сооружений для исключения вторичного загрязнения почвы, 

предотвращения утечки загрязняющих веществ; 

- слив и заправка горюче-смазочных материалов в специально отведенных и 

оборудованных для этого местах, передвижными автозаправками; 

- организация и соблюдение требований безопасности размещения, использования и 

хранения биопрепарата, минеральных удобрений, приготовленных для внесения в почву; 

- организация мест временного размещения и накопления отходов; 

- соблюдение требований по противопожарным мероприятиям. 

 

6.8. Прогноз “нового состояния окружающей природной среды” 

Анализируя интенсивность воздействия загрязняющих газообразных веществ можно 

сделать  вывод, что проведение работ по рекультивации территории:  

- не окажет существенного вредного воздействия на состояние атмосферного 

воздуха. Концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышают ПДКмр  на 

границе расчетной СЗЗ (500 м);  
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- негативное воздействие на состав почвы при проведении работ по рекультивации 

практически отсутствует, так как все газообразные вещества, выбрасываемые в 

атмосферу, не обладают кумулятивными свойствами;  

- воздействие на растительность не прогнозируется, т.к. незначительные 

концентрации метана, оксидов азота и углерода и пр., которые могут быть в воздухе, не 

являются для растений токсичными;  

- ухудшение состояния объектов гидросферы не прогнозируется; 

- негативное воздействие на климат и ландшафт отсутствует.  

В то же время в результате проведенных работ будет ликвидировано загрязнение 

почв и прогнозируется улучшение качества ландшафта и санитарно-гигиенической 

обстановки в целом. 

 

7. ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Целью проведения работ по ремедиации загрязненных почв является снижение 

экологической нагрузки на объекты окружающей среды. Для обеспечения требований 

экологической безопасности регламентом предусмотрены мероприятия по охране 

окружающей среды. 

Воздействие объекта на атмосферный воздух 

При функционировании проектируемого цеха источниками загрязнения 

атмосферного воздуха будут являться автомашины, привозящие нефтезагрязненный 

грунт, дорожная техника (бульдозер и экскаватор, поливомоечная машина), 

перемещающие грунт к транспортеру и проводящие погрузку на автосамосвалы и 

резервуар для хранения дизтоплива. 

 

7.1. Мероприятия по охране окружающей среды 

7.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

При реализации проектируемой технологии источниками загрязнения атмосферного 

воздуха будут являться автомашины, привозящие загрязнённый грунт, дорожно-

строительная техника (бульдозер, экскаватор, поливомоечная машина). 

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха в процессе проведения работ 

предусмотрены следующие мероприятия:  

 категорически запрещается сжигание мусора на территории площадки; 

 запрещается нахождение на площадке машин с работающим (включенным) 

двигателем без надзора;  

 проведение систематических текущих осмотров используемой техники для 

сокращения выбросов загрязняющих веществ двигателями внутреннего сгорания и 

регулирование системы топливоподачи для обеспечения оптимального выхлопа вредных 

газов; 

 оптимальное использование мощностей техники при работе на площадке 

ремедиации; 

 при складировании отходов использование площадок с защитой от ветра и 

атмосферных осадков; 
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 доставка и временное хранение биопрепарата в защищенном от 

атмосферныхз осадков месте; 

 рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих 

в едином непрерывном технологическом процессе; 

 недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем 

выхлопных газов ДВС; 

 приведение и поддержание технического состояния агрегатов, механизмов и 

автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам 

вредных веществ; 

 организация разъезда строительных машин и механизмов и автотранспортных 

средств с минимальным совпадением по времени; 

  осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально 

отведённых для этой цели местах; 

 соблюдение технологических режимов эксплуатации объектов, транспорта;  

  строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и 

регламента по эксплуатации и контролю технического состояния оборудования; 

  автоматическое регулирование режимных технологических параметров; 

  автоматическое и дистанционное управление приводами основных 

механизмов защиты и блокировки при возникновении аварийных ситуаций; 

 внедрение специальных нейтрализаторов для обезвреживания отработанных 

газов двигателей транспортных средств; 

 для предупреждения пылеобразования (при движении транспорта по площадке, 

при пересыпке продукта переработки результирующего материала) каждые два часа 

осуществляется увлажнение с расходом 1–2 л/м2; 

 накопление РМ, как готового продукта, осуществляется в условиях, 

предохраняющих его от загрязнения на открытых площадках с подготовленным 

грунтовым, щебеночным или твердым покрытием; 

 транспортирование РМ осуществляется к месту применения или накопления 

транспортными средствами любого вида навалом согласно действующим правилам 

перевозки грузов на транспорте соответствующего вида.  

 

7.1.2. Мероприятия по охране земельных ресурсов, недр, почвенного слоя 

Выполнение предлагаемых регламентом решений позволит рекультивировать 

территорию, откуда был изъят нефтезагрязненный грунт, и подготовить ее к дальнейшему 

использованию.  

Эффективность внедряемых мероприятий и возможность корректировки принятых 

решений должны оцениваться на основе опережающего прогноза изменений состояния 

природной среды, что требует организации системы мониторинга.  

В связи с этим, предусматривается внедрение программы по мониторингу объектов 

окружающей сред;  

Для минимизации воздействия на почвенный покров в процессе проведения работ 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- все работы по ремедиации должны вестись в пределах землеотвода; 
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- если срок хранения снятого плодородного слоя в отвалах превышает 2 года, 

необходимо предусмотреть засев поверхности  и откосов отвалов хранения; 

- запрет передвижения техники вне подъездных дорог; 

- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

давление ходовой части на подстилающие грунты; 

- для предупреждения эрозии и выноса смытых частиц в водотоки, а также во 

избежание загрязнения прилегающей территории стоками, предусмотрено строительство 

дренажной системы и прудов-испарителей для сбора дождевых и талых вод.  

- использование технически исправных транспортных средств с исправной 

топливной системой для исключения загрязнения почвенного покрова горюче-

смазочными веществами; 

- складирование строительного мусора на специально отведенных площадках. 

 

7.1.3. Мероприятия по охране объектов гидросферы. 

Контроль поверхностных вод и донных отложений не запланирован, поскольку не 

ожидается негативного воздействия на поверхностные водоисточники. Излишки 

дренажных вод отправляются повторно на орошение очищаемого грунта.  

В целях регулярного контроля за качеством подземных вод и своевременного 

обнаружения их загрязения должна быть разработана наблюдательная сеть, состоящая из 

целенаправленно выбранных специальных скважин. Производится котроль за состоянием 

грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания. 

 

7.1.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов 

Для минимизации негативного воздействия процессов обращения с отходами при 

производстве работ выполняются мероприятия: 

- соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

- организация мест для сбора и временного хранения строительных отходов;  

- мойка машин допускается только в специально предусмотренных и оборудованных 

для этой цели местах; 

- заправка ГСМ только за пределами территории, на АЗС. 

Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на 

протяжении периода производства соответствующих работ. Не допускается хранение на 

приобъектных площадках временного отвода неиспользуемых, списанных или 

подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов. 

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с 

требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по 

обращению с отходами. 

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в 

области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные 

инструкции. 
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Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный 

контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, 

технике безопасности при обращении с опасными отходами. 

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и 

своевременной утилизацией отходов. 

К основным мероприятиям относятся: 

 все образовавшиеся отходы производства собираются и размещаются в 

специальных контейнерах для временного хранения с последующим вывозом 

специализированным предприятием согласно договора и имеющим лицензию 

на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов, в установленные места; 

 на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований 

природоохранного законодательства; 

 места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного 

лица за экологическую безопасность. 

 

 7.1.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 

В соответствии со статьей 12 Земельного кодекса Российской Федерации 

использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение 

экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском 

хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов 

деятельности. 

Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного 

покрова при проведении  работ включает: 

 максимальное использование существующей дорожной сети; 

 обустройство мест локального сбора и хранения отходов; 

 осуществление постоянного контроля состояния почв; 

 по окончанию работ произвести посев многолетних трав. 

 

7.1.6Мероприятия по защите от шума и вибрации 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите от шумового 

воздействия рабочего персонала:  

 монтажные работы проводить в дневное время суток минимальным 

количеством машин и механизмов; 

 ограничение скорости движения автомашин по площадке. 

 защита работающих от производственного шума и вибраций установок 

достигается, в основном, подбором соответствующего технологического оборудования. 

Уровни шума, генерируемого технологическим и вспомогательным оборудованием не 

должны превышать величин, установленных ГОСТ 12.1.008-83; 

 в блочно-модульных сооружениях завод-изготовитель предусматривает 

мероприятия по снижению шума и вибраций от работающего энергетического 

оборудования в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 
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8. Программа производственного экологического контроля и экологического 

мониторинга за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 

 

Экологический мониторинг – многоцелевая информационная система, в задачи 

которой входят систематические наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей 

среды под влиянием антропогенного воздействия с целью информирования о 

создающихся критических ситуациях, опасных для здоровья людей, благополучия других 

живых существ, их сообществ, абиотических природных и созданных человеком 

объектов, процессов и явлений (Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 

(ред. от 10.07.2014) «О государственном экологическом мониторинге (государственном 

мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)» 

(вместе с «Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном 

мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)»). 

Целью проведения экологического мониторинга является получение наиболее 

полной информации о состоянии и причинах загрязнения окружающей среды в районе 

размещения технологии и принятие своевременных мер по устранению нарушений. 

В задачи производственного мониторинга входит: 

 количественная и качественная оценка степени влияния данной технологии на 

компоненты окружающей среды; 

 наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и 

выявление их воздействия на состояние окружающей среды в зоне влияния объекта; 

 анализ причин загрязнения окружающей среды; 

 обеспечение управленческого аппарата предприятия и природоохранных 

органов систематизированными данными об уровне загрязнения окружающей среды, 

прогнозом их изменений, а также экстренной информацией при резких повышениях в 

природных средах уровня содержания загрязняющих веществ. 

Процедура разработки проекта экологического мониторинга подразумевает 

определение местоположения и оптимального количества пунктов отбора проб 

природных компонентов, а также определяемых загрязняющих веществ, периодичности 

проведения контроля различных сред и показателей. 
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Нормальная эксплуатация цеха исключает загрязнение почв и природных вод в 

районе расположения. Контроль состояния площадки цеха производится визуально и 

инструментально. 

Регулярный производственный контроль процессов необходим для оптимизации 

технологического режима и анализа эффективности деструкции нефти. 

Для разработки организационных и технических мероприятий по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо проведение мониторинга 

атмосферного воздуха в зоне влияния объекта работ. 

Загрязненные почвы и грунты, размещенные на площадке, должны 

контролироваться по следующим показателям: 

 рН водной/солевой  вытяжки,  

 влажность,  

 температура 

 содержание питательных веществ; 

 остаточная концентрация  загрязняющих веществ.  

Измерения должны проводиться один раз в неделю в течение первых двух месяцев, 

а затем ежемесячно в течение всего периода проведения работ. Один раз в месяц 

необходимо контролировать общее количество микроорганизмов в почве (ОМЧ) и 

количество углеводородокисляющих микроорганизмов. 

 До начала производства работ по ремедиации необходимо произвести замеры для 

определения метеопараметров (скорость ветра, температура воздуха, количество осадков, 

влажность воздуха ) и фоновых концентраций. 

 Замеры выполняются с привлечением организаций, имеющих соответствующую 

область аккредитации. 

Также необходимо проведение инструментальных замеров шума на границах СЗЗ. 

Для исключения миграции токсичных компонентов за пределы технологической 

площадки и (по направлению стока) в грунтовые воды следует проводить мониторинг 

грунтовых и поверхностных вод по согласованию с контролирующими органами 

Программа проведения мониторинга представлена в таблице  8.  
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Таблица 8 

Программа проведения производственного контроля ремедиации загрязненных почв 

и грунтов   и мониторинга объектов окружающей среды в зоне влияния объекта 

Контролируемы

й объект 
Цель 

Частота 

отбора пробы 

Контролируемый 

параметр 
НД 

Ремедиация 

загрязненных почв 

Определени

е 

деградации 

компоненто

в и условий  

ремедиации 

Один раз в 

неделю в течение 

первых двух 

месяцев, затем 

один раз в месяц 

влажность грунта 

тип, минералогический 

состав 

гранулометрический состав 

пористость 

объемная плотность 

кислотность 

рН 

гидролитическая  

кислотность 

обменная кислотность 

содержание загрязнителя  в 

почве 

 

КОЕ штаммов -

деструкторов 

содержание общего  азота 

содержание фосфора (все 

формы), калия 

ГОСТ 5180-84 

ГОСТ  25100-95 

 

ГОСТ 12536-79 

 

ГОСТ 5180-84 

ГОСТ 5180-84 

 

ГОСТ 26483-85 

ГОСТ 26212-91 

 

ГОСТ 26483-85 

МВИ МН2126-2004 

ISO 10382-2002 

М-МВИ 09-97 

ТУ9291-001-

13787869-2013 

 

ГОСТ 26107-84 

ГОСТ 26261-84 

Ремедиация 

загрязненных 

грунтов 

Определени

е 

деградации 

компоненто

в и условий  

ремедиации 

Один раз в 

неделю в течение 

первых двух 

месяцев, затем 

один раз в месяц 

тип и минералогический 

состав 

гранулометрический состав 

пористость 

объемная плотность 

влажность грунта 

кислотность 

рH 

гидролитическая  

кислотность 

обменная кислотность 

содержание загрязнителя в 

грунте 

 

КОЕ штаммов-деструкторов 

содержание общего  азота 

содержание фосфора (все 

формы), калия 

ГОСТ  25100-95 

 

 

ГОСТ 12536-79 

 

ГОСТ 5180-84 

ГОСТ 5180-84 

ГОСТ 5180-84 

 

ГОСТ 26483-85 

ГОСТ 26212-91 

 

ГОСТ 26483-85 

МВИ МН2126-2004 

ISO 10382-2002 

М-МВИ 09-97 

ТУ9291-001-

13787869-2013 

ГОСТ 26107-84 

 

ГОСТ 26261-84 

Заключительный 

этап ремедиации 

загрязненных почв, 

грунтов 

Определени

е 

деградации 

компоненто

в и условий  

ремедиации 

при каждом 

переворачивании 

содержание загрязнителей 

 

NPK 

 

рН 

ХПК водной вытяжки 

МВИ МН2126-2004 

ISO 10382-2002 

М-МВИ 09-97 

ГОСТ 26107-84, ГОСТ 

26261-84 

ГОСТ 26483-85 
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содержание тяжелых 

металлов в валовой и 

подвижной формах (V, Cd, 

Ni, Cr, Pb) 

ГОСТ Р 54535-2011 

ПНД Ф 14.1:2.4.135-

98; ПНДФ 14.1:2.50-

96 

Атмосферный воздух 

на границе СЗЗ 

объекта 

Рассеяние 

вредных 

веществ 

Один раз в два 

месяца в течение 

всего периода 

Углеводороды (С1-С6) 

 

 

бензол, толуол, ксилол, 

 

серы диоксид, азота 

диоксид, сероводород 

РД 52.04.186-89, 

 

ПНДФ 13.1:23.25-99 

РД 52.04.186-89, 

ПНДФ 13.1:23.25-99 

РД 52.04.186-89 

Грунтовые воды 

Исключени

е миграции 

токсичных 

веществ за 

пределы ТП 

Один раз в два 

месяца в течение 

всего периода. 

ХПК 

ТМ (кадмий, никель, медь, 

свинец, цинк.) в подвижной 

форме 

ГОСТ Р 52708-2007 

ГОСТ Р 53217-2008 

ПНДФ 14.1:2:4.128 

 

РД 52.18.191-89 

Поверхностные стоки 

ливневых и талых 

вод 

 

 

Исключени

е миграции 

токсичных 

веществ за 

пределы ТП 

Один раз в два 

месяца в течение 

всего периода. 

ХПК 

ТМ (кадмий, никель, медь, 

свинец, цинк.) в подвижной 

форме 

ГОСТ Р 52708-2007 

ГОСТ Р 53217-2008 

ПНДФ 14.1:2:4.128 

 

РД 52.18.191-89 

Уровень шума  

Контроль 

уровня 

шума на 

границах 

СЗЗ 

Один раз в два 

месяца в течение 

всего периода 

Временная характеристика, 

продолжительность 

воздействия, фактическое 

значение шума. 

ГОСТ 12.1.003-

83.ССБТ. Шум. 

Общие требования 

безопасности. 

2.2.4/2.1.8.562-96. 

Санитарные нормы. 

Шум на рабочих 

местах, в помещениях 

жилых, общественных 

зданий и на 

территории жилой 

застройки  

Контроль 

поверхностных вод 

Исключени

е миграции 

токсичных 

веществ за 

пределы ТП 

Один раз в месяц 

в течение всего 

периода 

ХПК 

ТМ (кадмий, никель, медь, 

свинец, цинк.) в подвижной 

форме. 

Не должны превышать 

фоновых значений 

концентраций 

ГОСТ Р 52708-2007 

МУК 4.1.1013-01 

ПНДФ 14.1:2:4.128 

 

РД 52.18.191-89 

Контроль 

биологического этапа 

ведения работ 

Определени

е 

деградации 

компоненто

в и условий  

ремедиации 

Один раз в 

неделю в течение 

периода 

биологического 

этапа ведения 

работ 

 

КОЕ штаммов-деструкторов 

соотношение C:N:P:K (азот 

(общ), 

фосфор (общ.),калий 

МУК 4.2. 1018-01 

 

ГОСТ Р 53217-2008 

ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 

ГОСТ 26207-91 

Сточные воды после 

обмывки колес 

Исключени

е миграции 

токсичных 

веществ за 

пределы ТП 

Один раз в два 

месяца в течение 

всего периода. 

Солесодержание  

рН  

ХПК 

ТМ (кадмий, никель, медь, 

свинец, цинк.) в подвижной 

ГОСТ Р 52708-2007 

МУК 4.1.1013-01 

ГОСТ Р 53217-2008 

 

РД 52.18.191-89 
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В конце вегетационного периода выполняются испытания (состав и порядок 

проведения испытаний уточняется в зависимости от области использования материала) на 

определение остаточного содержание целевых загрязнителей в очищенном материале. 

Интенсивность проводимых технологических мероприятий должна обеспечивать 

снижение содержания загрязнителей. Если остаточное содержание загрязнителей  в 

очищенном материале не соответствует установленным требованиям к качеству, процесс 

ремедиации должен проводиться во второй и/или третий вегетационный периоды. 

 

 Число образцов, точки их отбора и методы отбора должны выбираться в 

соответствии с существующими нормативными документами и  требованиями. 

 С целью недопущения загрязнения окружающей среды и захламления территории 

необходимо организовать и контролировать раздельный сбор и вывоз отходов, 

образующихся в процессе производства работ. 

 На объекте производства работ необходимо постоянно вести учет количества 

внесенных реагентов,  воды. Все данные оформлять документально по мере выполнения 

работ. 

 На объекте производства работ необходимо вести журнал отбора проб и 

результатов анализов, проводить визуальный мониторинг состояния обезвреживаемых 

грунтов, контроль количества обезвреженного и перемещенного грунта. 

 Регулярно контролировать состояние работающей техники, не допускать к работе 

неисправный транспорт, машины и механизмы. 

 На объекте должен вестись журнал контроля анализов наблюдательных скважин, 

при неудовлетворительных результатах анализа выяснить причину и в максимально 

короткие сроки устранить. 

  При обнаружении отклонений от регламентных показателей необходимо в 

максимально сжатые сроки произвести коррекцию показателей с целью доведения их до 

регламентных норм. 

 

8.1. Мероприятия по мониторингу за обращением с отходами 

 

Контроль состояния окружающей среды в местах временного размещения отходов 

на территории предприятия должен быть организован для своевременного обнаружения 

вредного влияния, оказываемого отходами. Чаще всего отходы являются источниками 

загрязнения воздуха и, не случайно количества многих видов отходов, хранящихся на 

территории предприятия, рассчитываются, согласно нормативным документам, исходя из 

степени загрязнения отходами воздуха рабочей зоны. 

Расположение площадок для временного хранения отходов, их устройство 

(противопожарные разрывы, твердое покрытие, раздельное хранение и др.) с учетом 

выполнения мероприятий, должны отвечать СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Планы мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, 

обеспечению соблюдения действующих норм и правил в области обращения с отходами 

представлены в таблице 8. 

форме 
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Таблица 8 

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние 

окружающей среды 

Вид отхода 

Наименование 

мероприятия 

Срок выполнения Стоимость 

мероприя-

тия, тыс. 

руб 

Ожидаемый 

экологический 

эффект 
Наименование Код по ФККО 

Начало Конец 

1 2 3 4 5 6 7 

Все виды 

отходов 

 Контроль и 

своевременный 

ремонт тары, 

усовершенствован

ного покрытия 

площадок 

накопления 

отходов 

постоянно 

 

Уменьшение 

воздействия 

отходов на ОС 

Безопасное 

обращение с 

отходами на 

предприятии. 

Снижение 

вероятности 

возникновения 

аварийных 

ситуаций. 

Раздельное 

хранение  

контроль 

оборудования и  

повышение 

культуры труда 

 

  

8.2 Мониторинг атмосферного воздуха 

Местоположение постов локального экологического мониторинга атмосферного 

воздуха участка выбирается с учетом розы ветров, транспортной доступности, влияния 

стационарных источников загрязнения, зон разгрузки загрязняющих веществ, 

трансграничного переноса загрязняющих веществ. 

Согласно ГОСТа 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных 

пунктов» пост контроля размещается на открытой, проветриваемой со всех сторон 

площадке с непылящим покрытием. 

Отбор проб атмосферного воздуха по определению разовых концентраций примесей 

в атмосфере производится на основании нормативных документов по исследованию 

загрязнения воздушной среды - РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения 
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атмосферы», РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы в 

городах для информирования государственных органов, общественности и населения. 

Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию» и РД 52.44.2-94 

«Методические указания. Охрана природы. Комплексное обследование загрязнения 

природных сред промышленных районов с интенсивной антропогенной нагрузкой».  

Данные наблюдений за концентрациями примесей рассматриваются как 

совокупность случайных величин – единичных разовых показателей загрязнения 

атмосферы.  

Отбор проб атмосферного воздуха в рабочей зоне, на границе санитарно-защитной 

зоны и промвыбросов от стационарных источников выбросов, а также их анализ 

осуществляется специалистами аккредитованной лаборатории на основании заключенных 

договоров.  

Таблица 6.1.1 -  График контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне   

Наименование вредных веществ Количество анализов  

сентябрь 

Взвешенные вещества (пыль) 1 

Азота диоксид 1 

Углерода оксид 1 

Серы диоксид 1 

Периодичность отбора – 1 раза в год.  

Время отбора проб: с 9.00 до 14.30. 

Тип наблюдения: передвижной.  

Одновременно проводятся наблюдения за метеорологическим режимом: 

направлением и скоростью ветра.  

Отбор проб атмосферного воздуха проводится в сентябре. По каждому отбору проб 

фиксируется точная дата и время. 

 

 

8.3 Мониторинг поверхностных и подземных вод.  

Наблюдения за состоянием поверхностных вод проводятся в соответствии с: 

 ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества 

водоемов и водотоков; 

 ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения; 

 ГОСТ 17.1.5.01-80*. Охрана природа. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность; 

 ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 
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проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферного осадка; 

 ГОСТ Р 51592-2000. Общие требования к отбору проб; 

 Правилами охраны поверхностных вод; 

 Р 52.24.309-2004. Организация и проведение режимных наблюдений за 

загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгидромет; 

 СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

Все работы в системе мониторинга подземных вод проводятся в соответствии с: 

  «Методическими рекомендациями по организации и ведению мониторинга 

подземных вод», М., ВСЕГИНГЕО, 1985г.,   

  «Методическими рекомендациями по выявлению и оценке загрязнения 

подземных вод», М.,ВСЕГИНГЕО, 1990г. 

 СП 2.1.5.1059-01,  

 СП 11-102-97, 

 ГОСТ 17.1.3.06-82. 

С целью своевременного выявления возможных загрязнений подземных вод 

проектом предусматривается организация мониторинга в районе расположения 

предприятия. Основными задачами мониторинга являются: своевременное обнаружение 

загрязняющих веществ в подземных  горизонтах и выявление причины их появления, с 

целью оперативной ликвидации источника загрязнения. 

Для ведения мониторинга устраиваются две наблюдательные скважины.  

Отбираются пробы воды для их последующего анализа. Перед заполнением 

шламонакопителей буровыми отходами из наблюдательных скважин берутся первичные 

пробы грунтовых вод. Данные первичных анализов в дальнейшем будут служить 

фоновыми, относительно которых можно будет судить о степени загрязнения грунтовых 

вод. 

Обо всех случаях ухудшения контролируемых показателей в сравнении с фоновыми 

должны быть оперативно информированы ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии» и 

Управление Росприроднадзора района проведения  работ. 

Результаты ведения мониторинга (акты взятия проб и акты лабораторных 

исследований) являются документами строгой отчетности, оформляются в виде единого 

реестра и хранятся централизованно в месте. 

Отбор проб подземных вод 

Все работы в системе мониторинга подземных вод проводятся в соответствии с: 

  «Методическими рекомендациями по организации и ведению мониторинга 
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подземных вод», М., ВСЕГИНГЕО, 1985г.,   

  «Методическими рекомендациями по выявлению и оценке загрязнения 

подземных вод», М.,ВСЕГИНГЕО, 1990г. 

 СП 2.1.5.1059-01,  

 СП 11-102-97, 

 ГОСТ 17.1.3.06-82. 

Отбор проб подземных вод из наблюдательной скважины производится согласно 

следующим нормативным документам: 

1. ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства 

для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические 

условия 

2. ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб. 

Отбор проб подземных вод из наблюдательной скважины производится следующим 

образом: 

1. Прокачка скважины до полного осветления, но не менее 1,5 часов. 

Фиксируется расход и пьезометрический уровень. 

2. Восстановление уровня воды в скважине. Замер гидрогеологических 

параметров. 

3. Отбор воды из скважины осуществляется полиэтиленовым ковшом. 

4. Объем пробы должен составлять не менее 3л. 

Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и 

бактериологического состава ранее предусмотрены наблюдательные скважины. Перед 

вводом в эксплуатацию объекта из наблюдательных скважин берутся первичные пробы 

грунтовых вод. Данные первичных анализов в дальнейшем будут служить фоновыми, 

относительно которых можно будет судить о степени загрязнения грунтовых вод. 

Результаты ведения мониторинга (акты взятия проб и акты лабораторных 

исследований) являются документами строгой отчетности, оформляются в виде единого 

реестра и хранятся централизованно. 

Контролю подлежат: 

 качество водонепроницаемого основания амбара; 

 чистота грунтовых вод за пределами площадки полигона 

Пробы доставляются в лабораторию в течение 3 часов, при невозможности такой 

срочной доставки пробы консервируются и доставка происходит в течении 24 часов. 
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Мониторинг за состоянием грунтовых вод осуществляется 1 раз в месяц (п. 5.6. СП 

2.1.5.1059-01) согласно приложению 2 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к 

охране подземных вод от загрязнения».  

В перечень определяемых показателей входят общие и специальные показатели 

качества воды (Методическими рекомендациями по выявлению и оценке загрязнения 

подземных вод, ВСЕГИНГЕО 19990 г.; СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к 

охране подземных вод от загрязнения»). 

Каждый отбор проб воды сопровождается оформлением акта об отборе проб. 

В отобранных пробах обычно определяется содержание нефтепродуктов, аммиака, 

нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, 

БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, 

мышьяка, меди, бария, сухого остатка, также пробы исследуются на гельминтологические 

и бактериологические показатели. 

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное 

увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, 

необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем 

определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит 

ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в 

грунтовые воды до уровня ПДК. 

Рекомендуемый перечень загрязняющих веществ, подлежащих анализу, представлен 

в таблице 6.2.1.  

В виду того, что проектом предусматривается временное хранение с дальнейшей 

переработкой буровых отходов, состав контролируемых загрязняющих веществ 

целесообразно принять как для полигонов промотходов (СП 2.1.5.1059-01).  

Таблица 6.2.1 – Перечень контролируемых показателей 

№ 

п/п 
Показатель 

Норматив Ед. 

измерения 

Органолептические показатели 

1 
Температура в момент взятия 

пробы 

 С° 

2 
Запах при 20°С ГОСТ не 

более 2 

балл 

3 
Запах при 60°С ГОСТ не 

более 2 

балл 

4 
Цветность ГОСТ не 

более 20 

градусы 

5 
Мутность ГОСТ не 

более 1,5 

мг/дм
3 

Обобщенные показатели 
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6 
Водородный показатель (рН) ГОСТ от 6 до 

9 

ед.рН. 

7 
Перманганатная окисляемость МУ не более 

10 

мг/дм
3
 

8 
Сухой остаток ГОСТ не 

более 1000 

мг/дм
3
 

9 
Общая щелочность Нет не более 

10 
мг/дм

3
 

10 
Общая жесткость ГОСТ не 

более 7 
ммоль 

Показатели химического состава воды, ПДК 

11 Нефтепродукты не более 0,1 мг/дм
3
 

12 Фенолы 0,25 мг/дм
3
 

13 Аммоний 0,001 мг/дм
3
 

14 Железо 0,3 мг/дм
3
 

15 Кадмий 2,0 мг/дм
3
 

16 Свинец 0,03 мг/дм
3
 

17 Ртуть 0,0005 мг/дм
3
 

18 Сурьма 0,005 мг/дм
3
 

19 Никель 0,02 мг/дм
3
 

20 Хром шестивалентный 0,05 мг/дм
3
 

21 Бензол 0,01 мг/дм
3
 

 

Каждый отбор проб воды сопровождается оформлением акта об отборе 

проб. 

Таблица 6.2.2 – Контроль за состоянием грунтовых вод 

1 Наблюдательная 

 скважина  

(фоновая) 

рН,  железо, натрий, 

кальций, магний, аммиак, 

сульфаты, карбонаты, 

гидрокарбонаты, хлориды, 

нитраты, нитриты, свинец, 

нефтепродукты. 

1 раз  

в квартал 

Протокол 

исследований 

(аккредитован-

ная 

лаборатория) 

 

Если в пробах устанавливается значительное увеличение концентраций 

определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с 

контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, 

если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по 

ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. 

Мониторинг подземных вод представляет собой систему: 

-  регулярных наблюдений за подземными водами, а также отдельными 

компонентами окружающей (в т.ч. геологической) среды, в границах влияния 

эксплуатации водозаборных сооружений;  

-  регистрации наблюдаемых показателей и обработки полученной информации; 
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-  оценки пространственно-временных изменений состояния подземных вод и 

связанных с ними компонентов окружающей природной среды на основе полученных в 

процессе наблюдений данных; 

-  прогнозирования изменения состояния подземных вод под влиянием водоотбора и 

других антропогенных и природных факторов, а также предупреждения о вероятных 

изменениях состояния подземных вод и необходимой коррекции режима эксплуатации. 

 

Для ведения мониторинга подземных вод назначается ответственное должностное 

лицо, в функции которого входит: 

- производство наблюдений за состоянием подземных вод: уровня, 

температуры, дебита водозаборных сооружений, отбор проб воды; 

- ведение и хранение документации по водозаборным сооружениям: паспорта 

скважин, журналы опробования скважин, результаты химических и микробиологических 

анализов подземных вод, копии лицензионных соглашений; 

- ведение и хранение журналов наблюдений за состоянием подземных вод, 

водозаборных сооружений, зон санитарной охраны, материалов инспекционных проверок 

и др. 

- подготовка документации для передачи в территориальный орган 

управления фондом недр и отчетности государственного статистического наблюдений за 

извлечением подземных вод по форме 2тп-водхоз; 

- участие совместно с представителями центров Госсанэпиднадзора в 

обследовании зон санитарной охраны водозабора. 

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

наблюдения», все водозаборные скважины оборудуются специальными водомерами, 

фиксирующими величину отбора воды, и устройствами для измерения уровня. 

 

Мониторинг на наблюдательных скважинах делается по показателям:  

- химический анализ 

- наблюдение за температурой подземных вод 

- глубина уровня подземных вод 

- наблюдения за эксплуатируемым водоносным горизонтом в водозаборных 

скважинах, 

- техническое состояние скважин  

-состояние зон санитарной охраны 
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Наблюдения за состоянием поверхностных вод проводятся в соответствии с: 

 ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества 

водоемов и водотоков; 

 ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения; 

 ГОСТ 17.1.5.01-80*. Охрана природа. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность; 

 ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферного осадка; 

 ГОСТ Р 51592-2000. Общие требования к отбору проб; 

 Правилами охраны поверхностных вод; 

 Р 52.24.309-2004. Организация и проведение режимных наблюдений за 

загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгидромет; 

 СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

 

8.4 Мониторинг почвенно-растительного покрова 

Почвенный покров.  

В рамках экологического мониторинга полигона по переработке нефтезагрязненных 

почв и грунтов, осуществляемого аккредитованной организацией, ведется отбор проб 

почв.  

Периодичность наблюдений за состоянием почв при нормальной экологической 

ситуации составляет 1 раз в год (в сентябре) в период относительного покоя биоты.  

Пробы отбирают из одного или нескольких слоев или горизонтов с расчетом, что 

каждая проба должна представлять собой часть почвы, типичной для генетических 

горизонтов или слоев данного типа почвы, с учетом вертикальной структуры, 

неоднородности покрова, рельефа и особенностей веществ или организмов.  

Таблица 6.3.1 - Перечень контролируемых показателей в пробах почвы 

Контролируемое 

вещество 

Метод проведения контроля 

полный анализ: рН  ГОСТ 26423-85 

органическое вещество  ГОСТ 27753.10-88 

обменный аммоний ГОСТ 26489-85 

нитраты РД 52.18.572-96, ГОСТ 26488-85, ГОСТ 26951-86 

фосфаты ГОСТ Р 54650-2011, ПНД Ф 16.1.8-98, МВИ №01.04.037 

сульфаты РД 52.18.572-96, ГОСТ 26426-85 

хлориды РД 52.18.572-96, ГОСТ 26425-85 

углеводороды (нефть и 

нефтепродукты) 

ПНД Ф 16.1.2.21-98, ФР 1.31.2006.02297 

бенз(а)пирен МВИ 01.04.033/2004, МВИ 03.06.262/2001 

железо общее ФР 1.31.2006.0235, М-МВИ-80-2008 
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Контролируемое 

вещество 

Метод проведения контроля 

свинец РД 52.18.286-91, М-МВИ-80-2008, РД 52.18.289-91,  

РД 52.18.191-89, ФР 1.31.2006.02357 

цинк РД 52.18.286-91, М-МВИ-80-2008, РД 52.18.289-91,  

РД 52.18.191-89, ФР 1.31.2006.02357 

марганец РД 52.18.286-91, М-МВИ-80-2008, РД 52.18.289-91,  

РД 52.18.191-89, ФР 1.31.2006.02357 

хром РД 52.18.286-91, М-МВИ-80-2008,  РД 52.18.289-91,  

РД 52.18.191-89, ФР 1.31.2006.02357 

медь РД 52.18.286-91, М-МВИ-80-2008, РД 52.18.289-91,  

РД 52.18.191-89, ФР 1.31.2006.02357 

никель РД 52.18.286-91, М-МВИ-80-2008, РД 52.18.289-91,  

РД 52.18.191-89, ФР 1.31.2006.02357 

токсичность ФР 1.39.2007.0322, ПНД Ф 16.1.2.3.9-06 

Растительность.  

Мониторинг растительности будет заключаться в визуальном обследовании 

территории в части контроля растительности на прилегающих территориях в период 

эксплуатации полигона, при проведении которого фиксируют угнетение или гибель 

растений, появление новых растительных форм, в том числе рудеральной (сорной) 

растительности. Отмечаются: отсутствие характерных для периода проведения 

наблюдений фаз вегетации (цветения, бутонизации и т.п.), повреждение вегетативных 

частей растений, изменение окраски (появление пятен, обесцвечивание и т.п.), изменение 

типичных морфологических признаков растений. 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Вид наблюдений Расположение пунктов наблюдения 

Период 

проведения 

наблюдений и 

описаний 

описание древостоя и 

оценка состояния 

популяций деревьев 

пробные площадки размером 20 х 20 м: 

 

площадка № 1  - с северо-западной стороны 

территории полигона  

 

площадка № 2  - с южной стороны территории 

полигона  

1 раз в 3-5 лет 

полные 

геоботанические 

описания 

пробные площадки размером 10 х 10 м: 

 

- 4 площадки в пределах постоянной пробной 

площадки № 1 

- 4 площадки в пределах постоянной пробной 

площадки № 2 

 

2 раза в год в 

вегетационный 

период 

 

описание и оценка 

состояние 

пробные площадки размером 10 х 10 м: 

 

 

2 раза в год в 

вегетационный 
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растительного 

покрова 

- 1 площадка в пределах постоянной пробной 

площадки № 1 

- 1 площадка в пределах постоянной пробной 

площадки № 2 

период 

 

оценка санитарного 

состояния территории 

прилегающая к полигону территория  

(в радиусе 20 м) 
1 раз в 10 дней 

 

 

 

8.5 Мониторинг шумового воздействия 

Измерение уровней звука следует проводить шумомерами, комбинированными 

измерительными системами или автоматическими устройствами, соответствующими 

классам точности 0; 1 или 2 по ГОСТ 17187-2010. 

Измерение октавных уровней звукового давления следует проводить шумомерами 0; 

1 или 2 классов точности по ГОСТ 17187-2010 с октавными полосовыми фильтрами по 

ГОСТ 17168-82 или комбинированными измерительными системами соответствующего 

класса точности. 

Аппаратура, предназначенная для измерения шума, должна иметь действующее 

свидетельство о государственной или ведомственной поверке. 

Калибровку аппаратуры следует проводить до и после проведения измерения шума в 

соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации приборов. 

Предпочтительными являются такие способы калибровки, которые включают поверку 

всей измерительной системы с измерительным микрофоном. 

При проведении измерений микрофон должен быть направлен в сторону основного 

источника шума и удален не менее, чем на 0,5 м от оператора, проводящего измерение. В 

случае, если в помещении невозможно определить основной источник шума, ось 

микрофона должна быть направлена перпендикулярно поверхности пола. 

Переключатель частотной характеристики измерительной аппаратуры при 

проведении измерения уровней звука следует устанавливать в положение "А", а при  

проведении измерения октавных уровней звукового давления - в соответствии с 

инструкциями к этим приборам. 

Переключатель временной характеристики измерительной аппаратуры должен быть 

установлен в положение "медленно" при измерении постоянного и прерывистого шума, в 

положение "быстро" при измерении колеблющегося во времени шума и в положение 

"импульс" при измерении импульсного шума. 
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Значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) постоянного и 

прерывистого шума следует принимать по средним показаниям при колебании стрелки 

прибора. 

Значения уровней звука колеблющегося во времени и импульсного шума следует 

принимать по показаниям стрелки прибора в момент отсчета. 

Значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) следует считывать 

со шкалы прибора с точностью до 1 дБА (дБ). 

При превышении измеренных уровней шума над допустимыми должны быть 

разработаны и выполнены мероприятия по их снижению. 
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8.4. Контроль при возникновении аварийных ситуаций, чрезвычайных ситуаций. 

 

На технологических площадках будет осуществляться переработка загрязненных 

СОЗ грунтов, почв, донных отложений. В связи с этим вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера с поступлением аварийно химически 

опасных веществ в окружающую среду отсутствует. Сценарии действия сил и средств по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций такого рода не предусматриваются. 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Пожары. 

Пожары являются потенциальным источником загрязнения атмосферы в 

окрестностях технологической площадки, но они маловероятны в виду отсутствия 

горючих материалов и реагентов при производстве работ.  

Но для предупреждения возникновения пожаров на технологических площадках 

предусмотрены противопожарные мероприятия: 

- организована возможность подъезда пожарных машин; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения. 

Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами 

пожаротушения и организации тушения, назначается ответственный за пожарную 

безопасность на площадке. Персонал инструктируется о правилах пожарной безопасности 

при проведении работ. На видном месте должна быть вывешена инструкция о порядке 

действия персонала при возникновении пожара. 

Контролируемые параметры: состояние атмосферного воздуха, поверхностных и 

дренажных вод и почв. 

 

Выпадение сверхнормативного количества атмосферных осадков 

 Есть вероятность возникновения такой ситуации, когда в течение летнего периода 

выпадает сверхнормативное количество атмосферных осадков, что ведет за собой 

увеличение ливневого стока на площадке, загрязненного нефтепродуктами и тяжелыми 

металлами. Для того, чтобы предотвратить миграцию загрязненных стоков предусмотрена 

обваловка территории. Если же произошел размыв обваловки, необходимо срочное 

проведение работ по ее восстановлению. Затем необходимо проведение контроля 

грунтовых вод путем произведения замеров, для оценки их загрязненмия. Также 

необходимо предусмотреть меры по доведению влажности загрязненного грунта до 

неоходимой влажности, доведения соотношения количества питательных веществ до 

необходимого соттношения. 

Контролируемые параметры: содержание нефтепродуктов и ТМ (кадмий, никель, 

медь, свинец, цинк) в подвижной форме.  

 

Загрязнение грунтовых вод 

Есть вероятность загрязнения грунтовых вод вследствие нарушения герметичности 

противофильтрационного экрана либо причине брака сварных швов, либо вследствие 

нарушения целостности экрана техникой  при проведении агротехнических мероприятий. 

Поэтому предусмотрен контроль сварных швов при сдаче работ по укладке 
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противофильтрационного экрана, а также укладка подложного слоя из грунта и соломы 

для защиты экрана.   

Контролируемые параметры: содержание нефтепродуктов и ТМ (кадмий, никель, 

медь, свинец, цинк) в подвижной форме.  

 

Необходимо заметить, что показатели определяемых параметров должны быть на 

уровне показателей, которые были до возникновения аварийной ситуации. 

 

 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Причины развития чрезвычайных ситуаций природного характера различны. 

Потенциальными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций могут быть: 

- высокая сейсмическая активность; 

- тектонические подвижки; 

- неравномерные просадки основания. 

По нормативным и справочным данным, зоны, в которых располагаются места 

проведения работ, не относятся к зонам с высокой сейсмоопасностью, поэтому 

вероятность возникновения чрезвычайной ситуации по этим причинам ничтожно мала.  

При нормальном режиме работы предприятия, выполнении всех требований 

нормативных документов, проектных мероприятий, инструкцией по эксплуатации и 

выполнении своевременного планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей 

аварийные ситуации на данном производстве не прогнозируются. 

Возможна, в отдельных случаях, поломка оборудования, которая по своим 

масштабам не относятся к аварии и не должны нанести значительного ущерба 

предприятию и окружающей среде. 
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9. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

При реализации технологии имеются некоторые производственные опасности. 

Несоблюдение инструкций по безопасной эксплуатации может привести получению 

рабочими увечий, пожару, отравлению. 

Во время проведения работ необходимо выполнять типовые инструкции по 

безопасной эксплуатации применяемого оборудования, технических средств и материалов. 

Технологическая площадка ремедиации является потенциально опасным объектом 

воздействия на окружающую среду по уровню шума и вибраций.  Основные источники  

шумового воздействия – технологическое оборудование, работающее на площадке. По 

характеру спектра шум широкополосный с непрерывным спектром более одной октавы. По 

временным характеристикам – в период осуществления технологических операций по 

ремедиации. 

При эксплуатации оборудования для внесения минеральных удобрений, 

биопрепарата и проведения агротехнических мероприятий необходимо учитывать 

следующие опасные и вредные для здоровья обслуживающего персонала факторы: 

 подвижные части машин и механизмов; 

 необходимость проведения технологических операций при внесения минеральных 

удобрений, биопрепарата и проведении агротехнических мероприятий. 

Основные характеристики пожароопасных и токсичных свойств сырья и 

результирующего материала представлены в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 Характеристики пожаро-, взрывоопасных и токсичных свойств сырья, результирующего материала 
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Сведения о взрывопожарной опасности, санитарные характеристики 

производственных зданий, помещений, зон и наружных установок представлены в таблице 

9.2 в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Таблица 9.2 Взрывопожарная опасность, санитарная характеристика зданий и помещений, 

наружных объектов из Приложения 9 

Наименование 

произво-дственных 

зданий, помеще-

ний, наружных 

установок 

Катего

рия 

взрыво

пожарн

ой и 

пожарн

ой 

опасно

сти 

помещ

ений и 

зданий 

Классификация взрывоопасных зон 

внутри и вне помещений для выбора 

и установки электрооборудования по 

ПУЭ 

Группа 

производ

ственны

х 

процессо

в по 

санитар

ной 

харак-

теристик

е 

Средства 

пожаротушения класс 

взры-

воопа-

сной 

зоны 

категория и 

группа 

взрыв-

оопасных 

смесей 

Наименова-

ние веществ, 

определяю-

щих 

категорию и 

группу 

взрывоопасн

ых смесей 

Склад для хранения 

биопрепарата  и 

минеральных 

удобрений 

Д В-1б - - 2 

- Углекислотные 

огнетушители 

вместимостью, 8 л/ 

массой огнетушащего 

вещества 5 кг – 4 шт; 

- Пожарный щит типа 

ЩП-Е 

Площадка 

ремедиации 
ДН В-1б - - 2 

Возможные инциденты, аварийные ситуации на производстве, причины их 

возможного возникновения и действия персонала по их устранению приведены в          

таблице 9.3. 

 

Таблица 9.3 Возможные инциденты, аварийные ситуации, способы их предупреждения и 

устранения 

№п/

п 

Производстве

нные 

инциденты, 

аварийные 

ситуации 

Причины 

возникновения 

производственных 

неполадок, 

аварийных 

ситуаций 

Способы и средства предотвращения 

аварий 

Действия 

персонала по 

предупреждению 

и устранению 

1 Получение 

увечий при 

работе и 

эксплуатации 

техники 

- нарушение правил 

промышленной и 

пожарной 

безопасности; 

- повреждение, 

выход из строя 

машин 

- соблюдение промышленной и пожарной 

безопасности работниками, 

обслуживающими установку; 

соблюдение алгоритма пуска и запуска; 

- регулярное проведение диагностики 

неисправностей, технического 

обслуживания, ремонта. 

Экстренная 

остановка машин и 

оборудования 

2 Пожар - нарушение правил 

промышленной и 

пожарной 

безопасности;  

- воздействие 

внешних источников 

тепла 

- соблюдение промышленной и пожарной 

безопасности работниками, 

обслуживающими установку; 

- регулярное проведение диагностики 

неисправностей, технического 

обслуживания, ремонта; 

- применение 

первичных средств 

пожаротушения 

- аварийное 

отключение 

оборудования; 

вызов пожарной 



 

 

Изм.

Изм. 

Лист
Лист 

№ докум.№ 
докум. 

П
Дат

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
П

о
д
п
. 

и
 

д
а

т
а
 

В
за

м
.

И
н
в
.№

 д
у
б

л
. 

И
н
в
.№

 д
у
б

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 
 

 
 

 

И
н
в
. 
№

 

п
о

д
л

.И
н
в
. 

№
 

 

Лист
Лист 

82 

ТР-001-077006-2014 

 

- превышение 

концентрации пыли 

охраны 

3 Отравление 

рабочими 

средами 

- нарушение правил 

безопасности 

-применение индивидуальных средств 

защиты рабочих;  

-соблюдение правил эксплуатации 

основного производства 

- оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшему 

 

Меры безопасности, которые следует соблюдать при реализации 

технологического процесса. 

Освещенность технологической площадки в темное время суток должна 

обеспечивать нормальные условия производства работ. 

Общие требования пожарной безопасности должны соблюдаться в соответствии с 

ГОСТ 12.1.004.  

В качестве первичных средств пожаротушения применяются порошковые 

огнетушители, асбестовые и грубошерстяные (кошма, войлок) полотна, песок высушенный 

и просеянный, вода. 

Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически 

осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

Огнетушители необходимо использовать для тушения только тех классов пожаров, 

которые указаны в инструкциях (паспортах) заводов-изготовителей. 

Для успешного применения ручных огнетушителей необходимо: 

- приводить огнетушители в действие как можно ближе к месту горения, чтобы не 

терять огнегасящие вещества (т.к. дальность струи огнетушителя -  2-5 м); 

- действовать огнетушителем быстро, так как работа огнетушителей кратковременна 

(не более 45 секунд). 

Применяя для тушения порошковые огнетушители, необходимо предохранять по 

возможности органы зрения и дыхания от попадания порошка на слизистые поверхности. 

Общие требования к погрузочно-разгрузочным работы должны соблюдаться по 

ГОСТ 12.3.009. 

При транспортировке загрязнённой почвой необходимо соблюдать РД 3112199-0199-

96. 

Методы и средства защиты работающих от производственных опасностей. 

Условия безопасности технологического процесса должны быть обеспечены 

обученными обслуживающим персоналом, выполняющий требования действующих 

нормативных документов по промышленной безопасности, в том числе: ГОСТ 12.1.005-88, 

ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.047-98, ГОСТ 12.4.009-83, ПБ 09-563-03, 

СП 12.13130.2009, Приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 12 марта 2013 г. № 101, от 11 марта 2013 г. № 96. 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны – по ГОСТ 

12.1.005. Предельно допустимые концентрации пыли компонентов рабочих компонентов в 

воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных значений. 

Персонал, занятый в технологическом процессе должен соблюдать требования – по 

ГОСТ 12.2.002; ГОСТ 12.2.019-05; ГОСТ 12.2.111; ГОСТ 12.3.002; ГОСТ 12.2.130;  ГОСТ 

12.3.009; ГОСТ 12.3.033. 
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Общие санитарно-гигиенические требования к условиям труда на рабочих местах 

должны соответствовать стандартам по безопасности труда – по ГОСТ 12.1.003; ГОСТ 

12.1.012. 

При применении удобрений и биопрепарата работники должны быть обеспечены 

индивидуальными средствами защиты: респираторами по ГОСТ 17269-71, халатами в 

соответствии с ГОСТ 12.4.131-83 и ГОСТ 12.4.132-83, резиновыми перчатками в 

соответствии с ГОСТ 20010-93. 

На производственных площадках запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к настоящим работам. 

К работам по реализации Технологии должны быть допущены сотрудники, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности по инструкциям, принятым на 

предприятии, являющимся заказчиком работ. 

Они должны проходить обязательное медицинское освидетельствование, отметки о 

котором делаются в медицинской книжке. 

 Ответственность за технику безопасности на производстве несет инженер по технике 

безопасности предприятия. 

К работе на машинах и агрегатах допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, санитарным правилам обращения с удобрениями и другими 

материалами. 

Находиться на технике во время его работы и на участке производства работ 

разрешается лицам, чьи обязанности связаны непосредственно с обслуживанием и 

выполнением технологического процесса. 

При механической обработке почв, грунтов очистку рабочих органов проводят при 

остановленном агрегате, опущенных рабочих органах и в рукавицах с применением 

специально приспособленных чистиков. Управлять рабочими органами, переводить их в 

рабочее или транспортное положение, как у навесных, так и у прицепных машин можно 

только из кабины. 

Для безопасности работы на технологических машинах необходима их техническая 

исправность, наличие защитных кожухов над зубчатыми, цепными и карданными 

передачами, исправные сиденья, рабочие площадки и подножные доски, поручни. 

Следует соблюдать осторожность, находясь вблизи работающей техники, 

вращающихся деталей и других движущихся частей оборудования. 

Пролитые на производственной территории жидкости следует срочно засыпать 

песком или сорбентом, сорбирующими данный пролив. После сорбции жидкостей, 

загрязненный песок или сорбент необходимо удалить с территории. 

Все работы со свежими разливами нефтесодержащих загрязнителей следует 

производить в спецодежде, применять респираторы или противогазы. 

 

Методы и средства защиты персонала. 

Мероприятий по защите от шумового воздействия не требуется. Для водителей 

технологического транспорта необходимо предусмотреть индивидуальные средства защиты 

от шума. 

Работа с минеральными удобрениями должна проводиться в спецодежде, 

респираторах и резиновых перчатках. 
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Для защиты глаз от пылевидных материалов рабочие должны использовать очки 

закрытого типа, герметичные, марки ПО-2 с резиновой полумаской или очки закрытого 

типа со скрытыми вентиляционными отверстиями С-1, С-5, С-35.  

Информация об индивидуальных и коллективных средствах защиты работающих, 

представлена по рекомендуемой форме, приведенной в таблице 9.4 
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Таблица 9.4. Средства индивидуальной защиты работников 

№ 

п/п 

Наименование 

стадий 

технологическ

ого процесса 

Профессии 

работающ

их 

Средства индивидуальной 

защиты работника 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

и
 н

о
м

ер
 п

о
 

н
о
р

м
а
т
и

в
н

о
м

у
 д

о
к

у
м

ен
т
у

 

С
р

о
к

 с
л

у
ж

б
ы

, 
д

н
ей

 

П
ер

и
о
д

и
ч

н
о
ст

ь
 с

т
и

р
к

и
, 

х
и

м
ч

и
ст

к
и

 з
а
щ

и
т
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в

, 
д

н
ей

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Технологическа

я линия 

Мастер 

участка, 

Рабочий 

участка 

Костюм хлопчатобумажный  - 12 1/14 

Ботинки  - 12 1/5 

Перчатки резиновые - НО** - 

Плащ влагозащитный  - 24 1/20 

Бейсболка - 12 1/14 

Очки защитные - НО** 1/5 

Футболка - 6 1/2 

Белье нательное - 6 1/2 

Сапоги резиновые - 12 1/1 

   Респиратор - НО** 1/14 

** НО – до износа 

При попадании загрязненного грунта на кожные покровы следует промыть 

загрязненное место водой с мылом. 

При попадании загрязненной смеси в глаза – немедленно промыть пораженный 

участок большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. 

При вдыхании загрязненного грунта – вывести пострадавшего на свежий воздух, 

снять средства индивидуальной защиты. 

При попадании внутрь загрязненного грунта – дать выпить пострадавшему воды, 

вызвать рвоту, затем дать выпить воды с мелкоизмельченным активированным углем (5-6 

таблеток на стакан воды), при необходимости обратится в медицинское учреждение. 

Стирка спецодежды производится в централизованном порядке в прачечных, 

имеющих соответствующие условия для стирки и сушки спецодежды и обезвреживания 

сточных вод. 

Загрязненную спецодежду необходимо доставлять в закрытых ящиках. 

Промывные воды после обезвреживания транспорта, оборудования, техники и 

спецодежды поступают на технологическую площадку ремедиации. 

Информация о мерах безопасности при складировании и хранении препарата, 

обращении с ним, а также при упаковке и перевозке готовой продукции. 

Работа с микробиологическими препаратами ведется при соблюдении правил техники 

безопасности, предусмотренных техническими условиями на используемый продукт ТУ 

9291-006-0136-9196-96.  

Препарат «СОЙЛЕКС» нетоксичен, не обладает канцерогенным и кумулятивным 

действием. Он представляет собой сыпучий порошок без характерного запаха. 
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Препарат имеет санитарно-эпидимиологическое заключение 

№50.99.04.929.П.001758.03.10 от 31.10.2010 г., и экспертное заключение № 

78.01.06.929.П.4476 от 30.09.09 г. 

Применяемы препарат относится к IV классу опасности, пожаро- и взрывобезопасен. 

Влажность препарата в товарной герметической упаковке составляет 35-40%, что 

исключает его самовозгорание. 

Биопрепарат  перевозят любым видом транспорта в соответствии с ГОСТ 28471-90 и 

с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

Биопрепарат расфасовывается в полиэтиленовые мешки 600 г ОСТ. Полиэтиленовые 

мешки с препаратом укладывают в крафт-мешки ГОСТ 26498-85. 

Упакованный биопрепарат хранят в сухих закрытых помещениях при температуре от 

+1 до +20
0
С. 

Применять биопрепарат следует в соответствии с регламентом  применения (см. ТУ 

9291-006-01369196-96. Препарат «СОЙЛЕКС»). 

 При внесении биопрепарата необходимо работать в респираторе, резиновых 

перчатках, в спецодежде, спец обуви, головном уборе, во избежание попадания клеток 

штаммов-деструкторов в дыхательные пути и на кожные покровы. 

После окончания работ по внесению биопрепарата необходимо принять душ, сдать в 

стирку спецодежду, вымыть спец обувь, с целью избежать  попадания клеток штаммов-

деструкторов в места постоянного проживания работников. 

При работе с минеральным удобрением: 

 применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной 

гигиены, не допускать попадания препаратов внутрь организма;  

 при вдыхании пыли минеральных удобрений вынести пострадавшего на свежий 

воздух; 

 при контакте с кожей смыть химикат большим количеством воды, снять 

загрязненную одежду; 

 при контакте с глазами промыть большим количеством воды; 

 при попадании внутрь выпить воды, как минимум два стакана, при 

неудовлетворительном самочувствии обратиться к врачу. 

 транспортировка вещества производится в соответствии с Правилами 

транспортировки опасных грузов. 
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10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ 

Платежи за природопользование в период строительства включают в себя плату за 

землю, возмещение потерь сельскохозяйственного производства, плату за пользование 

водными объектами и возмещение ущерба животному миру.  

Поскольку в результате проведения работ предусматривается возвращение земель в 

оборот, а не изъятие, то расчет платы за землю и возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства в период проведения работ не проводится. 

Забор воды из водных источников не производится. Временное водоснабжение на 

технические нужды предусматривается привозной водой.  

Нанесение ущерба при проведении работ по ремедиации загрязненных  

почвогрунтов объектам растительного и животного мира не прогнозируется. 

Платежи за загрязнение окружающей среды в период проведения работ включают 

в себя плату за загрязнение атмосферного воздуха, за загрязнение водных объектов и за 

размещение отходов.  

10.1. Расчет компенсационных выплат за загрязнение атмосферного воздуха 

Расчет платы за загрязнение окружающей среды проведен в соответствии с 

Постановлением правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344 «О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 

потребления» (с изменениями на 08.01.2009г).  

Согласно № 216-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» от 02.12.2013 г., нормативы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, установленные Правительством Российской Федерации в 2003 г. и в 

2005 г., применяются в 2015 г. с коэффициентами 2,45 и 1,98 соответственно.  

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха приведен в таблице 10.1.1. 

 10.2. Расчет компенсационных выплат за загрязнение объектов гидросферы 

В связи с отсутствием в период проведения работ сброса сточных вод в водные 

объекты, платежи за загрязнения водных объектов не учитываются.  
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Таблица 10.1.1 - Расчет плановой платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников при проведении 

работ по ремедиации. Повышающий коэффициент, учитывающий экологические факторы для Центрального 

экономического района = 1,9. 

Наименовани

е 

загрязняющег

о вещества 

Норматив 

платы за выброс 

1т 

загрязняющих 

веществ,руб. 

Повы-

шаю-

щий 

коэф-

фициент

, 

учитыва

ю-щий 

эколо-

гически

е 

факторы 

Повы-

шаю-

щий 

коэф-

фици-

ент на 

2015г. 

Установ

-ленный 

нормати

в ПДВ, 

т 

Утвер

ж-

денны

й 

лимит 

выбро

са, т 

Ожидаемые выбросы, т 
Плановая (расчетная) годовая 

плата с учетом коэффициентов, 

руб. 

в 

пре-

де-

лах 

ПДВ 

в преде-

лах уста-

новлен-

ного 

лимита 

Всего 

в том числе 

в 

предела

х ПДВ 

в 

пред

е-лах 

лими

та 

сверх

-

лимит

а 

за 

норма-

тивные 

выброс

ы 

за 

выб-

росы 

в 

преде

-лах 

лимит

а 

за 

сверх-

лимит-

ные 

выбро-

сы 

всего 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                              

Азота 

диоксид 52 260 1,9 2,45 0,02572 - 0,02572 0,02572 - - 6,23 - - 6,23 

Азота оксид 35 175 1,9 2,45 0,00418 - 0,00418 0,00418 - - 0,68 - - 0,68 

Сажа 80 400 1,9 2,45 0,00266 - 0,00266 0,00266 - - 0,99 - - 0,99 

Серы диоксид 21 105 1,9 2,45 0,00507 - 0,00507 0,00507 - - 0,50 - - 0,50 

Углерода 

оксид 0,6 3 1,9 2,45 0,06511 - 0,06511 0,06511 - - 0,18 - - 0,18 

Бензин 

нефтяной 1,2 6 1,9 2,45 0,0002 - 0,0002 0,0002 - - 0,001 - - 0,001 
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Керосин 2,5 12,5 1,9 2,45 0,0101 - 0,0101 0,0101 - - 0,12 - - 0,12 

Сероводород 257 1285 1,9 2,45 0,0030 - 0,0030 0,0030 - - 3,59 - - 3,59 

Гексан 0,05 0,25 1,9 2,45 0,5010 - 0,5010 0,5010 - - 0,12 - - 0,12 

Метан 50 250 1,9 2,45 19,032 - 19,032 19,032 - - 4429,7 - - 4429,7 

Бензол 21 105 1,9 2,45 0,6420 - 0,6420 0,6420 - - 62,76 - - 62,76 

Ксилол 11,2 56 1,9 2,45 1,3120 - 1,3120 1,3120 - - 68,40 - - 68,40 

Толуол 3,7 18,5 1,9 2,45 1,3310 - 1,3310 1,3310 - - 22,92 - - 22,92 

Фенол 683 3415 1,9 2,45 0,0160 - 0,0160 0,0160 - - 50,87 - - 50,87 

Итого:         22,9504  22,9504 22,9504   4647,1   4647,1 



 

 

Изм.

Изм. 

Лист
Лист 

№ докум.№ 
докум. 

П
Дат

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
П

о
д
п
. 

и
 

д
а

т
а
 

В
за

м
.

И
н
в
.№

 д
у
б

л
. 

И
н
в
.№

 д
у
б

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 
 

 
 

 

И
н
в
. 
№

 

п
о

д
л

.И
н
в
. 

№
 

 

Лист
Лист 

90 

ТР-001-077006-2014 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «Ме

тодика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных 

нефтепроводах». Минтопэнерго, 1995 г.  

2. «Ме

тодические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров». Новополоцк, 1997. 

3. Технологический регламент ТР 003-13787869-2013 "Ремедиация загрязненных 

нефтью и нефтепродуктами почв и грунтов с использованием технологии воспроизводства 

аборигенной микрофлоры" 

4. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

5. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

6. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1985. 

7. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005. 

8. Перечень и коды веществ загрязняющих атмосферный воздух. Санкт-Петербург, 

2010 год. 

9. Перечень документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, действующих в 2009г., СПб, 2009г. 

10. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска 

его в водные объекты, утв. ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 28.12.2005г; 

11. Справочник проектировщика. Защита от шума, под ред. Юдина 1976г. 

12. Физические факторы. Эколого-гигиеническая оценка и контроль. 

Практическое руководство в 2-х томах./ Ред. Измеров Н. Ф., Суворов Г.А., Куралесин Н.А., 

М.: «Медицина», 1999. 

13. Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления. М. 1999г. 

14. Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный 

Приказом МПР России от 02.12.2002 №786, зарегистрированный Минюстом России 

09.01.2003 г., рег. №4107. 

15. Приказ МПР России от 30 июля 2003 г. №663 «О внесении дополнений в 

Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом МПР России 

ОТ 02.12.2002 г. №786 "Об утверждении Федерального классификационного каталога 

отходов", зарегистрированный в Минюсте РФ 14.08.2003 г. №4981. 

16. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 N 344 

(ред. от 24.12.2014) "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы 

водоотведения, размещение отходов производства и потребления" 

17. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ; 

18. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 



 

 

Изм.

Изм. 

Лист
Лист 

№ докум.№ 
докум. 

П
Дат

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
П

о
д
п
. 

и
 

д
а

т
а
 

В
за

м
.

И
н
в
.№

 д
у
б

л
. 

И
н
в
.№

 д
у
б

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 
 

 
 

 

И
н
в
. 
№

 

п
о

д
л

.И
н
в
. 

№
 

 

Лист
Лист 

91 

ТР-001-077006-2014 

 
19. Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

20. ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и 

метеорологические факторы загрязнения. Промышленные выбросы. Термины и 

определения. Дата введения 1978-07-01  Постановлением  Государственного  комитета  

стандартов  Совета  Министров  СССР  от  28 июня 1977 г. N 1611; 

21. ГОСТ 17.2.1.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

предельно допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 

Введен Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 августа 

1978 г. № 2329 срок введения установлен с 01.01. 1980 г.;  

22. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. ГОСКОМГИДРОМЕТ, 1986 г.; 

23. Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс 

загрязняющих веществ в водные объекты. М., 1998 г.  

24. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду в РФ № 372 от 16.05.2000 г. 

25. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших 

видов отходов производства и потребления, г. Москва, 1999 г. 

26. Сборник методик по расчету объемов образования отходов, г. Санкт-

Петербург, 2001 г. 

27. Федеральный классификационный каталог отходов. МПР РФ, г. Москва, 

2014 г 

28. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов 

для городов РФ. М., АКХ, 1982 г. 

29. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. М., АКХ, 1997 

г. 

30. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) с дополнениями. М., 

НИИТ, 1998 г.; 

31. ГН 2.1.6.1338-03 “Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”. М., Минздрав России, 

2003 г.; 

32. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С-Пб., 2012 

г.; 

33. ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. 

Л.,1992г.; 
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34. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». 

26. ГОСТ Р 52109-2003 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие 

технические условия. 

27. Кодекс 74-ФЗ Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. 

28.  СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе поступающих в результате производства 

работ по ремедиации 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

Серийный номер 02-17-0191, ООО "Институт экологии землепользования" 

 
Предприятие номер 1; ОАО Полигон 

Город Астаповское 
 
Адрес предприятия: 390511, п. Астаповское, Луховицкий район, Московская область 
Разработчик ООО "Институт экологии землепользования" 

 
 
Отрасль 19700 Другие промышленные производства 
 
 
Вариант исходных данных: 1, Новый вариант исходных данных 
Вариант расчета: новый 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 с учетом застройки" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км. 

 
Метеорологические параметры 

 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 20° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -10° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы 
A 

140 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) 

5 м/с 
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Параметры источников выбросов 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 

 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

Учет 
при 

расч. 

№ пл. № 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. X1-
ос. (м) 

Коорд. Y1-
ос. (м) 

Коорд. X2-
ос. (м) 

Коорд. Y2-
ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

+ 0 0 3 Участок работ 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 20,0 70,0 40,0 70,0 30,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0399815 0,0250460 1  0,589 28,5 0,5  0,589 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0064970 0,0040700 1  0,048 28,5 0,5  0,048 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0045562 0,0025170 1  0,090 28,5 0,5  0,090 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0089901 0,0050030 1  0,053 28,5 0,5  0,053 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0956297 0,0609190 1  0,056 28,5 0,5  0,056 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0153744 0,0097950 1  0,038 28,5 0,5  0,038 28,5 0,5 

+ 0 0 4 Доставка реагентов 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 116,0 15,0 121,0 10,0 20,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0232041 0,0006750 1  0,342 28,5 0,5  0,342 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0037707 0,0001100 1  0,028 28,5 0,5  0,028 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0052420 0,0001450 1  0,103 28,5 0,5  0,103 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0020593 0,0000640 1  0,012 28,5 0,5  0,012 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,1589003 0,0041810 1  0,094 28,5 0,5  0,094 28,5 0,5 
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Учет 
при 

расч. 

№ пл. № 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. X1-
ос. (м) 

Коорд. Y1-
ос. (м) 

Коорд. X2-
ос. (м) 

Коорд. Y2-
ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пе- 
ресчете на углерод) 

0,0026111 0,0001970 1  0,002 28,5 0,5  0,002 28,5 0,5 

2732 Керосин 0,0157529 0,0002970 1  0,039 28,5 0,5  0,039 28,5 0,5 

+ 0 0 5 Мойка колес 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 110,0 50,0 120,0 50,0 15,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0004524 0,0000010 1  0,007 28,5 0,5  0,007 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000735 0,0000002 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000231 0,0000001 1  0,000 28,5 0,5  0,000 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000645 0,0000002 1  0,000 28,5 0,5  0,000 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0016833 0,0000050 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0004462 0,0000010 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 

+ 0 0 6 Площадка 1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 0,0 50,0 100,0 50,0 100,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0010000 0,0030000 1  3,125 11,4 0,5  3,125 11,4 0,5 
0403 Гексан 0,0160000 0,5010000 1  0,007 11,4 0,5  0,007 11,4 0,5 
0410 Метан 0,6030000 19,0320000 1  0,302 11,4 0,5  0,302 11,4 0,5 
0602 Бензол 0,0200000 0,6420000 1  1,667 11,4 0,5  1,667 11,4 0,5 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 
0,0420000 1,3120000 1  5,250 11,4 0,5  5,250 11,4 0,5 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0420000 1,3310000 1  1,750 11,4 0,5  1,750 11,4 0,5 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0010000 0,0160000 1  2,500 11,4 0,5  2,500 11,4 0,5 
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Выбросы источников по веществам 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0,0399815 1 0,5892 28,50 0,5000 0,5892 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0232041 1 0,3420 28,50 0,5000 0,3420 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0004524 1 0,0067 28,50 0,5000 0,0067 28,50 0,5000 

Итого: 0,0636380  0,9378  0,9378  

 
Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0,0064970 1 0,0479 28,50 0,5000 0,0479 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0037707 1 0,0278 28,50 0,5000 0,0278 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0000735 1 0,0005 28,50 0,5000 0,0005 28,50 0,5000 

Итого: 0,0103412  0,0762  0,0762  

 
Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0,0045562 1 0,0895 28,50 0,5000 0,0895 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0052420 1 0,1030 28,50 0,5000 0,1030 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0000231 1 0,0005 28,50 0,5000 0,0005 28,50 0,5000 

Итого: 0,0098213  0,1930  0,1930  

 
Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0,0089901 1 0,0530 28,50 0,5000 0,0530 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0020593 1 0,0121 28,50 0,5000 0,0121 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0000645 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

Итого: 0,0111139  0,0655  0,0655  

 
Вещество: 0333   Дигидросульфид (Сероводород) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0010000 1 3,1252 11,40 0,5000 3,1252 11,40 0,5000 
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Итого: 0,0010000  3,1252  3,1252  

 
Вещество: 0337   Углерод оксид 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0,0956297 1 0,0564 28,50 0,5000 0,0564 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,1589003 1 0,0937 28,50 0,5000 0,0937 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0016833 1 0,0010 28,50 0,5000 0,0010 28,50 0,5000 

Итого: 0,2562133  0,1510  0,1510  

 
Вещество: 0403   Гексан 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0160000 1 0,0067 11,40 0,5000 0,0067 11,40 0,5000 

Итого: 0,0160000  0,0067  0,0067  

 
Вещество: 0410   Метан 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,6030000 1 0,3015 11,40 0,5000 0,3015 11,40 0,5000 

Итого: 0,6030000  0,3015  0,3015  

 
Вещество: 0602   Бензол 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0200000 1 1,6668 11,40 0,5000 1,6668 11,40 0,5000 

Итого: 0,0200000  1,6668  1,6668  

 
Вещество: 0616   Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0420000 1 5,2503 11,40 0,5000 5,2503 11,40 0,5000 

Итого: 0,0420000  5,2503  5,2503  

 
Вещество: 0621   Метилбензол (Толуол) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0420000 1 1,7501 11,40 0,5000 1,7501 11,40 0,5000 

Итого: 0,0420000  1,7501  1,7501  

 
Вещество: 1071   Гидроксибензол (Фенол) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6 3 + 0,0010000 1 2,5002 11,40 0,5000 2,5002 11,40 0,5000 

Итого: 0,0010000  2,5002  2,5002  

 
Вещество: 2704   Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 
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№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 4 3 + 0,0026111 1 0,0015 28,50 0,5000 0,0015 28,50 0,5000 

Итого: 0,0026111  0,0015  0,0015  

 
Вещество: 2732   Керосин 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0,0153744 1 0,0378 28,50 0,5000 0,0378 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0157529 1 0,0387 28,50 0,5000 0,0387 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0,0004462 1 0,0011 28,50 0,5000 0,0011 28,50 0,5000 

Итого: 0,0315735  0,0776  0,0776  

 
Выбросы источников по группам суммации 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Группа суммации: 6010 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0301 0,0399815 1 0,5892 28,50 0,5000 0,5892 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0330 0,0089901 1 0,0530 28,50 0,5000 0,0530 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0337 0,0956297 1 0,0564 28,50 0,5000 0,0564 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0301 0,0232041 1 0,3420 28,50 0,5000 0,3420 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0330 0,0020593 1 0,0121 28,50 0,5000 0,0121 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0337 0,1589003 1 0,0937 28,50 0,5000 0,0937 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0301 0,0004524 1 0,0067 28,50 0,5000 0,0067 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0330 0,0000645 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0337 0,0016833 1 0,0010 28,50 0,5000 0,0010 28,50 0,5000 

0 0 6 3 + 1071 0,0010000 1 2,5002 11,40 0,5000 2,5002 11,40 0,5000 

Итого: 0,3319652  3,6545  3,6545  

 
Группа суммации: 6038 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0330 0,0089901 1 0,0530 28,50 0,5000 0,0530 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0330 0,0020593 1 0,0121 28,50 0,5000 0,0121 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0330 0,0000645 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

0 0 6 3 + 1071 0,0010000 1 2,5002 11,40 0,5000 2,5002 11,40 0,5000 

Итого: 0,0121139  2,5657  2,5657  

 
Группа суммации: 6043 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0330 0,0089901 1 0,0530 28,50 0,5000 0,0530 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0330 0,0020593 1 0,0121 28,50 0,5000 0,0121 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0330 0,0000645 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 



И
зм

. 
Л

и
с
т

 
№

 д
о

ку
м

. 
П

о
д
п
и

с
ь
 

Д
а

т
а
 

Л
и

с
т 

22 
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

Ч
Е

С
К

И
Й

 Р
Е

Г
Л

А
М

Е
Н

Т
  

Т
Р

 0
0
3

-1
3
7

8
7
8

6
9

-2
0
1

3 

 

 

 

 

0 0 6 3 + 0333 0,0010000 1 3,1252 11,40 0,5000 3,1252 11,40 0,5000 

Итого: 0,0121139  3,1907  3,1907  

 
Группа суммации: 6204 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 3 3 + 0301 0,0399815 1 0,5892 28,50 0,5000 0,5892 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0330 0,0089901 1 0,0530 28,50 0,5000 0,0530 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0301 0,0232041 1 0,3420 28,50 0,5000 0,3420 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 0330 0,0020593 1 0,0121 28,50 0,5000 0,0121 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0301 0,0004524 1 0,0067 28,50 0,5000 0,0067 28,50 0,5000 

0 0 5 3 + 0330 0,0000645 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

Итого: 0,0747519  1,0034  1,0034  

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая 
Концентрация 

*Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУ
В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. 
значение 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 
нистый) 

ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

0333 Дигидросульфид (Сероводо- 
род) 

ПДК м/р 0,0080000 0,0080000 1 Нет Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 

0403 Гексан ПДК м/р 60,0000000 60,0000000 1 Нет Нет 

0410 Метан ОБУВ 50,0000000 50,0000000 1 Нет Нет 

0602 Бензол ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Нет Нет 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (с- 
месь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6000000 0,6000000 1 Нет Нет 

1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 

2704 Бензин (нефтяной, малосер- 
нистый) (в пересчете на угле- 
род) 

ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1,2000000 1,2000000 1 Нет Нет 

6010 Группа суммации: Азота диок- 
сид, серы диоксид, углерода 
оксид, фенол 

Группа - - 1 Нет Нет 

6038 Группа суммации: Серы диок- 
сид и фенол 

Группа - - 1 Нет Нет 

6043 Группа суммации: Серы диок- 
сид и сероводород 

Группа - - 1 Нет Нет 

6204 Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6": Серы 
диоксид, азота диоксид 

Группа - - 1 Нет Нет 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 
 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 
Направление ветра 
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Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 

 
Расчетные области 

 
Расчетные площадки 

 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты 
середины 

1-й стороны (м) 

Координаты 
середины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Автомат 0 0 0 0 1000 50 50 2  

 
Расчетные точки 

 

№ Координаты точки 
(м) 

Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

4 -500,00 85,00 2 на границе СЗЗ  

5 55,00 587,00 2 на границе СЗЗ  

6 68,00 -482,00 2 на границе СЗЗ  

7 604,00 4,00 2 на границе СЗЗ  

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0403 Гексан 0,0066671 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0015392 

 
Результаты расчета по веществам 

(расчетные точки) 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

 
Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

7 604 4 2 0,04 274 5,00 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 0,04 93 5,00 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 0,03 181 5,00 0,000 0,000 3 

6 68 -482 2 0,03 359 3,75 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

7 604 4 2 2,9e-3 274 5,00 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 2,9e-3 93 5,00 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 2,6e-3 181 5,00 0,000 0,000 3 

6 68 -482 2 2,4e-3 359 3,75 0,000 0,000 3 
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Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 

 

7 604 4 2 7,8e-3 273 5,00 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 6,8e-3 94 5,00 0,000 0,000 3 

6 68 -482 2 6,4e-3 2 3,75 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 6,0e-3 178 3,75 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

4 -500 85 2 2,7e-3 92 5,00 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 2,6e-3 182 5,00 0,000 0,000 3 

7 604 4 2 2,5e-3 276 5,00 0,000 0,000 3 

6 68 -482 2 2,4e-3 357 5,00 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 0333   Дигидросульфид (Сероводород) 

 

6 68 -482 2 0,02 358 0,67 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 0,02 181 0,67 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 0,02 94 0,67 0,000 0,000 3 

7 604 4 2 0,02 275 0,67 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 0337   Углерод оксид 

 

7 604 4 2 6,3e-3 273 5,00 0,000 0,000 3 

6 68 -482 2 5,3e-3 4 5,00 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 5,2e-3 95 5,00 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 4,7e-3 176 5,00 0,000 0,000 3 

Вещество: 0410   Метан 
 

6 68 -482 2 2,4e-3 358 0,67 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 2,3e-3 181 0,67 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 2,3e-3 94 0,67 0,000 0,000 3 

7 604 4 2 2,2e-3 275 0,67 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 0602   Бензол 

 

6 68 -482 2 0,01 358 0,67 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 0,01 181 0,67 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 0,01 94 0,67 0,000 0,000 3 

7 604 4 2 0,01 275 0,67 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 0616   Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 

6 68 -482 2 0,04 358 0,67 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 0,04 181 0,67 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 0,04 94 0,67 0,000 0,000 3 

7 604 4 2 0,04 275 0,67 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 0621   Метилбензол (Толуол) 

 

6 68 -482 2 0,01 358 0,67 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 0,01 181 0,67 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 0,01 94 0,67 0,000 0,000 3 

7 604 4 2 0,01 275 0,67 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 1071   Гидроксибензол (Фенол) 

 

6 68 -482 2 0,02 358 0,67 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 0,02 181 0,67 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 0,02 94 0,67 0,000 0,000 3 
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7 604 4 2 0,02 275 0,67 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 2732   Керосин 

 

7 604 4 2 3,1e-3 273 5,00 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 2,8e-3 94 5,00 0,000 0,000 3 

6 68 -482 2 2,5e-3 2 3,75 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 2,4e-3 179 3,75 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 6010   Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

 

7 604 4 2 0,06 274 5,00 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 0,06 93 5,00 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 0,06 181 5,00 0,000 0,000 3 

6 68 -482 2 0,06 359 5,00 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 6038   Серы диоксид и фенол 

 

6 68 -482 2 0,02 358 5,00 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 0,02 181 5,00 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 0,02 93 5,00 0,000 0,000 3 

7 604 4 2 0,02 275 5,00 0,000 0,000 3 

Вещество: 6043   Серы диоксид и сероводород 
 

6 68 -482 2 0,03 358 5,00 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 0,03 181 5,00 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 0,03 93 5,00 0,000 0,000 3 

7 604 4 2 0,03 275 0,67 0,000 0,000 3 

 
Вещество: 6204   Серы диоксид, азота диоксид 

 

7 604 4 2 0,02 274 5,00 0,000 0,000 3 

4 -500 85 2 0,02 93 5,00 0,000 0,000 3 

5 55 587 2 0,02 181 5,00 0,000 0,000 3 

6 68 -482 2 0,02 359 3,75 0,000 0,000 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Расчет выбросов ЗВ от транспортных средств 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №456,  

Полигон Астаповское,  

Москва, 2015 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Институт экологии землепользования" 

Регистрационный номер: 02-17-0191 

 

Москва, 2015 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-

10.2 

-9.2 -4.3 4.4 11.9 16 18.1 16.3 10.7 4.3 -1.9 -7.3 

Расчетные периоды 

года 

Х Х П П Т Т Т Т Т П П Х 

Средняя 

минимальная 

температура, °С 

-

10.2 

-9.2 -4.3 4.4 11.9 16 18.1 16.3 10.7 4.3 -1.9 -7.3 

Расчетные периоды 

года 

Х Х П П Т Т Т Т Т П П Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь;  84 

Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  63 

Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Участок №3; Участок работ,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №3 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.400 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.400 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0499769 0.031308 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0399815 0.025046 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0064970 0.004070 

0328 Углерод (Сажа) 0.0045562 0.002517 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0089901 0.005003 

0337 Углерод оксид 0.0956297 0.060919 

0401 Углеводороды** 0.0153744 0.009795 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0153744 0.009795 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.034995 

Переходный Вся техника 0.025924 

Всего за год  0.060919 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0956297 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименова

ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

7.380 6.0 1.0 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да  

 7.380 6.0 1.0 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да 0.0304531 

Трактор 

(д) 

7.380 6.0 1.0 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да  

 7.380 6.0 1.0 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да 0.0304531 

Автосамос

вал (д) 

2.250 6.0 1.0 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да  

 2.250 6.0 1.0 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да 0.0202011 

Поливомое

чная 

машина (д) 

2.790 6.0 1.0 1.0 3.870 3.500 1.0 1.500 да  

 2.790 6.0 1.0 1.0 3.870 3.500 1.0 1.500 да 0.0145225 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005637 

Переходный Вся техника 0.004158 

Всего за год  0.009795 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0153744 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова

ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да  

 0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да 0.0043808 

Трактор 

(д) 

0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да  

 0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да 0.0043808 

Автосамос

вал (д) 

0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да  

 0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да 0.0039917 

Поливомое

чная 

машина (д) 

0.540 6.0 1.0 1.0 0.720 0.700 1.0 0.250 да  

 0.540 6.0 1.0 1.0 0.720 0.700 1.0 0.250 да 0.0026211 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.018794 

Переходный Вся техника 0.012514 

Всего за год  0.031308 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0499769 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова

ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0148194 

Трактор 

(д) 

2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0148194 

Автосамос

вал (д) 

0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0119917 

Поливомое

чная 

машина (д) 

0.700 6.0 1.0 1.0 2.600 2.600 1.0 0.500 да  

 0.700 6.0 1.0 1.0 2.600 2.600 1.0 0.500 да 0.0083463 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001406 

Переходный Вся техника 0.001111 

Всего за год  0.002517 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0045562 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова

ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

0.144 6.0 1.0 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да  

 0.144 6.0 1.0 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да 0.0013153 

Трактор 

(д) 

0.144 6.0 1.0 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да  
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 0.144 6.0 1.0 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да 0.0013153 

Автосамос

вал (д) 

0.041 6.0 1.0 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да  

 0.041 6.0 1.0 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да 0.0011476 

Поливомое

чная 

машина (д) 

0.072 6.0 1.0 1.0 0.270 0.200 1.0 0.020 да  

 0.072 6.0 1.0 1.0 0.270 0.200 1.0 0.020 да 0.0007781 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002897 

Переходный Вся техника 0.002106 

Всего за год  0.005003 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0089901 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова

ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

0.122 6.0 1.0 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да  

 0.122 6.0 1.0 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да 0.0026139 

Трактор 

(д) 

0.122 6.0 1.0 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да  

 0.122 6.0 1.0 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да 0.0026139 

Автосамос

вал (д) 

0.121 6.0 1.0 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да  

 0.121 6.0 1.0 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да 0.0023823 

Поливомое

чная 

машина (д) 

0.077 6.0 1.0 1.0 0.441 0.390 1.0 0.072 да  

 0.077 6.0 1.0 1.0 0.441 0.390 1.0 0.072 да 0.0013801 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.015035 

Переходный Вся техника 0.010011 
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Всего за год  0.025046 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0399815 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002443 

Переходный Вся техника 0.001627 

Всего за год  0.004070 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0064970 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005637 

Переходный Вся техника 0.004158 

Всего за год  0.009795 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0153744 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова

ние 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlте

п. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да  

 0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0043808 

Трактор 

(д) 

0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да  

 0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0043808 

Автосамос

вал (д) 

0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0039917 

Поливомое

чная 

машина (д) 

0.540 6.0 1.0 1.0 0.720 0.700 1.0 0.250 100.0 да  

 0.540 6.0 1.0 1.0 0.720 0.700 1.0 0.250 100.0 да 0.0026211 
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Участок №4; Доставка реагентов,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №1, площадка №4 

 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0290051 0.000843 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0232041 0.000675 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0037707 0.000110 

0328 Углерод (Сажа) 0.0052420 0.000145 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0020593 0.000064 

0337 Углерод оксид 0.1589003 0.004181 

0401 Углеводороды** 0.0183640 0.000494 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0026111 0.000197 

2732 **Керосин 0.0157529 0.000297 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Переходный Вся техника 0.004181 

Всего за год  0.004181 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1589003 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.т Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ние еп. 

Автосамос

вал 

57.000 2.0 11.340 6.0 3.699 3.370 10 6.310 да  

 57.000 2.0 11.340 6.0 3.699 3.370 10 6.310 да 0.1589003 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Переходный Вся техника 0.000494 

Всего за год  0.000494 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0183640 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова

ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамос

вал 

4.700 2.0 1.845 6.0 1.233 1.140 10 0.790 да  

 4.700 2.0 1.845 6.0 1.233 1.140 10 0.790 да 0.0183640 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Переходный Вся техника 0.000843 

Всего за год  0.000843 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0290051 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова

ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамос

вал 

4.500 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 4.500 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.0290051 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 



И
зм

. 
Л

и
с
т

 
№

 д
о

ку
м

. 
П

о
д
п
и

с
ь
 

Д
а

т
а
 

Л
и

с
т 

22 
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

Ч
Е

С
К

И
Й

 Р
Е

Г
Л

А
М

Е
Н

Т
  

Т
Р

 0
0
3

-1
3
7

8
7
8

6
9

-2
0
1

3 

 

 

 

 

(тонн/год) 

Переходный Вся техника 0.000145 

Всего за год  0.000145 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0052420 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова

ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамос

вал 

0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 да  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 да 0.0052420 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Переходный Вся техника 0.000064 

Всего за год  0.000064 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0020593 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова

ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамос

вал 

0.095 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 да  

 0.095 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 да 0.0020593 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Переходный Вся техника 0.000675 

Всего за год  0.000675 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0232041 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
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Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Переходный Вся техника 0.000110 

Всего за год  0.000110 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0037707 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Переходный Вся техника 0.000197 

Всего за год  0.000197 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0026111 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова

ние 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.

теп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Автосамос

вал 

4.70

0 

2.0 100.

0 

1.84

5 

6.0 1.23

3 

1.14

0 

10 0.79

0 

0.0 да  

 4.70

0 

2.0 100.

0 

1.84

5 

6.0 1.23

3 

1.14

0 

10 0.79

0 

0.0 да 0.0026111 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Переходный Вся техника 0.000297 

Всего за год  0.000297 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0157529 г/с. Месяц достижения: Апрель. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова

ние 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.

теп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Автосамос

вал 

4.70

0 

2.0 0.0 1.84

5 

6.0 1.23

3 

1.14

0 

10 0.79

0 

100.

0 

да  
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 4.70

0 

2.0 0.0 1.84

5 

6.0 1.23

3 

1.14

0 

10 0.79

0 

100.

0 

да 0.0157529 
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Участок №5; Мойка колес,  

тип - 11 - Участок мойки автомобилей,  

цех №1, площадка №5 

 

Общее описание участка 

Подтип - с тупиковыми постами 
Расстояние от ворот помещения до моечной установки (км):  0.001 

Максимальное количество автомобилей, 

обслуживаемых мойкой в течение часа:                      4 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0005656 0.000002 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0004524 0.000001 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000735 2.1E-7 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000231 6.4E-8 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000645 2.1E-7 

0337 Углерод оксид 0.0016833 0.000005 

0401 Углеводороды** 0.0004462 9.6E-7 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0004462 9.6E-7 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000005 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0016833 г/с. 

 

Наименова

ние 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

3.000 7.500 1 * 0.0016833 

Трактор 

(д) 

3.000 7.500 1 * 0.0016833 

Автосамос

вал (д) 

1.650 6.000 1  0.0009300 

Поливомое

чная 

1.900 3.500 1  0.0010633 
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машина (д) 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 9.6E-7 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004462 г/с. 

 

Наименова

ние 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

0.400 1.100 1  0.0002247 

Трактор 

(д) 

0.400 1.100 1  0.0002247 

Автосамос

вал (д) 

0.800 0.800 1 * 0.0004462 

Поливомое

чная 

машина (д) 

0.300 0.700 1  0.0001682 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000002 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005656 г/с. 

 

Наименова

ние 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

1.000 4.500 1 * 0.0005656 

Трактор 

(д) 

1.000 4.500 1 * 0.0005656 

Автосамос

вал (д) 

0.620 3.900 1  0.0003531 

Поливомое

чная 

машина (д) 

0.500 2.600 1  0.0002836 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 6.4E-8 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000231 г/с. 
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Наименова

ние 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

0.040 0.400 1 * 0.0000231 

Трактор 

(д) 

0.040 0.400 1 * 0.0000231 

Автосамос

вал (д) 

0.023 0.300 1  0.0000134 

Поливомое

чная 

машина (д) 

0.020 0.200 1  0.0000116 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 2.1E-7 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000645 г/с. 

 

Наименова

ние 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

0.113 0.780 1 * 0.0000645 

Трактор 

(д) 

0.113 0.780 1 * 0.0000645 

Автосамос

вал (д) 

0.112 0.690 1  0.0000638 

Поливомое

чная 

машина (д) 

0.072 0.390 1  0.0000409 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000001 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004524 г/с. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 2.1E-7 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000735 г/с. 
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Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 9.6E-7 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004462 г/с. 

 

Наименова

ние 

Mпр Ml Nк %% Max Выброс (г/с) 

Бульдозер 

(д) 

0.400 1.100 1 100.0  0.0002247 

Трактор 

(д) 

0.400 1.100 1 100.0  0.0002247 

Автосамос

вал (д) 

0.800 0.800 1 100.0 * 0.0004462 

Поливомое

чная 

машина (д) 

0.300 0.700 1 100.0  0.0001682 

 

 

 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.025722 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.004180 

0328 Углерод (Сажа) 0.002662 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.005067 

0337 Углерод оксид 0.065105 

0401 Углеводороды 0.010291 

 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.000197 

2732 Керосин 0.010093 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Лицензия ООО «Эко-Союз» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БИОПРЕПАРАТА «СОЙЛЕКС» 
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