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Введение 

 

Проект планировки территории для строительства линейного объекта: «Строительство га-

зораспределительной сети и газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Шуйский 

район, д. Харитоново и Палехский район, д. Овсяницы, д. Клетино, д.Пахотино, д. Шалимово, д. Воро-

бино, д. Кузнечиха, д. Понькино. (д.Харитоново)», расположенного в Палехском районе Ивановской 

области. 

Проектируемый межпоселковый газопровод предназначен для подачи природного газа для 

газификации жилых домов частного сектора (индивидуальной застройки) населенного пункта 

д.Харитоново Шуйского муниципального района Ивановской области. 

Картографический материал выполнен в местной плоской прямоугольной системе координат 

МСК-37, система высот - Балтийская. 

В административном отношении территория проектирования находится в Палехском районе 

Ивановской области. 

 

Цель разработки проекта: 

 

Основными целями подготовки проекта линейного объекта «Строительство газораспредели-

тельной сети и газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Шуйский район, д. Хари-

тоново и Палехский район, д. Овсяницы, д. Клетино, д.Пахотино, д. Шалимово, д. Воробино, д. Кузне-

чиха, д. Понькино." (д.Харитоново)» являются: 

 Определение зоны планируемого размещения линейного объекта с учетом сложившейся 

функционально-планировочной организации прилегающей территории; 

 Определение местоположения и границ земельного участка для строительства газопро-

вода; 

 Установление границ сервитутов. 

Проект планировки разработан с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Основными задачами при разработке проекта планировки является: 

 

1.  Установление зон с особыми условиями использования, установление красных линий. 

2. Определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков проектируе-

мых объектов. 

 

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

2. Земельный кодекс Российской Федерации 

3. Генеральный план Шуйского сельского поселения  

4. Правила землепользования и застройки Остаповского сельского поселения Ивановской обла-

сти 

5. СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89» 

6. СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвер-

ждения градостроительной документации 

7. СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства» 

8. СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» 
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9. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 

10. Технические условия ОАО «Газпром распределение Иваново» от 12.11.2015 г. №276. 

 

Раздел 2. Обоснование положений по размещению линейного объекта  

 

Подраздел 2.1 Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению  

 

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения 

начального и конечного пунктов линейного объекта: 

 

Линейный объект «Строительство газораспределительной сети и газификации жилых домов 

по адресу: Ивановская область, Шуйский район, д. Харитоново и Палехский район, д. Овсяницы, д. 

Клетино, д.Пахотино, д. Шалимово, д. Воробино, д. Кузнечиха, д. Понькино." (д.Харитоново)»  протя-

женностью 3284 м расположен на территории Остаповского сельского  поселения.  

Вид топлива – природный газ, теплота сгорания – 7980 ккал/нм3, плотность газа – 0,67 

кг/нм3. 

В соответствии с техническими условиями, выданными ОАО «Газпром распределение Ивано-

во» от 12.11.2015 г. №276, проектируемый газопровод подключается к проектируемому газопроводу 

низкого давления на выходе из ГРПШ. 

Начальной точкой (ПК 0) газопровода  является точка подключения к проектируемому газо-

проводу низкого давления на выходе из ГРПШ. 

Общая протяженность газопровода низкого давления будет составлять 3284 м, диаметр  

160, 110, 90, 32 мм. 

 

Технико-экономическая характеристика планируемого к размещению линейного объекта 

(категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях линейного объекта в 

зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода):   

 

Проектируемый линейный объект «Строительство газораспределительной сети и газифика-

ции жилых домов по адресу: Ивановская область, Шуйский район, д. Харитоново и Палехский рай-

он, д. Овсяницы, д. Клетино, д.Пахотино, д. Шалимово, д. Воробино, д. Кузнечиха, д. Понькино." 

(д.Харитоново)» предназначен для подачи природного газа: 

- к жилым домам индивидуальной застройки, для  использования в целях отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления; 

Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расхо-

дов газа со 100% охватом населения. 

На основании расчета суммарная нагрузка на газифицируемые жилые дома проектируемого 

линейного объекта составляет 378 м3/час. 

Трасса газопровода проходит по землям Шуйского муниципального района.  

 

Подраздел 2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории  

     Физико-географическая и техногенная характеристика площадки 

Деревня Харитоново расположена в 10 км  на юго-восток от районного центра Шуя. Проек-

тируемая трасса газопровода в д. Харитоново (проектируемая трасса 1) начинается от точки 

врезки в существующий газопровод на восточной окраине деревни, вблизи пожарного водое-

ма.Общее направление трассы газопровода западное. Проектируемая трасса проходит вдоль улиц 

по всей деревни с отводами к жилым домам, пересекая грунтовую автодорогу и водопровод (глуби-
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на заложения 2,0 м). Трасса проектируемого газопровода проходит по всем улицам вдоль дороги с 

асфальтовым и гравийным покрытием в д. Харитоново. Рельеф по трассе проектируемого газопро-

вода в д. Харитоново ровный, в целом – естественный, с небольшим уклоном в юго-восточном 

направлении, что обеспечивает поверхностный сток. Высотные отметки на площадке меняются в 

пределах 99,4-102,6м, перепад высот составляет 3,2 м. Тип рельефа –эрозионно-аккумулятивный с 

элементами техногенного. 

Гидрографическую сеть исследуемого района образуют реки Люлех с притоками, относящие-

ся к категории малых рек. 

Инженерно-геологические условия исследуемого участка, согласно приложения Б СП 11-105-

97, оцениваются, как средние (II категория сложности). 

В геоморфологическом отношении, исследуемые трассы газопроводов в деревне Харитоново 

расположены в пределах пологоволнистой зандровой равнины; в деревне Воробино – на речной тер-

расе; в деревне Понькино– в пределах локального участка ледниковой равнины. 

 В деревне Харитоново гидрогеологические условия в пределах исследуемой трассы харак-

теризуются развитием среднечетвертичного водно-ледникового водоносного комплекса (fIIms). 

Водовмещающими грунтами являются пески мелкие и пески пылеватые (ИГЭ-4,5). Грунтовые воды 

комплекса вскрыты скважинами №№ 101-128, 201-207, 209-217, 218-222, 401-404, 603-606, на глубине 

0,5- 4,0 м (абсолютные отметки 92,5-103,4 м). 

По многолетним данным в течение года наблюдаются одно ярко выраженное максимальное 

положение уровней грунтовых вод в конце апреля (весенний максимум) и одно минимальное (зимний 

минимум) в конце февраля – в начале марта. В интервале между весенним максимумом и зимним 

минимумом наблюдается очень неустойчивая летне-осенняя межень со значительными колебаниями 

уровней грунтовых вод, по ходу которой выделяются не столь ярко выраженные летний минимум и 

осенний максимум. Относительно редко, но случаются аномальные повышения и понижения уровней 

грунтовых вод в летне-осенний период. 

В периоды интенсивной инфильтрации осадков (весенний или дождевой паводок)  уровни 

грунтовых вод могут поднятьсяна 0,8 м. 

пределах исследуемой площадки и на прилегающей к ней территории признаков и предпосы-

лок для развития опасных экзогенных физико-геологических процессов не выявлено.  

Из физико-геологических процессов в пределах исследуемой площадки проявляется мороз-

ное пучение грунтов во время сезонного промерзания. Для района работ нормативная глубина 

промерзания песчаных грунтов – 1,79 м, глинистых– 1,44 м. В таблице 7.1 на странице 21 приведе-

ны характеристики грунтов по степени пучинистости, согласно таблице Б.27 ГОСТ 25100-95. 

Район работ имеет категорию устойчивости VI, при которой возникновение карстовых про-

валов земной поверхности невозможно.  

Сейсмичность исследуемой территории менее 6 баллов. 

(см. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ об инженерных изысканиях Заказ:  1/16, выпол. ООО «Аквапласт-

Проект») 

Сведения о современном состоянии района, на территории которого предполагается осу-

ществлять строительство линейного объекта 

 

Проектируемый земельный участок для строительства линейного объекта «Строительство 

газораспределительной сети и газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Шуйский 

район, д. Харитоново и Палехский район, д. Овсяницы, д. Клетино, д.Пахотино, д. Шалимово, д. Воро-

бино, д. Кузнечиха, д. Понькино." (д.Харитоново)» располагается на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях населенного пункта.  

 Проектируемый земельный участок расположен в следующих кадастровых кварталах: 

37:20:030410, 37:20:030406. 
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Территория проектирования в соответствии с Правилами землепользования и застройки от-

носится к зонам Ж1, ТР ,СХ. 

 

Ж-1 — зоны индивидуальной жилой застройки (зоны индивидуальной жилой застройки в водо-

охранной зоне Ж-1-1) 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоя-

щих жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным набором услуг 

местного значения. 

ТР- Зоны автомобильного транспорта. 

Зона предназначена для формирования и развития территории полосы отвода и придорожной 

полосы внешнего автомобильного транспорта (магистральные  дороги) и территории улично-

дорожной сети населенных пунктов. 

СХ – зоны сельскохозяйственного использования. 

    Применительно к территориям в пределах данной зоны градостроительный регламент, 

согласно Градостроительного кодекса РФ ст. 36, ч. 6, не устанавливается. Их использование опре-

деляется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначе-

нием (пашни, луга, пастбища, сенокосы и пр.) 

   Правовой режим этих участков определяется земельным и аграрным законодательством.  

   Градостроительные регламенты для зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, 

пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) не устанавливаются.  

 

Трасса проектируемого газопровода проходит по всем улицам вдоль дороги с асфальтовым 

и грунтовым покрытием в д. Харитоново. Деревня Харитоново расположена в 10 км  на юго-восток 

от районного центра Шуя. Проектируемая трасса газопровода в д. Харитоново (проектируемая 

трасса 1) начинается от точки врезки в существующий газопровод на восточной окраине деревни, 

вблизи пожарного водоема.Общее направление трассы газопровода западное. Проектируемая трасса 

проходит вдоль улиц по всей деревни с отводами к жилым домам, пересекая грунтовую автодорогу 

и водопровод (глубина заложения 2,0 м). Трасса проектируемого газопровода проходит по всем 

улицам вдоль дороги с асфальтовым и гравийным покрытием в д. Харитоново. Рельеф по трассе 

проектируемого газопровода в д. Харитоноворовный, в целом – естественный, с небольшим уклоном 

в юго-восточном направлении, что обеспечивает поверхностный сток.Высотные отметки на пло-

щадке меняются в пределах 99,4-102,6м, перепад высот составляет 3,2 м.Тип рельефа –эрозионно-

аккумулятивный с элементами техногенного. 

Основные архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте планировки: «Строи-

тельство газораспределительной сети и газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, 

Шуйский район, д. Харитоново и Палехский район, д. Овсяницы, д. Клетино, д.Пахотино, д. Шалимово, 

д. Воробино, д. Кузнечиха, д. Понькино." (д.Харитоново)» заключаются в следующем: 

1. Проектом определена территория для строительства газопровода низкого давления от 

проектируемого газопровода на выходе из ГРПШ с Рраб.=0,005 МПа для населѐнных пунктов 

д.Харитоново с установкой газорегуляторного пункта в населѐнном пункте. 

Общая протяженность объекта составляет 3284 м, площадь земельного участка в границах 

отвода на период строительства составляет 22851 м2.  

2. Газопровод проектировать в подземном и, частично, в надземном исполнении. 

При прокладке газопровода через категорированные дороги использовать метод наклонно-

направленного бурения. Расположение газопровода и метод его прокладки запроектировать в со-

ответствии с письмами Департамента дорожного хозяйства и транспорта  

3. Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся инженерной и транспортной ин-

фраструктур. 

Существующие красные лини совпадают с линией жилой застройки, в соответствии с ПЗЗ.  
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Ширина полосы отвода земли под строительство газопровода, прокладываемого подземно 

составляет 6-10м. 

Решения отражены на чертеже межевания, Том 2, графическая часть. 

4. Проектом межевания территории предполагается возможность формирования земельных 

участков на период строительства газопровода (временный отвод) и земельного участка для раз-

мещения ГРП (постоянный отвод). 

Инженерная подготовка территории площадки является обязательным примерно схожим по 

составу работ этапом для промышленного и гражданского строительства. В основном, под подго-

товкой площадки понимается проведение инженерных изысканий, привязка объема, снос старых 

строений, перекладка сетей, строение временных зданий и сооружений. 

Рельеф играет большую роль в формировании ландшафтов. От него зависят характер сто-

ка, климата, распределение растительного покрова. 

Для оценки участка предполагаемого строительства комплексно проводят изыскания: ос-

новные (инженерно – геологические, инженерно – геодезические, гидрогеологические), гидрометео-

рологические, климатологические, почвенно-геоботанические и др. Основные изыскания выполняются 

в первую очередь на всех типах сооружений.  

Инженерно – геодезические изыскания позволяют получить информацию о рельефе и ситуа-

ции местности и служат основой не только для проектирования, но и для проведения других видов 

изысканий и обследований. 

Каждая площадка, которая предназначается для строительства сооружения, должна отве-

чать определенным техническим требованиям, удовлетворяющим условиям нормальной эксплуата-

ции и минимальных затрат на подготовительные работы и освоение. 

Площадка под строительство газопровода была выбрана по возможности в малопересечен-

ной местности с благоприятными для строительства геологическими и гидрогеологическими усло-

виями. Рельеф площадки спокойный, с уклоном в одну сторону или от середины к краям, обеспечи-

вающим быстрый сток поверхностных вод. Желательно, чтобы общее направление горизонталей бы-

ло вдоль длинной стороны площадки, чтобы вертикальная планировка не требовала большого объ-

ема земляных работ, т.е. минимальные уклоны местности должны составлять 0,003...0,005, а макси-

мальные – 0,06...0,08. 

Для прокладки подземных сетей чаще всего используют открытый способ, при котором ком-

муникации укладываются в траншеи. Разбивочные работы по устройству траншей начинают с вы-

носа на местность оси трассы и характерных ее точек. Для производства земляных работ трассу 

коммуникации закрепляют кольями через 5…20 м. Одновременно с этим обозначают грани траншеи. 

При рытье траншеи возникает необходимость зачистки ее дна до проектной отметки.  

Инженерная подготовка территории и строительно-монтажные работы проводятся в основ-

ной в тѐплый период года. 

 

Параметры проектируемых земельных участков. В постоянное пользование (долгосрочная аренда 

земельного участка на период эксплуатации газопровода) отводятся земли для размещения кон-

струкций газопровода – под проектируемый газорегуляторный пункт. 

При назначении размеров полосы для постоянного отвода учитывались:  

 план газопровода и его технические параметры;  

 инженерно-геологические и топографические условия прохождения трассы, влияющие 

на устойчивость земляного полотна;  

Во временное пользование (аренда земельного участка на период строительства газопрово-

да) отводятся земли вдоль трассы газопроводной линии, в том числе временные притрассовые и 

подъездные автодороги, строительные площадки, площадки для отвалов непригодных грунтов вы-

емок, площадки для размещения грунта почвенно-растительного слоя, площадка для размещения 

деловой и дровяной древесины. 
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Границы отвода земель для строительства газопровода запроектированы в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

 Постановление правительства РФ от 20 ноября 2000г № 878 Об утверждении правил охраны 

газораспределительных сетей.  

 СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при капитальном ремонте линей-

ной части магистральных газопроводов. 

Общая площадь земельного участка под временный отвод составляет 22100 м2. 

 

Функциональное зонирование. Формирование в существующей планировочной структуре но-

вых функциональных зон не предусмотрено. 

 

Транспортная инфраструктура. Проектом предусмотрено прокладка газопровода при пересе-

чении автомобильных дорог с асфальтовым и гравийным покрытием в футлярах методом наклонно-

направленного бурения 

Производственные, коммунальные объекты,  объекты культурного наследия  и иные объекты.  

На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Зоны с особы-

ми условиями использования территории представлены объектами инженерной и транспортной ин-

фраструктуры. 

1. Водопровод. 

2. Линии ЛЭП 0,4 кВ, 10кВ. 

3. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения. 

4. Охранная зона газораспределительной сети. 

5. Санитарно-защитные зоны водных объектов  

 

Благоустройство и озеленение. После окончания работ по прокладке газопровода на землях 

сельхоз назначения провести рекультивацию нарушенных почв. 

 

Подраздел 2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования 

территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  

 

Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его инфраструктуры на тер-

риториях, зонах объектов культурного наследия, зонах с особыми условиями использования терри-

торий: 

Объекты культурного наследия. В соответствии с материалами в пределах рассматривае-

мого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 

реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Ограничений хозяйственной 

деятельности по условиям охраны объектов культурного наследия не имеется.  

  Ограничений хозяйственной деятельности по условиям охраны объектов культурного 

наследия не имеется. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) подлежат 

охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними соору-

жениями и другими объектами. 

Физические и юридические лица обязаны обеспечивать сохранность недвижимых памятников 

истории и культуры, находящиеся в их собственности, пользовании или на землях, представленных 

им в пользование. Соблюдать требования  Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а 

так же положения постановления правительства РФ от 26.04.2008 №315 "Об утверждении Положе-

ния о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации". 
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Зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» все инженерные 

сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, 

газопроводы) необходимо обеспечить санитарными и охранными зонами во избежание несчастных 

случаев, аварий и прочих возможных неисправностей. 

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами объ-

ектов инженерной инфраструктуры, которые пересекают проектируемую трассу газопровода: линии 

электропередач напряжением 0,4 кВ, 10 кВ, линии связи, автомобильные дороги, существующие во-

допроводы. 

1. Линии ЛЭП 10 и 0,4 кВ. 

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи  (ВЛ) устанавливаются санитарно-

защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют ми-

нимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и со-

оружений: 

 2 метра – для  ВЛ ниже 1кВ, 

 10 метров – для  ВЛ 1- 20кВ, 

В охранной зоне ЛЭП ( ВЛ)  запрещается: 

1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений. 

2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку 

деревьев, полив сельскохозяйственных культур. 

3. Размещать автозаправочные станции. 

4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ. 

5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта. 

6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь. 

7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые ме-

роприятия, связанные с большим скоплением людей. 

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получе-

нии  письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении 

которых находятся эти сети. 

2. Автомобильные дороги. 

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных 

запрещаются: 

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ре-

монтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорож-

ного сервиса; 

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для 

обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; 

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных 

насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ 

по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участ-

ков; 

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально уста-

новленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог; 

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регла-

ментов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения; 

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению 

безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности. 
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3. Водные объекты 

          Проектируемый газопровод располагается вблизи пожарного водоѐма д. Харитоново. При 

сближении с водоѐмом предусмотреть меры по укреплению берегов и защиты газопровода от смыва. 

Все строительно-монтажные работы по переходу водного объекта должны соблюдаться в 

сжатые сроки с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. 

  

Таблица 1. Основания для установления сервитутов и обременений. 

№ 

п/п 

Наименование документа Название зоны с особыми 

условиями использования тер-

ритории 

Размер, м 

1 СанПиН 2.1.41110.02 Зоны санитар-

ной охраны источников водоснаб-

жения и водопроводов питьевого 

назначения 

Санитарно-защитная полоса 

водопровода 

10 

2 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

24.01.2009 №160 «О порядке уста-

новления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и осо-

бых условиях использования зе-

мельных участков, расположенных 

в границах таких зон 

охранная зона ЛЭП 10 кВ 10 в каждую сторону 

от оси 

3 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

24.01.2009 №160 «О порядке уста-

новления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и осо-

бых условиях использования зе-

мельных участков, расположенных 

в границах таких зон 

охранная зона ЛЭП 0,4 кВ 2 в каждую сторону 

от оси 

4 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2000 

№878 «Правила охраны газорас-

пределительных сетей» 

Охранная зона газораспреде-

лительной сети 

3  (от газопровода со 

стороны провода)  2 

(с противоположной 

стороны) 

 

Подраздел 2.4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности  

 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1998г. № 1115 «О порядке от-

несения организаций к категориям по гражданской обороне» и по показателям, введенным в дей-

ствие приказом МЧС России № 013 от 23.03.99 г. «О введении в действие Показателей для отнесе-

ния организации к категориям по ГО», проектируемый объект является не категорированным по 

ГО объектом. 

Проектом предусматривается строительство газопровода давления, протяженностью 32882 

км. Представляют опасность имеющие место на объектах газового хозяйства аварийные ситуации:  

- взрывы и пожары, а также термическое воздействие пожара на окружающую среду, насе-

ление и персонал.  
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В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени организация и осуществление опо-

вещения проводится в соответствии с Положением о системах оповещения гражданской обороны 

(введено в действие приказом №433/90/376 от 25 июля 2006г., зарегистрирован 12.09.2006г. № 

8232). Сигналы гражданской обороны передаются сиренами, производственными и транспортными 

гудками.  

Согласно СНиП 2.01.51-90 Ивановская область не попадает в зону светомаскировки. Объект 

строительства не находится в зоне обязательного проведения мероприятий по светомаскировке. 

 

Решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера, разрабатываемых с 

учетом потенциальной опасности на проектируемом и рядом расположенных объектах, результатов 

инженерных изысканий, оценки природных условий и окружающей среды.  

 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера для 

проектируемого объекта могут являться:  

-авария на сети газоснабжения;  

-отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, павод-

ки, ураганные ветры, смерчи и пр.) могут повлечь аварии на проектируемом объекте.  

Территория проектируемого объекта является объектом, на котором транспортируется и 

используется потенциально опасное (взрывопожароопасное) вещество – газ природный. 

Горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопас-

ные смеси.  

Газопровод представляет определенную опасность, так как при разрушении газопровода 

возможно образование газовоздушного облака с последующим взрывом и воспламенением.  

Газовоздушное облако объема, достаточного для причинения значительного ущерба, может 

образоваться только при мгновенном разрушении газопровода.  

Наиболее опасными участками проектируемого газопровода (с точки зрения влияния воз-

можной аварии на население и персонал) являются надземные его участки (места установки за-

движек). При разрушении подземного трубопровода объемы максимально возможных выбросов значи-

тельно ниже.  

Проектные решения соответствуют следующим законам и нормативным документам:  

1. Закон Российской федерации « О гражданской обороне» № 28 ФЗ от 12.02.1998г.  

2. Закон Российской федерации « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» №68- ФЗ от 11.11.94г.  

2. ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основное положение»  

4. ГОСТ 12.1.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технология чрезвычайных ситуаций. Тер-

мины и определения»  

5. ГОСТ Р 22.0.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положе-

ния»  

6. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно - технические мероприятия гражданской обороны»  

7. РД 08-120-96 «Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объ-

ектов.»  

8. СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»  

9. СНиП 42-01-2002 «Газопроводные систем»  

10. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в 

РСЧС.  

11. ПБ 09-540-03 « Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»  

12. СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «ИТМ ГО ЧС» проектов строительства.  

 

Противопожарные мероприятия  
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в составе про-

ектной документации в соответствии с требованиями статьи 48, пункта 12 Градостроительного 

кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.  

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1004-91 «Пожарная безопасность. Общие требова-

ния» пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается: системой предотвращения 

пожара; системой противопожарной защиты; организационно-техническими мероприятиями.  

Стационарное оборудование системы противопожарной защиты размещается в помещении 

операторной газораспределительной станции (ГРС), включает в себя комплекс технических средств, 

направленных на исключение условий возникновения пожара.  

Система противопожарной защиты здания обеспечивается активными и пассивными инженер-

ными мероприятиями: системой пожаротушения, пределом огнестойкости основных несущих кон-

струкций, конструктивными и объемно-планировочными решениями, ограничивающими распростране-

ние пожара.  

Проектной документацией предусмотрены системы противопожарной защиты в соответствии 

с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности», а также в соответствии с требованиями:  

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожароту-

шения автоматические. Нормы и правила проектирования»;  

СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности».  

СП12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар-

ной и пожарной опасности»;  

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»  

СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»  

СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» 

 

 

Раздел 3.  Основные технико-экономические показатели проекта планировки. 

 

№ п/п             Наименование показателя Расчетная площадь, 

га 

     1  Территории земель (по категориям земель), на которых распо-

лагается (будет располагаться) линейный объект, всего 

2,2851 

     В том числе:  

    1.1 Земли с/х назначения 0,0135 

    1.2 Земли населенных пунктов 2,2389 

    1.3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания… 

0,0327 

 

Общая протяженность распределительного газопровода 3284 м.  
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Раздел 4.  Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территори-

ального планирования и в Правил землепользования и застройки  

 

Схемой территориального планирования Шуйского муниципального района предусмотрено 

строительство распределительных газопроводов низкого давления  для населѐнного пункта д. Хари-

тоново с установкой газорегуляторного пункта в населѐнном пункте. 

Генеральным планом Остаповского сельского  поселения предусмотрена газификация насе-

ленного пункта д. Харитоново. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Остаповского сельского  посе-

ления, территория, предусмотренная для размещения газопровода высокого и низкого давления, 

относится к зонам Ж1, ТР, СХ. 

В соответствии с Правилами, к вспомогательным видам разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства в этих зонах относятся сооружения, 

коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры. 

Для размещения распределительного газопровода сформированы земельные участки на пе-

риод строительства, а также определены границы охранной зоны газопровода. Интересы третьих 

лиц при строительстве газопровода не затронуты. 

Таким образом, внесения изменений и дополнений в документы территориального планирова-

ния и в Правила землепользования и застройки не требуется. 


